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まずお読みください！ 


事前に必ずためし撮りをしてください。 

大切な撮影 （ 結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影 （ 録画など）や録 
音されていることを確かめてください。 

特に「特殊効果」や「逆光補正」をご使用の際は、設定をご確認ください。 

撮影内容の補償はできません。 

本機およびカセット（テープ）、力ードの不具合で撮影（録画など）や録音されなかった 
場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権にお気を付けください。 

あなたが撮影（録画など）や録音したものは、個人として楽しむ L 乂外は、著作権法上権 
利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制おしてい 
る場合がありますのでお気を付けください。 

本書内の写真、 イラストについて 

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。 

また、本書内の製品姿図•イラスト•メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご 
了承:ください。 

参照ぺージについて 

参照いただくぺージを ( P 00) で示しています。 

力ードのデータについて 

他機で記録、作成したデータの本機での再生、本機で記録したデータの他機での再生は 
できない場合がありますので、あらかじめご確認ください。 

本機で使用できるカセットは 

" IK マークのせいたデジタルビデオカセットテープです。 

本機で使用できる力ードは 

SD メモリーカード、マルチメディアカードです。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス 
B 情報巧術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています力 
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


ぶ> SD ロゴは商標です。 

Microsoft Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。 

Macintosh 、 MacOS は Apple Computer Inc . の登録商標または商標です。 

L 曰 CA / ライカはライカマイクロシステム IRGmbH の登録商標です。 

D に OMAR / デイコマーはライカカメラ AG の登録商標です。 

その他、この説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標また 
は登録商標です。 
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li (下の付属品がすべて入っているかお確かめくださし、。 
記載の品番は2003年已月現在のものです。 





各部の名前 

詳しくはそれぞれのページをお読みくださし、。 

<本体> 



1ファインダー引き出しノブ 
( P 20) 

2 フォトショットボタン 
( P 34、76) 

3 ズームしバー ( P 27) 

4テープ/力ード選択スイッチ 
( P 26、73) 

5開く/カセット取出ししバー 
( P 22) 

6 ファインダー （ P 20) 

7視度調整しバー ( P 20) 

8クイックスタートボタン 
( P 39) 

9バッテリー取外しボタン 
[PUSH 巳 ATT ] ( P 18) 


i 10 メニューボタン ( P 24) 
111 操作モード（電源）ランプ 

I ( P 20) 

I12 マルチプッシュダイヤル 
I ( P 24) 

I 13ショルダーベルト取せ部 
I ( P 113) 

114カセットホルダー （ P 22) 

!15カセットホルダー閉じ部 
I [ PUSH ] ( P 22) 

I 16 S 2( S 1) 映像入出力端子 
( P 15) 

17 DV 端子 （ P 15、103) 




18 USB 端子 （ PI 4) 

19 リモコン/マイク 
(プラグインパワー）端子 
( P 14、 111) 

20 AV 入出カヘッドホン端子 
( P 14) 

21 カセットカバー （ P 22) 

22 ホットシュー （ P 114) 

23 内蔵ステしオマイク 

24 サブ REC (撮影開始/一時停 
止）ボタン （ P 26) 


オートホップアップ 
フラッシュ （ P 38) 

フォーカスリング （ P 44) 
しンズ （ LE に AD に OMAR ) 
しンズフード （ P 114) 

RESET ボタン ( P 136) 

スピーカー ( P 59) 

ワンタッチマジック 
ストラップ（グリップベルト/ 
八ンドストラップ） （ P 112) 

しンズキャップ取付部 
( P 113) 


I 25 

I 

I 26 
1 27 

I 28 

I 29 
I 30 
131 


32 
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21 22 23 25 



26 

27 

28 
29 


たラ柿に 



各部の名前(つブき) 



33液晶モニター 

(ライトパネル搭載） 

( P 21、 33、 108) 

34 液晶開くボタン 

[PUSH OPEN ] ( P 21) 

35 バッテリー取せ部 （ P 18) 

36 電源/操作モード 

切換えスイッチ ( P 20) 

37 撮影開始/一時停止ボタン 
( P 26、80) 

38 白バランスセンサー （ P 46) 

39 リモコンセンサー （ P 110) 

40 撮影お知らせランプ （ P 28) 

41 フォーカスボタン （ P 44) 

42 モード切換えスイッチ 
( P 17、 44、45、 49) 

43 白バランスボタン （ P 45) 
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厕 I 




44 4己46 47 48 



_ し _| 一 |J 涵 

52 54 56 58 60 

53 55 57 59 


サーチ（一 )/ 卷戻し （◄◄) / 
撮影チェック（因）ボタン 
( P 26、 39、巳8、81、86、 
87) 

逆光補正/再生 （►) ボタン 
( P 30、 巳8、81、86、 87) 

サーチ （+)/ 早送り （►►) ボタ 
ン （ P 39、 58、81、86、 87) 
タイトルインボタン （ P 95) 

マルチ/子画面ボタン 
( P 52、 己 3) 

ワイド/プロシネマボタン 
( P 48) 

フラッシュボタン （ P 38) 

動作中ランプ ( P 74) 


52 なめらかカラーナイトビュー 
ボタン ( P 33) 

53 セルフタイマーボタン （ P 35) 
54フエー ド/停止 （■) ボタン 
( P 30、 巳8、81、86、 87) 

55 テしマクロボタン （ P 32) 

56 静止画/一時停止 （■■) ボタン 
( P 31、 58、81、86、 87) 

57 美肌ボタン ( P 32) 

58 力ード拝入部開くしバー 
に PENW ( P 72) 

59 カード挿入部閉じる部 
[画閉じる] ( P 72) 

60 カード挿入部 ( P 72) 

61 兰脚取付穴 （ P 115) 


だち前に 
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各部の名前(つブき) 


<フリースタイルリモコン / AC アダプター> 



1 マイク部 [ M に] ( P 27) 

2撮影開始/一時停止ボタン 
[ REC ] ( P 26、80) 

3 ズームしバー [ T / W ] ( P 27) 

4 フォトショットボタン 
[PHOTO SHOT ] ( P 34、76) 

5 マイク切換えボタン [ TALK ] 
( P 27) 

6クリップ（裏側にあります） 

•クリップをポケットなどに取り付け 
た状態で移動されるときは、云脚の 
転倒、机などからの本体の落下にお 
気を付けください。 


7 AC 入力端子 [AC IN 〜] 

( P 18、 ]9) 

電源コードを接続します。 

8バッテリー装着部 （ P 18) 

ここにバッテリーを装着して充電し 
ます。 

9 充電ランプ [ CHARGE ]] 
( P 18) 

充電中に点灯し、満充電完了で;'肖灯 
します。 

10 電源ランプ [ POWER ] ( P 18) 

電源が供給されると点灯します。 

11 充電ランプ [ CHARGE 2] 
( P 18) 

充電中に点灯し、満充電完了で;'肖灯 
します。 

12 DC 出力端子 [DC OUT 7.9 V ] 
( PI 9) 

DC コードを接続し、ビデオカメラ 
に電源を供給します。 




年月日/時刻ボタン （ P 60) 
表示出カボタン （ P 59) 

表示切換ボタン （ P 60) 
マルチ/子画面ボタン 
( P 52、 己3、 66) 

リセットボタン （ P 60) 
タイトルインボタン ( P 95) 
アフしコボタン （ P 100) 
録画ボタン （ P 102、104) 


<再生操作部> 

9 再生ボタン※ 

( P 58、 81、102、 104) 

10 一時停止ボタン※ （ P 58、81) 
11 巻戻しボタン X ( P 58、81) 
12スロー/コマ送りボタン 

( P 62、63) 

13 頭出しボタン （ P 67) 

14 停止ボタン※ （ P 58、81) 

15 早送りボタン※ （ P 58、81) 

※再生/力ード再生モード時は本体の 
ボタンと同じ働きをします。 


I <映像効果部> 

I 16 選択ボタン （ P 64) 

17 メモリーボタン （ P 64) 
18 切/入ボタン （ P 64) 


<撮影操作/音量調節部> 

I 19 フォトシヨットボタン※ 

I ( P 34、76) 

20撮影開始/停止ボタン※ 

( P 26、80) 

21ズーム/音量ボタン※ 

( P 27、 巳9、 65) 

※撮影時は本体のボタン/レバーと同 
じ働きをします。 


22 可変速サーチボタン （ P 62) 
23 再生ズームボタン （ P 65) 
24 メニユーボタン （ P 24) 

25 方向ボタン （ P 62、65) 



1234 5678 


が i つ前に 




①パソコンとつなぐ 

( P 105、106) 



I USB 接続ケーブル I 


接続の際はグッと奥まで 
差し込んでください。 
差込みがゆるいと正常に 
機能しません。 


USB 端子へ 


( D ラジカセなどとつなぐ （ P 100) 
(アフレコ-マイク入力） 



ヘッドホン端子などへ 


ミニコードなどの 
接続コード(別売） 


③才ーディオ機器とつなぐ （ P 100) 
(アフレコ.ライン入力） 


赤 

白ず正》 


音声出力端子へ 





@テレビとつなぐ 
( P 59、102) 



⑤ビデオとつなぐ 
( P 102、104) 


入力時（テレビで見る） . 

ビデオ入力端子へ] ^ 

出力時（ビデオカメラに映ず） 
r モニター出力端子へI 


入力時（ビデオで録画） . 
映像/音声入力端子へ] 

出力時（ビデオカメラで録画） 
「映像/音声出力端子へI 
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® テレビとつなぐ 
( P 59、102) 


入力時（テレビで見る） 


S 映像入力端子へ 


出力時（ビデオカメラに映ず） 


S 映像出力端子へ 


⑥ビデオとつなぐ 
( P 102、104) 


入力時（ビデオで録画） 


S 映像入力端子へ 


出力時（ビデオカメラで録画） 


S 映像コード 
(別売） 


IS 映像出力端子へ I 

音声を聞くためには、左ぺージ@または©の 
映像/音声コード（付属）の接続も行ってくださし、。 



( D デジタルビデオ機器とつなぐ 
( P 104) 






DV ケーブル 

DV 端子へ 

VW - CD 1 (別売） 


接続の際はクッと奥まで 
差し込んでください。 
差込みがゆるいと正常に 
機能しません。 


がミ鬧に 
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撮影 前の 確認 (撮影準備) 


カセット/カード 

カセットまたはカードを 
入れましよう。 

詳しくは… P 22、 72 



リモコン 

操作に便利なフリースタイル 
リモコンまたはワイヤレスリ 
モコンを利用しましよラ。 
詳しくは'’' P 1 10、111 


電源 

操作を行うための電源を 
準備しましょう。 
詳しくは… P 18、 19 


液晶モニター/ファインダー 

画面が見やすくなるよラに調整 
しましよつ。 

詳しくは … P 20、2し108 


レンズキャップ 

レンズキャップを外してから電 
源を入れてください。 
(取り付けたまま電源を入れる 
と、オートホワイトバランス 
( P 130) が正しく合いません） 
詳しくは… P 1 13 


グリップベルト 

安定した映像を撮影するために、 
グリップベルトを手の大きさに 
合わせて調節しましよう。 
詳しくは… P 112 


シヨルダーベルト 

持ち運びしやすいように、シヨ 
ルタ''ーベルトの長さを調整し 
ましよつ。 

詳しくは… P 113 


年月日/時刻 

お買い上げ時にすでに設定 
されていますが、変更するこ 
ともできます。 

詳しくは… P 109 
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■基本的な構えかた 



■チェックポイント 
テープに撮影するとき 

• SP / LP モードの設定 （ P 42) 
•音声記録モードの設定 ( P 28) 
•シネマモードの設定 ( P 48) 
•特殊効果の設定 ( P 50) 

•逆光補正の設定 ( P 30) 


力ードに記録するとき 

•力ードモードの設定 ( P 73) 
•画像サイズの設定 ( P 73) 
•メモリ画質の設定 ( P 73) 
• MPEG 4 画質の設定 ( P 73) 


■ フルオ ー トモ ー ドに ついて 


モード切換えスイッチを「フルオート」にすると、 
自動でピントや色合いを合わせて撮ることができ 
ます。（画面に「フルオート」ま示が出ます） 

また光源や撮る場面によっては、ピントや色合いが 
自動では合いません。この場合は、手動で調整しま 
す。（ピント： P 44/ 色合い： P 45) 



が上の項目を確認して、大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前に試し撮 
りをし、正常に撮影（録画など）、録音されていることを確かめてください。 



JX ッテリーの充電 

2つのバッテリーを続けて充電することができます。（先に取り付けたバッテリー 
から充電を 開始し、 満 充電完了後、あとから取り付けたバッ テリーを充電します） 



「 POWER 」 ランプ 

電源コードをつなぐと 
点灯しまず。 

「 CHARGE 1」 ランプ 
「 CHARGE 2」 ランプ 

点灯：充電中 
消灯：充電完了 
点滅（約0.7秒間隔） 

:充電待機中 
(もう一方のバッテリー 
の充電が完了すると充 
電を始めます） 


• バッテリーの温度が高過ぎ 
る、あるいは低過ぎるとき、 
または過放電の場合、 AC ア 
ダプ ターの 「 CHARGE1 」 ま 
たは 「CHARGE2」 ランプが 
通常より早く点滅（約 0.4 秒 
間隔）し、充電時間が通常よ 
り長くなります。 


バッテリーを付ける/外ず 

本機の電源を切り （P20)、 電源ランプのミ肖灯を確認してから、取付け•取外しを 
行ってください。 
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くバッテリーを付ける> 


くバッテリーを外す> 



ファインダーを 
引き伸ばして 
上げておく 



バッテリーを巧しあて、 
r カチツ」と音がするまで 
下げて取り付ける 


廳印ボタンを巧したまま 
胃バツテリーを上げて 
取り外す 


• バッテリーを落下させないように手で支えておいてください。 




電源コンセントにつないで使う 


下図のようにつないでお使いくださし、。 


CQ お願い/ヒントなど 

■バッテリーの充電について 

•バッテリーの長期保管については （ P 12 巳）、 
AC アダプターの海外での使用については、 
( P 128) をご参照ください。 

• 使巧後や充電後はバッテリーが温かくなり 
ます。また使用中はビデオ カ乂ラ 本体も温か 
くなりますが異常ではありません。 

•バッテリーの残量が少なくなるにつれ、 
居、、、卜 一 b 一 [ k 、 } 一占 トー I ゎと 

表示が変わります。容量がなくなると、 
( I が点滅します。 


■充電時間と撮影可能時間について 
に003年日月現在） 

• 下表は常温(温度2日で/湿度目日％)での時 
間です。高温、低温時は充電時間が長くなり 
ます。めやすにしてください。間欠撮影可能 
時間とは、撮影、停止などを繰り返したとき 
にテープに記録できる時間です。実際にはこ 
れより短くなることがあります。 

. 0 Lux カラーナイトビュ ー( P 33) や対面撮 
影 ( P 28) などでファインダーと液晶 モニ 
ターを同時に使巧すると、撮影可能時間が短 
くなります。 

• 付属のバッテリーは VW - V 巳 D 14 日と同等品 
です。 


バッテリー品番 

電圧/容置 

充電時間 

連続摄お 
可能時間 

間欠撮影 
可能時間 

付属の バッテリー/ 
VW - VBD 140 (另 IJ 売） 

7.2 V / 
1360 mAh 

約2時間45分 

約2時間10分 
(約]時間日0分） 

約1時間己分 
(約日5分） 

VW - VBD 210 

(別売） 

7.2 V / 
2040 mAh 

約3時間日5分 

約3時間1己分 
(約2時間4日分） 

約1時間40分 
(約]時間巧分） 


ファインダー使用時 [() 内は液晶モニター使用時 



を5前に 
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^ 源/操作モード切換えスイッチの操作 

電源の切/入、操作モード[撮影/再生/力ード再生]の切り換えができます。 



電源/操作モード 
切換えスイッチ 



青いボタンを巧しながら 
「入」の位置まで回すと、 
電源が入り、「撮影」ラ 
ンプが点灯します。 


〇撮影 
〇再生 
〇力ード再生 



「切換」の位置まで回すごとに 
操作モードが切り換わります。 


〇虽影 

〇攝影 

〇攝を 

〇再生 

〇ちを 

〇再ち 

〇力ード再生 

〇カード再を 

〇々ード再を 

撮影 _v 

モードづ 

再生 V 

モードづ 

カード再生 

モード 

^ _ 1 



青いボタンを巧しながら「切」の位置 
まで回すと、電源が切れ、ランプが消 
灯します。 


操作モードが切り換わったことをランプで確認してから、 
撮影、再生などの操作を行ってください。 


ファインダーで見る 

使う前に視力に合わせてファインダー内の文字が一番よく見えるようにしておきます。 


□ □□□□□□□□回 


ファインダーを 
引き伸ばして上げて、 




レバーで 調整す る 



12 : 30:45 
2003 . 7. 1 


12 : 30:45 
2003 . 7.1 



使うときは、 ファインダー 
を見やすい位置まで引き伸 
ばしてください。 
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液晶 モニター で見る 



液晶 モニター を開くと、 
ファインダーは消灯しまず。 




レンズ方向に最大180°回転し、 

対面撮影 ( P28) することができます。 
(この場合はファインダーも同時に点灯します） 


ファインダー方向に最大 
90°まで回転します。 


■液晶 モニターの 角度の調整 

撮影する位置によって、液晶モニター 
の角度を調整することができます。 

• 液晶 モニターの 回転範囲は上図のとおり 
でず。無理に回すと本機の故障や傷が付 
く原因になります。 

•液晶 モニターを レンズ方向へ回転させた 
とき（対面撮影時）は、ファインダーと 
液晶 モニターが 同時に点灯します。その 
まま閉じると、再生映像を見るときなど 
に便利です。 


ffl お願い/ヒントなど 

■ファインダーについて 

• 六ニューでファインダーの明るさを調整で 
きます。 ( P 108) 

■液晶 モニターについて 

• 液晶モニターを閉じるときは、カード挿入部 
が閉じていることを確認してから、確実に閑 
じてくださし、。 

• 六ニューで液晶モニターの色の濃さと明る 
さを調整できます。 （ P 1 日 8) 

• 液晶モニターは、精密度の高い技術で作られ 
ていますが、液晶モニターの画面上に黒い点 
が現れたり、常時点灯（赤や青、緑の点）す 
ることがありまず。これは故障ではありませ 

ん。 液晶モニターの画素については99.99 
%が上の高精度管理をしておりますが、 
0.01 %が下で画素欠けや常時点灯するもの 
があります。また、これらの点はテープや 
カードの映像には記録されませんのでごま 
也ください。 


倍ミ前に 


リ 




カセットを入れる(出す) 


1* カセツトカバーを開く 



しバーをずらしながら最後 
まで開くとカセツトホルダー 
が出てきます。 


2,カセットを入れる（出す) 


カセット窓 


入れるときは、カセツト窓を 
図の向きにして奥まで入れて 
ください。 

取り出すときは、まっすぐ扳 
き取ってください。 



3.カセットホルダーを閉じる 


[push I 



「カチッ」と音がするまで 
押すとカセツトホルダーが 
収納されます。 



カセツトホルダーが完全に 
収納されてから閉じてくだ 
さし、。 
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CQ お願い/ヒントなど 

■カセットを出し入れずるときは I ■画面上のテープ残量表示について 


カセット ホルダーの 動作中は、 「 [ pushI j 表 
示部が外は触らないでください。 

カセットを入れるときは、方向をよく確か 
め、最後まで確実に入れてください。 

使用途中のカセットを入れたときは、力^ラ 
サーチ 機能 (P39) やブランク サーチ 機能 
(P71) を使って、続けて撮影する部分を探 
してくださし、。特に、一度使用したカセット 
に重ね撮りする場合、必ず続けて撮影する部 
分を探してから、撮影してください。 

カセットカバーを最後まできちんと閉じて 
お使いくださし、。カセットカバーが開いた状 
態で、本機の内部に外の光が入ると、「カセッ 
トカバーをとじてください J と表示され、正 
しく動作しないことがあります。 

カセットカバーを開じるときは、コードなど 
を挟み込まないようにお気を付けください。 


■カセツトホルダーが納まらないときは 

「臣些固 J 表示部を「カチッ J と音がするま 
で押す。 

電源スイッチを入れ直す。 

バッテリーが消耗していないか確認する。 


テープ残量を分単位で表示します。 （3 分未! 
満は点滅表示） 

1已秒が下の撮影では残量表示が出ないか、 
または正確に出ないことがあります。 

実際のテープ残量より2〜3分少ない表示が 
出ることがあります。 


I ■使用できる当社のカセットについて 
I に003年日月現在） 


カセツト品香 

AY-DVM30 

使用できる時間 
SP LP 

3日分4己分 

AY-DVM60 

60分 

90分 

AY-DVM80 

80分 

120分 


SP (標準）： standard 円 ay の意昧です。 
LP (長時間）： Long Play の意味です。 (P43) 
カセツトは絶対に高温の場所に置かないで 
<ださし^。テープがいたんで再生時にモザイ 
ク状のノイズが出ることがあります。 


I カセツトホルダーが出てこないときは 

カセツトカバーを一度完全に閉じてから、再 
度最後まで開く。 

バッテリーが消耗していないか確認する。 


■誤消去防止つまみについて 

•撮影後は、誤って撮影内容を消さないため 
に、カセツトの誤消去防止つまみをに AVE] 
側（開く）にしておくと、撮影ができなくな 
ります。 [REC] 側に戻すと、撮影が可能に 
なります。 



培つ岡に 
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マルチプッシュダイヤルの基本操作 


カメラ調整/音量/ジョグ 



ク J レツと回して 

'33 7、、 

趙ム 


カメラ調整/音量/ジョグ 



ホンと押し込んで 

決める（設定する） 


メニュ~を設定ずる 


さまざまな機能や設定を行うためにメ 
ニューを操作します。 


■メインメニューを操作ずる 

操作モード（撮影/再生/カード再生) 
を遲んでおく。 


例：「ヒヨウジセツテイ J メニ ユーの 
r カウンタモード J を「タイム 
コード J に設定ずる場合 

本書内では、このような操作を下のよ 
うに説明しています。 


メニユー操作する 


カウンタカウンタメモリ 
►タイムコード 


I まえめイニューに*る 


「ヒヨウジセツテイ J メニュー 
一 「カウンタモード J 
一「タイムコード J 


1 . メインメニユーを表示する 



操作モードに応じたXニューが表;^ 
されます。（例：撮影モード） 


2. サブメニュー項目を選ぶ 


カメラ調整/音量/ジョグ 



1カイ5キ/ウ 
2プロキノウ 
3デジタルセツテイ 

4 •>! モリキロク 

5 マルチらコガイン 
6モロクでツ子イ 



選んだサブメニュー項目が反転ま示 
されます。 


3. 選んだ項目に決める 



選んだサブメニューがま示されます。 
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■メニューを初期設定に戻ず 

機能の組み合わせによって、選択できないXニューがあります。 （P119) 
このときは、Xニューをお買い上げ時の設定に戻してから操作してくださし、。 



撮影モード 

「ソノタセツテイ 2 j メニュー 
一 「シヨキセツテイ J 
一「する J 


初期設定が完了すると、「設定カンリョウ」と表示されます。 

初期設定の一覧は116〜118ページをご覧ください。 



■サブメニューを操作ずる 


4. 設定したい項目を選ぶ 



選んだ項目が反転表示されます。 


5. 選んだ項目に決める 



押すたびに ► が移動し、設定されま 
す。 


■設定を終えて、操作画面に戻る 

メニューボタンを押す 

■サブメニユーからメインメニユーに 
戻る 

マルチプッシュダイヤルを回して「ま 
えの メニ ューに戻る」を遇び、押す 


a お願い/ヒントなど 
■ メニューの設定について 

• メ ニュー 表示中は操作 モー ドを切り換えな 
■ いでください。 

I •メニュー画面の各項目については、「メ 
ニュー画面の表示」をご参照ください。 

( P 1 16〜118) 

• メニューの設定項目などによって選択でき 
ない項目は濃い青色で表示されます。 
( P 119) 

•撮影中、録画中にメニューは表示されませ 
ん。また、メニュー表示中に撮影、録画はで 
きません。 


■ワイヤレスリモコン （ P 110) を 
使ってメニューを設定ずる 
•項目を選ぶときは項目ボタン、設定するとき 
は設定ボタンを押してください。 


メニューボタン 




メモ U - 


与 

-設定ボタン 



础乂 

映孩巧ま 


み定 
目 

-項目ボタン 
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テー プに撮る 


(通常の撮影) 


国*圍 


■サブ REC ボタンを使って撮る 

ビデオカメラ上部前方にあるサブ REC 
(撮影開始/一時停止）ボタンを使って 
も同じように撮影することができます。 


"!• r テープ J にする 


テ-プ曲 

11一力-卜.トグ 

の000も ’ 


2. 撮影する/一時停止する 

嗦 

ボタンを押すと、撮影が始まります。 
もう一度押すと、撮影の一時停止状態 
に戻ります。 


•本機にカセットを入れたまま、撮影の一 
時停止（「テイシ」）状態が5分 L 乂上続く 
と、テープ保護とバッテリーの;'肖耗を巧 
ぐため、自動的に電源が切れます。 

再び撮るときは、電源スイッチを「切」 
にしてから再度、「入」にしてくださし、。 
また、カセットを出しておくと自動的に 
電源が切れることはありません。 



□ □ REC 
□ □ □ 


•ほい位置での撮影時など、背面にある撮 
影開始/一時停止ボタンを押しにくい場 
合に便利です。 


■撮った内容を確認する 
(撮影チェック） 


餘 


最後に撮った部分を2〜3秒間再生 
します。チェック終了後は、撮影の一 
時停止状態に戻ります。 








■ 画面の表示について 

• 「ヒヨ ウジ セツテイ」 に ューの 「ヒヨ ウジ モード」 を設定すると、 
画面の表示を図のように切り換えられます。 


「ショウサイ」 「カンタン J 「切 J 

設定時 設定時 設定時 


[^I'SP 0:00.00 サツエイ 


サツエイ 


サツエイ 

文-し iQxwrn ~ IT 


iQxwr-i~iT 




^_(撮影 モード 時の例です）_ j 

大きくまたはにく (広角に) I フリースタイルリモコン％ 
撮る :のマイクを使ラ 


遠くの人や物を大きく撮ったり、景色など 
を広角に撮ることができます。 


大きく撮る（ズームイン) 



広角に撮る（ズームアウト) 



■さらに大きく撮る 
(デジタルズーム) 



ごジタ ルズーム 


切 ^2 5倍 


10 0倍 


I まえの>三ューに*る 



「カメ ラキノウ J メニュー 
一 「デジタル ズーム J 

一り已倍 J またはり00倍 J 


フリースタイルリモコンのマイク切換え 
ボタン [ TALK ] を押すと、本体の内蔵マ 
イクとフリースタイルリモコンのマイク 
を切り換えられます。本機との接続につい 
ては111ページをご覧ください。 


マイクを切り換える 



マイク部 

□元から10 cm 程度離して 
使うことをおすすめします。 


TALK 

マイク切換え ぶ 
ボタン 



ボタンを押している間「夕」が表示さ 
れ、フリースタイルリモコンのマイク 
部 [ M に]から録音されます。 


■本体のマイクから録音ずる 

マイク切換えボタンから指を離す 
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C3 お願い/ヒントなど 
■通常の撮影について 

• 撮影中にテープフオトショット （ P 34) する 
と、静止画を記録したあとテープは撮影の一 
時停止になります。 


■撮影チェックについて 

• 撮影チ X ックは、撮影したときと同じモード 
に P または LP ) で行ってください。モード 
が異なっているとチ： L ック画面が乱れる場 
合があります。 


■対面撮影について 

• 液晶モニターを手前（レンズ側）に回転させ 
ると、液晶モニターを見ながら自分自身を撮 
ることができます。また撮影する相手にも内 
容を見せながら撮れるため便利です。 



■液晶モニターに映る映像を左右反転 
させる 

•「ソノタ セツ テイ1」^ニューの「タイ；><ン 
モード」を「ミラー」に設定すると、対面撮 
影時に液晶モニターに映る映像を左右反転 
して見ることができます。（記録されるのは 
「ノーマル」と同じ内容です） 

「ミラー」：鏡を見ているような映像にな 
ります。 

「ノーマル」：記録しているのと同じ映像に 
なります。 

• 「タイ六ンモード J を「ミラー」に設定する 
と、タイトルインしたイラストは左右反転表 
示しますが、記録は通常どおりです。 

• 「タイ六ンモード J を「ミラー」に設定する 
と、文章表示は「田」と表示されます。液 
晶モニターを元に戻して、文章表示内容を確 
認してください。 ( P 122) 


■撮影お知らせランプについて 

• 撮影中に点灯、リモコン受信時に点滅します。 



ランプ J を「切 J に設定すると、ランプは点 
灯しません。 


■お知らせブザーについて 

• 撮影の開始や終了などを音で確認できます。 
「ピツ J :撮影開始時や電源を「切 J から 

撮影モードにすると鳴ります。 
「ピピツ」 ：撮影の一時停止時に鳴ります。 

「ピピツ、ピピツ…（連続4回 ） J 

:カセツトや力ードが入ってい 
なかったり、誤消去防止つまみ 
が 「 SAVEj 側になっている力 
セツトを入れたとき、つゆつき 

( P 127) が起こったときなど 
に鳴ります。画面に出る文章表 
示 （ P 122) の内容を確認して 
ください。 

•「ソノタセツテイ ] J y ニューの「お知らせ 
ブザー J を「切 J に設定すると、ブザーは鳴 
りません。 


ピーシーエム 

■ PCM 音声について 

•本機の音声サンプリング周波数は、 [12 bit 
32 kHz 4トラック （12 bil :)] と [16 bit 
48 kHz S トラック （16 bit )] の S 種類か 
ら選んで記録することができます。 

• 「キロクセッテイ」 にューの 「音声キロク J 
で 「12 bitj または「1目 bitj を選択できます。 

.「16 bitj では、高音質で記録することがで 
きます。 

. アフレコする場合に撮影時の音声を残した 
い場合は nZbitj で撮影してくださし、。 
「16 bitj トラックでアフレコすると撮影時 
の音声は消去されます。 



■ズーム機能について 

本機を手に持って拡大して撮影するときは、 
手ぶれ補正機能を使うことをおすすめしま 
す。 ( P 42) 

ズーム レバーを T 側にして被写体を大きく 
しているときは、約 1.2 m が上でピントが 
合います。 

ズーム速度が速いと、ピントが合わないこと 
があります。 

ズーム 倍率 1 倍では、レンズから約 4 cm 
まで近づいて撮ることができます。 

(マクロ機能） 


■ 可変速ズーム機能について 

• ズームレバーを最後まで押し込むと、撮影の 
—時停止中は最速約日.3秒（撮影中は約日.8 
抄）で1〜1日倍までズームできます。 

•ズームレバーを動かす幅によって、ズーム速 
度が変わります。 

• フリースタイルリモコンを使った場合、ズー 
ム速度は2段階に変化します。 

• ワイヤレスリモコンでは可変速ズーム機能 
は使えません。 


■デジタルズームについて 

• 設定した倍率まで大きく撮れます。 

• ズーム倍率が1日倍より大きくなると、デジ 
タルズームになります。 I 

• 拡大するほど画質が悪くなります。 I 

• 白バランスの選択はできません。 

. プログレッシブ機能は使えません。 


雪 


I ■ズームマイク機能について 

「キロクセツテイ J メニューの「ズームマイ I 
ク」を「入」に設定すると、ズーム操作に連 
動して内蔵ステレオマイクの指向角、感度を 
可変して集音します。外部マイク使用時は 
ズームマイク機能は使えません。 


I 集音のイメージ I 内蔵ステしオマイク 
ズ-ムアウト時 ^1^ 


ズームイン時一 


にューで 「ズームマイク J を「入 J に設定 
していても、外部マイクには効果は反映され 
ません。 

カードへの撮影時には使えません。 
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映像と音声を徐々に!逆光で撮る 
現して/消して撮る I (逆光補正) 


逆光で人物などが暗くなるのを巧ぐとき 
映像.音声を消しながら撮る に使います。（逆光とは、人物など、被写 
(フエード アウト 撮影） 体の後ろ側から光が当たることです） 



ボタンを押し続けると、映像が少しず - 

つ;'肖えていきます。 逆光を補正ずる 


映像•音声を現しながら撮る 
(フエードイン撮影） 


「固」が緑色で点滅している間は補正 
中です。補正が終わると、白く点灯 U 
画面の映像が巧るくなります。 


■元に戻ず 

ボタンから指を離すと、映像が少しず もう—度、逆光補正ボタンを押す 

つ現れます。 
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映像を止めて撮る 

(静止画撮影) 


画面に映る映像を静止させることができ 
ます。 


映像を止める 

齊 

画面の映像が静止します。 


■元に戻ず 

もう一度、静止画ボタンを押す 


a お願い/ヒントなど 

■フェード 撮影に ついて 

• フォトショット中、静止画中、マルチで9画 
面を表示しているときは、映像のフェードは 
できません。 


■逆光補正に ついて 

• 電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
と解除されます。 

•絞り-ゲイン設定時には働きません。 


■静止画撮影に ついて 

. フラッシュ撮影時など静止画を撮影すると 
きは、静止画ボタンを押して液晶モニターの 
画面を確認してから、フォトショットボタン 
や撮影開始/一時停止ボタンを押すことをお 
すすめします。 

•ワイド/プロシネマボタン、なめらかカラー 
ナイトビューボタンまたはテープ/カード選 
おスイッチを操作すると静止画は解除され 
ます。 

• 静止画にしていても、撮影開始/一時停止ボ 
タンを使って撮影すると、フォトインデック 
ス信号 （ P 目 9) は記録されません。 

• 静止画にしているときは、マルチ画面にはな 
りません。 

• ライン入力時、 DV 入力時は静止画ボタンは 
働きません。 
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なめらか カラー 
ナイトビューボタン 


美肌ボタン 


〇漫影 
〇巧生 
〇力ード再生 


お影モート」 

で操作してくださし、。 


クローズアップして’肌の色をきれいに撮る 


撮る(テレマクロ機能) 

撮りたいものにだけピントを合わせて、よ 
り際立たせることができます。 


(美肌モード) 

と-^^ 

人の肌をソフトに見せ、よりきれいに映し 
ます。（下図のように、人物の胸から上を 
大きく撮影すると、より効果的です） 



テレマクロモードにする 


I 美肌モードにずる 


ズーム倍率が10倍 li (下のときは、自 
動的に10倍になります。 

約40 cm まで近づいて撮影できます。 


% 

肌色がソフトになります。 


■元に戻ず 

もラー度、テレマクロボタンを押す 


■元に戻ず 

もう一度、美肌ボタンを巧す 
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暗し、場所で撮る 

(なめらかカラーナイトビュー) 

— * ♦—- —- 

暗い場所でも、カラーで明るく浮かび上が 
らせて、動きもなめらかに撮影できます。 
云脚に取り付けて使うと、よりぶれの少な 
い映像が撮れます。フォーカスはマニュア 
ルになります。 ( P 44) 


「切」、「なめらかナイトビュー_!、 
「 OLUX ナイトビュ ー J を切り換 
える 



なめらかカラーナイトビューボタンを 
押すごとにモードが切り換わります。 

「なめらかナイト ビュー」： 
画面の映像が カラーで 明 
るくなります。（なめらか 
カラー ナイト ビュー） 


「 OLUX ナイトビュー」： 
液晶 モニターを 反転させ 
て、白く光るライトパネル 
として使えます。 （0 Lux 力 
ラー ナイトビュー） 




•ライトパネルの明かりを使うと、真っ暗 
な場所でも約1 m 先まで撮影できます。 
ファインダーで映像を見ながら撮影して 
ください。 


■元に戻ず 

なめらかカラーナイトビューボタンを 
数回押して「なめらかナイトビュー」 
または 「0 LUX ナイトビュー」表示を 
消す 


a お願い/ヒントなど 
■テレマクロ機能について 

• ピントが合いにくいときは、マニュアルで調 
整してください。 ( P 44) 

• 撮影中はテレマクロボタンを押しても切り 
換わりません。 

• ズーム倍率を1日倍未満にすると、自動的に 
解除されます。 

•デジタルズームを使ラと、1日倍より大きな 
倍率でもテレマクロ機能が使えます。 

• 電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
と、解除されます。 


■美肌モードについて 

• 背景などに肌色に近い色をした箇所がある 
と、その部分も同時になめらかになります。 


■なめらか/〇 Lux カラーナイト 
ビューについて 

• が下の機能は使えません。 

-プログレッシブ機能 • AE 設定 
-フレーム動画 •デジタル機能 

-連写フォトショット•フラッシュ 

•モード切換えスイッチが 「AE ロック J の位 
置にあると使えませんので、「フルオート」 
または 「マニュアル J にしてから設定してく 
ださい。 

• 撮影した映像はコマ落としのようになります。 

• 明るい場所で設定すると、しばらくの間画面 
が白くなることがあります。 

• 電子シャッター、絞り•ゲインは自動で調整 
されます。 

• フォーカスはマニュアルになります。 

. プロシネマモードとは同時に使えません。 

•なめらかカラーナイトビューは、 CCD の信 
号蓄積時間を最大で通常の約8倍にするこ 
とにより、通常では見えない暗い場面も力 
ラーで明るく映し出すことができる機能で 
す。このため、通常では見えない微ルな輝点 
が見えることがありますが、異常ではありま 
せん。 

• 0 Lux カラーナイトビューは、なめらか力 
ラーナイトビューほど映像はなめらかでは 
ありません。 











テープに静止画を撮る (テープフオトシヨツト) 


テープに約7秒間静止画を記録します。 



"!• r テープ J にする 

テ - ブ GHS 



2. 撮る 



記録が終わると、撮影の一時停止状態 
に戻ります。 


■ シャッター効まを入れて撮る 

フォトショット時に、シャッター映像 
とシャッター音が記録されます。 

メニュー操作ずる （ P 24) 



「ソノタセツテイ Ij メニュ- 
一 「シャツターコウカ J 
一「入 J 


■テープに連続した静止画を撮る 
(連写フォトショット） 

シャッター効果を使っているときのみ 
可能です。 

(プログレッシブ機能またはフラッシュ 
を使っているときは連写できません） 

フオトシヨツトボタンを 
巧し続ける 



押している間、約 0.7 秒間暗で静止画 
を撮ります。 

ボタンから指を離すと連写を終わり 
ます。 
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自分も入って撮る 

(セルフタイマー撮影) 

■ ■ ■ mm — 

タイマーを使ってテープまたは力ード 
( P 76) へフォトショット撮影できます。 


1 . タイマーをセツトする 

% 

もラー度押すとタイマーは解除され 
ます。 


2. タイマーをスタートさせる 



「の」表示と撮影お知らせランプが10 
秒間点滅したあと記録されます。撮影 
後、セルフタイマーは鮮除されます。 


■ タイマーを途中で止める 

セルフタイマーボタンを押す、または 
六ニューボタンを押す 


a お願い/ヒントなど 

■テープフォトショッ h について 

. プログレッシブ機能 ( P 36) を使うと、より 
高画質な静止画を撮ることができます。 

•フォトショット画像にはインデックス信号 
が記録されます。（ただし、連写フォトショッ 
卜時には記録されません） 

後でフォトサーチ （ P 67)、 画像伝送 ( P 99) 

できます。 

• テープフォトショット時は、フォトショット1 
ボタンを半押ししても mega 0に （ P 76) は ,I pm 
働きません。 r 



■連写フォトシヨツトについて 

• 静止画ボタンを押して静止画にしないでく 
ださい。 

.ボタンから指を離しても1コマ多く撮れる 
ことがあります。 

• が下の場合は使えません。 

-プログレッシブが「入 J または「オート」 
設定時 （ P %) 

-なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー 
使用時 ( P 33) 

-フラッシュ撮影時 ( P 38) 

•連写フォトショットの画像にはインデック 
ス信号は記録されません。 


■ セルフタイマー撮影について 

• 撮影の3秒前になると「の J 表示と撮影お巧 
らせランプの点滅する間隔が短くなります。 
• 電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
と、セルフタイマーは解除されます。 

. 連写力ードショット ( P 77) を設定している 
場合には、最大記録枚数まで撮影します。 

• 撮影開始/一時停止ボタンを使ってのセルフ 
タイマー撮影はできません。 





より高画質な静止画を撮る 


(プログレッシブ機能) 


静止画をより高画質なフレーム静止画で I - 

撮ることができます。 I 3.撮る 



1 . メニュー操作する （P24) 



「カメラキノウ J メニュー 
一 「プログレッシブ J 

一「才ート J または「入 J 


■「プログレッシブ J が *7^1 のとき 
に使えない機能 

• デジタル機能 （ P 已 0) 

• デジタルズーム （ P 27) 

•電子 シャッターの 1/750 L 乂上 （ P 45) 
.フレーム 動画 ( P 37) 


2. 撮りたい場面を静止画にする 

もラー度押すと静止画はお除されま 
す。お気に入りの場面になったら撮影 
してください。 


■「プログレッシブ J を r 才ート J に 
すると、1^(下のときにプログレッシ 
ブ機能が使えなくなりまず。 

(因マークが消えまず） 

• ズーム倍率が約10倍 all のとき 
• 電子シャッターが1/750 all のとき 
• マルチ画面が出ているとき 
.マルチ、コガメンが外のデジタル機能を 
設定しているとき 
•フレーム動画設定時 


% 






動画モードを切り 

換える (フレー厶動画) 

— ■ «■■■■ — 

1秒間に30枚の速度でフレーム静止画を 
連続して撮影します。静止画再生すると、 
動きのあるシーンも高画質な静止画が得 
られます。（音声も記録できます） 


メニュー操作ずる (P24) 



「カメラキノウ J メニュー 
一「ドウガモード J 
一「フしーム J 


■元に戻ず 

「ドウガモード」を「ノーマル」に設定 
する 


a お願い/ヒントなど 
■ プログレッシブ機能について 

• 静止画撮影時に、本機から「カチッ」音がし 
ますが、故障ではありません。「カチッ J 音 
が記録されないように、撮影の一時停止中に 
フォトシヨットボタンまたは静止画ボタン 
を押してください。 

• AE 設定のスポーツモー ド、 ポートレート 
モード時に映像の明るさが変わることがあ 
ります。 

. 「プログレッシブ J を「入 J または「オート」 
に設定すると、テープへ連写フォトシヨット 
はできません。 I 

. なめらか/0 Lux カラーナイトビュ ー( P 33) ! 
使用時またはワイド/プロシネマモード設定^ 
時には使えません。 

•力ードモードにすると「プログレッシブ J は 
自動的に「入」になります。 

• 「フラッシュ J が「切」で、「プログレッシ 
ブ」が「才ート」に設定されている場合、明 
るさが不十分なときに面マークが点滅し、 
その間、プログレッシブ機能は使えません。 

. 「プログレッシブ J 力《「才 ート」 のとき、マ 
ニュアルでゲイン領域に設定すると面マー 
クが点滅することがあります。 


■フレーム動画について 

• 通常再生時は「コマ落とし」のよラな映像に 
なります。 

•通常撮影時は「ドウガモード」を「ノーマ 
ル」にしてお使いください。 

• 「ドウガモード」を「フレーム」にすると、 
デジタル機能 ( P 50) は使えません。 
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才-トポツプアツプフラッシュを使つて撮る 


フラッシュを使うと、暗い場所でのフォトショット、静止画撮影に便利です。 


1 . r 才ート_!、「切_!、「入 J を切り換 
える 


を 



フラッシュボタンを押すごとに切り 
換わります。 

「才ート」： 

周りの明るさを感巧 
し、自動でポップアッ 
プして発光します。（巧 
るいところでは表示が 
消え、発光しません） 

「规： 

フラッシュはポップ 
アップも発光もしませ 
ん。 


「入」： 

常にポップアップし、 
発光します。 


2.フォトシヨットボタンを半巧し 
(浅く巧ず）してフラッシュを 
ポップアップさせる 



フラッシュの設定、周りの明るさに 
よってはポップアップしません。 


3.半押しの状態から、全巧し（下 
まで巧す）して記録する 



同時にフラッシュが発光します。 


4. 使い終わつたらフラッシュを指 
で巧して閉じておく 


■静止画ボタンを使ってフラッシュを 
発光させる 

手順2で静止画ボタンを押すと、フ 
ラッシュが発光し、画面が静止します。 
お気に入りの場面になったら、記録し 
てください。 











撮影の一時停止中に 
撮った場面を見る 

(カゾラサーチ) _ 

撮影の一時停止中に、今まで撮影した場面 
を見る（探す）ことができます。 

任意の場所を探し出し、そこから続けて撮 
影（つなぎ撮り）するときに便利です。 


素早く撮影を始める 

り .7 秒クイ ックスター ト) 


電源を入れてから約 1.7 秒で撮影の待機状 
態になります。 


1 . クイックスタートモードにする 



クイックスタートボタンが点灯しま 
す。（もラー度押すと消灯し、お除さ 
れます） 


2. 電源を•■切 J にする 


青いボタンを 
押しながら回 
してください。 



場面を探す 


クイックスタートの待機状態になり 
ます。 


% % 

ボタンを巧し続けている間、テープを 
再生（逆再生）します。 


3. 電源を「入 J にする 



青いボタンを 
押しながら回 
してください。 


■カメラサーチを終了ずる 約 1.7 秒で撮影の一時停止状態になり 

サーチボタンから指を離す 


■クイックスタートを锅除ずる 

クイックスタートの待機状態でクイッ 
クスタートボタンを2秒、 L 乂上巧す 
(ボタンが;'肖灯して辑除されます） 



C3 お願い/ヒントなど 

■ フラッシュについて 

• 本機はフラッシュを「切 J にしていても、周 
囲の明るさを感知し、フラッシュの発光が必 
要かどラかを自動判別します。 
(フラッシュが必要と判断したときは、 「を」 
が黄色で表示されます） 

• 「ち」、「い」、「ち- J 、 「ちみ」、「ち A +」、 「ち A -」 
が点灯するとフラッシュが発光します。ま 
た、 「® J が点灯中は発光しません。 

• フラッシュが発光する状態では、連写フォト 
ショットはできません。 

• 子画面にしたとき、タイトル作成時、フラッ 
シュが発光します。 

•フラッシュの使用可能範囲（めやす）は暗い 
部屋で約1 m 〜 2.5 m です。 2.5 m が上で 
は暗く映ったり、画面がホっぽくなる場合が 
あります。「フラッシュ」が「オート」のと 
き、電子シャッター、絞り/ゲインを調整す 
ると 「ち J などの表示が消え、フラッシュが 
発光しない場合があります。 

;； • フラッシュを発光させると、電子シャッター 
I の 1/7 日日が上は1/日日日に固定されます。 

1 • 暗いところではピントが合わない場合があ 
りますので、マニュアルでピント（フォーカ 
ス）を合わせてください。 （ P 44) 

• 白っぽい背景の前でフラッシュを発光させ 
ると、被写体が暗く映る場合があります。 

. コンパ'-ジョンレンズ（別売）を付けている 
と、フラッシュの光をさえぎるため影が現 
れ、暗くなる場合があります（ケラレ）。 

• フィルターキット / VW - LF 43 W (別売）の 
ND フィルターを取り付けた状態で使用し 
ないでください。 

■ • フラッシュ撮影が禁止されている場所では、 
I 「フラッシュ J を「切 J に設定しておいてく 
ださい。 

•フラッシュがポップアップした状態で持ち 
運ばないでください。 

• フラッシュ発光部を手などでふさがないで 
くださし、。 

• が下の場合フラッシュは発光しません。 

. 撮影中 

-連写フォトショット時 
. 連写カードショット時 
-なめらか/0 Lux カラーナイトビュー使用時 
- MPEG 4 動画撮影中 


■フラッシュの明るさを調整ずる 

• 「キロクセッテイ」 乂二 IL — の 「フラッシュ 
アカルサ」でフラッシュの明るさを調整する 
ことができます。 

「ノーマル」：通常の撮影時 

(「ち A 」 または「ち」表示が出ます） 

「+」 ：明るさが不十分なとき 

(「ち A +」 または 「い」 表示が出ます） 

「一」 ：明るさが強すぎるとき 

(「ち A -」 または「ち-」表示が出ます） 


■フラッシュ発光時に人物の目がホく 
なるのを軽減ずる（赤目軽減） 

• 「キロク セッテイ」 六 ニューの 「ホ目ケイゲ 
ン」を「入 J にすると、赤目を軽減すること 
ができます。（「@」表示が出ます） 

• 撮影状況によっては、目がホく映る場合があ 
ります。 
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■ ビデオフラッシュ VW-FLHDJ3 
(別売）を使ラと 

• 2.5 m が上でも暗い場所でのフォトシヨッ 
卜、静止画撮影ができます。使用可能範囲 
(めやす）は約1 m 〜4 m です。 

• 内蔵フラッシュと同時に使用できません。 

• フラッシュの明るさは調整できません。 

• 電子シャッター、絞り/ゲイン、白バランス 
は固定になります。 

• 屋外や逆光などの明るいところでフラッ 
シュを使用すると、映像が白とび（色とび） 
する場合がありますので、この場合フラッ 
シュを使用せずに マニュアルで 絞りを調整 
するか、逆光補正機能をお使いください。 

• ビデオフラッシュの説明書もよくお読みく 
ださし、。 


■カメラサーチについて 

• 画面がモザイク状になる場合がありますが、 
これはデジタルビデオ特有の現象です。異常 
ではありません。 

•記録モードに P / LP ) の設定がテープに記 
録されている設定と異なっていると、映像が 
乱れることがあります。 


■ クイックスター h について 

• クイックスタートの待機状態でも、わずかに 
電力を消費しています。 

• 待機状態でクイックスタートボタンを約2 
秒押し続けると、ボタンが消灯してクイック 
スタートが解除され、完全に電源が切れま 
す。 

•クイックスタートボタンを点灯させたまま 
撮影の一時停止状態が日分が上続くと、ク 
イックスタートの待機状態に切り換わりま 
す。再び電源を入れるには、一度電源/操作 
モード切換えスイッチを「切 J にしたあと再 
度「入」にしてください。 

• 待機状態が約3日分が上続くと、ボタンが消 
灯して完全に電源が切れます。 

• 白バランスがオートモードの状態でクイッ 
クスタートすると、最後に撮影した場面と光 
源が違ラ場合、白バランスが自動で調整され 
るまでに時間がかかることがあります。（た 
だし、なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー 
使用時は最後に撮影したときの白バランス 
が保持されます） 

• 待機状態から電源を入れると、ズーム倍率は 
約1倍の位置になり、待機する前と比べて 
画像の大きさが変わります。 

•クイックスタートボタンが点灯していると 
きに、バッテリーを交換したり、電源/操作 
モード切換えスイッチを操作すると、ボタン 
が消灯し、設定は一時的に解除されます。再 
度撮影モードにすると、クイックスタート 
モードに設定されます。 

• テープ/カード選択スイッチが「テープ」で、 
本機にテープが入っていないとき、または 
「カード J で、本機に力ードが入っていない 
ときは、クイックスタートモードに設定でき 
ません。 




カメラ調整/音量/ジョグ 



11111111111111111111111 マルチプッシュ 

ィ画 ► ダイヤル 

だュ\し J メニューボタン 


〇慮影 
〇再生 
〇 カー ド再生 


「撮影 K J 

で操作してくださし、。 


ぶれを少なくして撮る 

(手ぶれ補正) 


手ぶれが起きやすい場面でお使いくださ 

し、。 


メニュー操作ずる （ P 24) 



「カメラキノウ J メニュー 
一 「テブレホセイ J 
一「ん 


長時間撮る 

I ( LP モード) 

「 LP 」 モードに設定すると、 「 SP 」 モード 
の 1.5 倍長くテープに記録することができ 
ます。 


メニュー操作する （ P 24) 


キロ クモー ド 


Iスームマイク 

I 赤目ケイゲン 



「キロクセツテイ J メニュー 
一「キロクモード J 
一 「LPj 


• カードフォトシヨット ( P 76) 時にはフォ 
トシヨットボタンを半押しすると、手ぶ 
れ補正の効果が強くなります。 

(MEGA 0に） 
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■デモモードについて 

• 撮影モード中、カセットおよびカード 
が入っていない状態で「デモモード」 
を「スタンバイ/入」に設定すると本 
機の紹介（デモ）が始まります。何か 
操作をするとデモは中断しますが、約 
10分が上操作がない場合にも自動的 
に始まります。カセットまたは力ード 
を入れるか、「デモモード」を「切 J に 
すると停止します。通常は「切」にし 
てお使いください。 


風の強いときに撮る 

(ヴィンドノイズリダクション) 

内蔵マイクに当たる風の音をイ运減します。 


メニュー操作ずる ( P 24) 



「キロクセツテイ J メニュー 

一「ウインド NRj 
一「入 J 


m お願い/ヒントなど 

■手ぶれ補正について 

• H 脚使用時は、手ぶれ補正を使わないことを 
おすすめします。 

. ぶれが大きいときや、動きのある被写体を追 
いながら撮影した場合、補正できないことが 
あります。 

• 堂光灯下では、画面の色や明るさが変化する 
ことがあります。 

• が下の場合は、手ぶれ補正が効きにく くなる 
ことがあります。 

-デジタルズーム使用時 
-コンバージョンレンズ使用時 
-極端に暗い場所での撮影時 ！た; 


■ LP モードについて 

• 本機の性能を十分に生かすため、パッケージ 
に 「 LP モード」表示のある当社製のデジタ 
ルビデオカセツトをおすすめします。 

. LP モードで記録した映像にアフレコ 
( P 100) はできません。（アフレコする場合 
は SP モードで記録してください） 

• LP モードで撮っても画質は劣化しません 
が、が下の場合にモザイク状のノイズなどが 
出たり機能が制限されることがあります。 
•他のデジタルビデオ機器、または LP モー 
ドがないデジタルビデオ機器で再生 
-他のデジタルビデオ機器で LP 録画した 
テープを本機で再生 I 

-スロー/コマ送り再生時 （ P 62、63) 

-力 y ラサーチ （戻し）時 ( P 39) 


■ ウインドノイズリダクションについて 

•「入」に設定すると、風の強さに応じてマイ 
クの指向性を制御し、自動的に風音ノイズを 
低;減します。（強風下でご使巧の場合は、ス 
テレオ感がなくなることがありますが、風が 
弱くなると自動的にもとのステレオ感のあ 
る音質に戻ります） 

•風のない場所でご使用の場合は、動作•音質 
に変化はありません。 

• フリースタイルリモコンのマイクや外部マ 
イクを使巧しているときは働きません。 






いろいろな場面で撮る \ 手動でピントを合わせる 


(AE 設定) _ I (マニュアルフォーカス設定) 

撮りたい場面に合わせて、自動でシャッ 自動でピントが合いにくいときに調整し 
夕一を度や絞りを調整します。 てください。 

1 . 「マニュアル J にする 1 . 「マニュアル J にずる 


フルオート 
•7 ニユアル 

• AE □ック 


2. メニユー操作ずる （ P 24) 


フルオート 
•7 ニュアル 
> AE ロック 


2. フォーカスをマニュアルにずる 






切 


た 


6 

回 

容々 



「カメ ラキノウ J メニュー 
一 「AE セツテイ J 
一希望の設定 


■元に戻ず 

「カメラキ ノウ」 メニューで 「AE セツ 
テイ」を「切」にする、またはモード 
切換えスイッチを「フルオート」にす 


ーカス 

「 MF 」 表示が出ます。 

3. リングを回してピントを合わせ 
る 

マニュアル 
フオーカスリング 




I ■元に戻ず 

フォーカスボタンを押して 「 MF 」 表示 
を消す、または、モード切換えスイッ 
チを「フルオート」にする 
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■ピント合わせのコツ ■絞り値•ゲイン値と明るさの関係I 


絞り値 ゲイン値 

I 1 I 1 

CL 0 SE - F 1 目〜 F 1.7-0 PEN 澗奶0服 〜 ISdB 

暗くする^ >明るくする 


大きくして 広角にしても 

合わせると… ピントはピッタリ！ 

• 広角でピントを合わせると、拡大した 
ときにピントが合っていないことが 
あります。 



自然な色合いで撮る 

(白バランス設定) 


光源などによって、色合いが自然でないと 
きに、手動で設定してください。 


1 . 「マニュアル J にする 



2. 白バランスのモード （P47) を選ぶ 


動きの速いものを撮る/ 
明るさを調整して撮る 

(電子シャツター/絞り • ゲイン ) f 

撮りたい場面に合わせて、 シャツ ターを度 w 
や絞りを調整します。 Jff 

- を 

I 1 . r マニュアル J にする 



フルオート 
.7 二； i 7 ル 
. AE ロック 



白バランスボタンを押すごとに白バ 
ランスのモードが切り換わります。 
(「マニュアル」または 「AE ロック」時 
に白バランスボタンを長押しすると、 
セツトモード（ぶ d ) になります） 


2. シャツター速度表示または 
絞り-ゲイン値表示を出す 


カメラ調整/音量/ジョグ 
11111111111111 

ィ画 

マルチプッシュダイヤルを押すごと 
に調整できる項目が切り換わります。 



■手動で白バランスの設定をずる場合 

手順2でセツトモード （ b た）を選び、 
画面いっぱいに白い被写体を映しなが 
ら、 「 tAd 」 表示が点滅から点灯に変わ 
るまで白バランスボタンを押し続ける 


■元に戻ず 

白バランスボタンを数回巧して表示を 
ミ肖す、またはモード切換えスイッチを 
「フルオー ト」 にする 


3. シャツター速度または絞り- 
ゲイン値を設定する 


カメラ調整/音量/ジョグ 



■元に戻ず 

表示が消えるまでマルチプッシュダイ 
ヤルを押し続ける 



m お願い/ヒントなど 

■ AE 設定について 

• スポーツモード、ポートレートモード、 口一 
ライトモード時になめらか/ 0 Lux カラー 
ナイトビューを 使うと、 AE 設定は「切」 に 
なります。 

• スポ ーツモー ド、ポ ートレートモード 時にプ 
ログレッシブ機能を使うと、映像の明るさが 
変わることがあります。 

• AE 設定時は電子シャッター、絞り/ゲインは 
調整できません。 


■ AE 設定の種類 


乂スポーツ 

スポーツシーンなど、 
動きの速い場面で 



たポートレート 

背景をぼかして、手前 
の人物を引き立たせる 

id 

r 

1 

1 

合 ローライト 

夕暮れなど暗い場面で 
明るく 



巨]スポットライト 

スポットライトが当た 
る人物をきれいに 



マ 1サーフ & スノー 

海辺やスキー場などま 
ぶしい場面で 




く スポーツモー ド> 

• 撮ったものをスロー再生や静止画再生した 
ときに、ぶれの少ない映像になります。 

• 通常の再生では、画面の変わりかたがなめら 
かには見えません。 

• 堂光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は 
避けてくださし^。色合いや画面の明るさが変 
わることがあります。 

• 明るく光っているものや反射の強いものは、 
縦方向に光の帯が出ることがあります。 

•明るさが足りない場合は、スポーツモードカ 《 働 
きません。このときは「 Wv 」 が点滅します。 

•屋内で使うと、画面がちらつくことがありま 
す。 


<^7 tv ー トレートモー户 

• 屋内で使うと、画面がちらつくことがありま 
す。このときは AE 設定を「切」にしてお使 
いくださし、。 

<ロー ライトモード> 

• 極端に暗い場面では、きれいに撮れないこと 
があります。 

くスポットライトモード> 

•撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っ 
ぽくなることがあります。 

また、周囲が極端に暗くなることがあります。 

<サーフ&スノーモード> 

. 撮りたいものが極端に明るい場合、映像が 
白っぽくなることがあります。 


■ 白バランスセンサーについて 


• 撮影時の光源がどのよ 
ラなものか判断します。 
• 撮影時に白バランスセ 
ンサーの前を手などで 
ふさがないでくださし、。 
白バランスが正常に働 
きません。 



白バランス 
センサー 


■ 白バランスについて 

• レンズキャップを付けたまま電源を入れる 
とオートホワイトバランスが正しく合わな 
いことがあります。必ず外してから電源を入 
れてください。 

• 白バランスと絞り•ゲインの両方を設定する 
ときは、白バランスを設定したあとに絞り- 
ゲインを設定してください。 

• 撮影条件が変わった場合は、正確に合わせる 
ために毎回設定し直してください。 

• が下の場合は白バランスモードを変えるこ 
とはできません。 

•ズームが約1日倍が上のとき 
•デジタル効果の「セピア」、「モノトーン J 
使用時 

•なめらか/日 Lux カラーナイトビュー使用時 
•静止画時 
• ^ニュー表ぶ中 




■ 白バランスのモードについて 


表示 

モー ド 

撮影条件 

(無表示） 

オートモード 


ぶ： 

屋内 （ 白熱電球）モード 

• 白熱電球、八ロゲンランプ 

來 

屋外モード 

• 屋外の晴天下 


堂光灯モード 

• 堂光灯 （ 当社のパルック堂光灯など） 

山 

セツトモード 

•水銀灯、ナトリウムランプ、一部の堂光灯 
• ホテルの結婚式場のライトや劇場のスポットライト 
• 日没-日の出など 


■ 表示の点滅について 

セットモードを選んだとき 

• が前にセットモードで設定した内容が保持 
されていることを示しています。（再度設定 
するまでその内容を記憶しています） 

セットモードで設定できないとき 

• 暗いところなどでは、セットモードでの設定 
がラまくできないことがあります。 

このときは、オートモードで撮ってくださ 
い。 

セットモードで設定中のとき 

•セットモードで設定中は表示が点滅 
します。設定が完了したら、表示が 
点灯に変わります。 


■黒バランスについて 



薄 


與 


K ■パ 


黒バランス調整中白バランス調整中調整完了 
(点滅） （点滅） （点灯） 


• 3 CCD システムの機能の1つで、自動的に黒 
の状態も合わせます。黒ノ くフンス調整時には 
画面が一瞬暗くなります。 


■電子シャッター、絞り•ゲインに 
ついて 

• 堂光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は 
避けてくださし^。色合いや画面の明るさが変, 
ねることがあります。 I 

• 選択できるシャッター速度は、 

テープモード時1/6日〜1/800日、力ード 
モード時 1/ S 〜1/2000 ( MPEG 4 動画撮 
影時は1/6日〜 1/500) です。 

• シャッター速度1/2〜1/1己のとき、白バラ 
ンスは固定、フォーカスはマニュアルになり 
ます。 

• 絞り値が 「 OPEN 」 にならないとゲイン値は 
調整できません。 

•絞り値の 「 OPEN !」 は、 力乂ラデータ ( P 目日） 
では撮影したときのズーム倍率によって 
「 F 1. 目」〜 「 F 之8」の間の数値で表示されます。 

• 明るく光っているものや、反射の強いものは 
縦方向に光の帯が出ているように撮れるこ 
とがありますが、故障ではありません。 

• 通常の再生では、画面の変わりかたがなめら 
かに見えないことがあります。 

• ゲイン値を上げると、画面にノイズが増えま I 
す。 I 

• ズーム倍率によっては表示されない絞り値 I 
( F 値）があります。 

. プログレッシブ機能が「入」のときは、シャッ 
夕一速度は1/500までしか設定できませ 
ん。また、「オート」のときは1/7巳日が上 
にすると、プログレッシブ機能が使えなくな: 
ります。 I 

. なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー使用時 
( P 33 )、AE 設定時 ( P 44) には、 シャッ ター 
速度、絞り•ゲイン値は調整できません。 


产 を。，な K 撮る 
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ワイドテしビに対応した映像を撮る 


(ワイド モー ド/プロシネ マモー ド/シネ マモー ド) 


S 1 (ワイド）、 S 2 (シネマ）映像端子のせいたワイドテレビに対応した映像を撮 
ることができます。（接続するテレビによって、テープの再生映像は異なります。 
詳しくは61ぺージをお読みください） 

■ワイドモード/プロシネマモード I ■シネマモード 


「ワイド J または r プロシネマ J I メニユー操作ずる （ P 24) 

に切り換える I 


ワイド/プロシネマ 



ワイド/プロシネマボタンを巧すごと 
にモードが切り換わります。 


「ワイド」 

1日： 9の脾で映像を 
-__ 記録します。 

If (本機で見る画面は縦 

J ——- 長になります） 



「プロシネマ」： 

「ワイド」の効まに加え 
て、映画フイルムのよ 
うなしっとりとした映 
像で、1秒30コマの動 
画を記録します。 


■元に戻ず 

ワイド/プロシネマボタンを数回押し 
て「ワイド」または「プロシネマ」ま 
48 示を;'肖す 



「カメラキノウ J メニュー 
一 r シネマモード J 
一「人 J 



上下に黒い帯が表示さ 
れます。 


■元に戻ず 

「シネマ モー ド」を「切 J に設定する 








• カードへの撮影時には使えません。 

. 「プロシネマ J に設定すると、自動的に「ド 
ウガモード」は「フレーム」に、「バスエン 
八ンサ ー J は「+目 dBj なります。 

. プロシネマモードは、が下の機能と同時に使 
えません。 

-プログレッシブ機能 
-シネマモード 
-デジタル機能 

-なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー 
. ワイドモードは、が下の機能と同時に使えま 
せん。 

-プログレッシブ機能 
• シネマモード 

'•通常の4: 3のテレビをお使いの場合は、ワ 
イド/プロシネマモードを使わないことをお 
すすめします。（画面が縦のびの映像になり 
ます） 


• 撮れる範囲が広がるわけではありません。 

. テレビに映像を映すと、日付表示が欠けるこ 
とがあります。 

• テレビによっては画質が悪くなる場合があ 
ります。 

. パソコンにシネマ映像を取り込むとき、ソフ 
トウ： L アによっては取り込み画像が正しく 
表示されない場合があります。 

• カードへの撮影時には使えません。 

• が下の機能と同時に使えません。 

-ワイド/プロシネマモード 
•デジタル機能の「マルチ」、「コガ六ン J 
-タイトルイン 


■シネマモードについて 


a お願い/ヒントなど 
■ワイド/プロシネマモードについて 


■ AE ロックについて 

• AE ロック設定後、テープ/力ード選択スイッ I 
チを切り換えると設定値が変わる場合があ I 
ります。再度設定し直してください。 

• 電子シャッターは、1/75日が上に設定した 
状態でフラッシュを発光させて撮影した場: 
合、1/50日に固定されます。 

• AE ロック設定時、なめらか/ 0 Lux カラーナ: 
イトビューは使えません。 


明るさを固定して撮る 

(AE □ック) 

明るさを固定する機能です。逆光での撮 
影、暗い背景の中に立つ人物など、被写体 
と背景との間に極端な巧るさの差がある 
場合、人物の明るさに合わせて撮ると、人 
物が明るく撮れます。 

1 . 撮りたい部分を拡大する 


2. 明るさを固定する 



「AE ロック」に合わせると、「田を巧]」 
表示（緑）が点滅し、明るさを固定し 
ていることをお知らせします。その 
を、白く点灯します。 


■好みの明るさに固定ずる 

手順2でモード切換えスイッチを「マ 
ニュアル」にして絞り/ゲイン ( P 45) 
を設定したあと 、 「AE ロック」にする 


画元に戻ず 

モード切換えスイッチを「フルオート_ 
または 「マニュアル」 にする 
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特殊効果を使って撮る (デジタル機能/効果) 


いろいろな特殊効果を入れて撮影できま ■ ワイプ/ミックス 

す。 前の場面から次の画面に移りをわると 

きに f 吏巧する効果です。 

メニユー操作する （ P 24) I 1. メニユー操作する （ P 24) 




ragfcf 化，ぶ 切 マルチコガメン 

ワイプ ►ミックスストロボ 
キセキ モザイクミラー 



「デジタルセッテイ J メニュー 
一「デジタルキノウ J 
一「ワイプ J または「ミックス J 


■元に戻ず 

「デジタルキノウ」または「デジタルコ 
ウカ」 メニ ューを「切」にする 
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くデジタル機能 > 
7ルチ 



9 つの 画面を取 
り込みます。 


ugmm 

巧 



ミツクス 

場面が重なりな 
がら変わりま 
す。 

モザイク 

映像にモザイク 
がかかりまず。 


I VU 1 


コガメン 

静止画を子画面 
にして取り込み 
ます。 

ストロボ 
コマ送りのよう 
な映像になりま 
す。 

ミラー 

画面中央に鏡を 
置いたよラな効 
果になります。 


m 


ワイプ 

場面がカーテン 
を引くように変 
わります。 

キセキ 

映像の軌跡が残 
ります。 


3. 撮影を一時停止ずる 




最後の場面がメモリーされ、「ワイプ」 
や「ミックス」の表示が白黒反転しま 
す。 

4. もラー度撮影ずる 







a お願い/ヒントなど 
■ デジタル機能/効果について 

デジタル効果は電源/操作モード切換えス 
イッチを操作すると解除されます。 

なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー、タイ， 
トルインとデジタル機能/効果は同時に使え! 
ません。 I 

「セピア J、 「モ ノトー ン J を選ぶと、白バラ 
ンスは設定できません。 

デジタル機能はが下の場合、使えません。 

• 力ードへの撮影時 

-なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー 
設定時 

-プロシネマモード設定時 
* フレーム 動画設定時 
-プログレッシブ機能「入」設定時 
デジタル効果はが下の場合、使えません。 

• 力ードへの撮影時 

•デジタルキノウの「マルチ J、 「コガ ン 」、I 
「ワイプ」、「ミックス」、「キセキ」設定時 
「ワイプ J、 「ミックス J ^モリー時にが下の 
操作をすると、；><モリー画像が消えて、ワイ 
プ、ミックスはできなくなります。 

-力六 ラサー チする 
-静止画ボタンを押す 

-デジタル機能/効果などを別の項目に設定 
し直す 

-テープ/カード選択スイッチまたは、電源/ 
操作モード切換えスイッチを操作する 


n ミ居"いに. 巨化. を 


最後の場面から新しい場面へ「ワイ 
プ」または「ミックス」の効果でをね 
ります。 







複数の画像を組み合わせて撮る 


(マルチモ~ド撮影) 


1画面に9枚の静止画を取り込みます。 i 


1 . メニュー操作ずる （ P 24) 


切 

►マルチ 

コガメン 

ワイプ 

ミックス 

ストロボ 

キセキ 

モザイク 

ミラー 


「デジタルセツテイ J メニュー 
一 「デジタルキノウ J 
一 「マルチ J 


2.メニュー操作ずる （ P 24) 



「マルチ&コガメン J メニュー 
一 「マルチモード J 

一 「ストロボ J または 「マニュアル J 


3. マルチ画面にする 



•手順2、「マルチモード」メニューの設定 
によって、画面の取り込みの方法が異な 
ります。（次ページ） 

「ストロボ」：ストロボマルチモード 
「マニュアル」：マニュアルマルチモード 


■ マルチ画面を消去ずる 

取り込み終了後、マルチ/テ画面ボタ 
ンをポンと押す 

■一度消去したマルチ画面を再表示ず 
る 

マルチ/テ画面ボタンを1秒 L 乂上押す 
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子画面を入れて撮る 

(子画面機能) __ 

画面の中に子画面（ルさな静止画）を表示 
することができます。 


1 . メニュー操作ずる （ P 24) 




2. 子画面を入れる 

機杉 1 -— 閒 

• 「マルチ&コガメン」 

メニ ューの 「コガメンイ 
チ」で希望の位置を遲ぶ 
ことができます。 

マルモモード ►スト□ボ 
スト□ボソウド ►，、ヤイ 

gRfJgM 1 2 3 ►A 

I I 

■子画面を消去ずる 

マルチ/子画面ボタンを押す 



「デジタルセツテイ J メニュー 
一「デジタルキノウ J 
一「コガメン J 



マルチ►コガメン 

ワイプ 

ミックスストロボ 

キセキ 

モザイクミラー 


■ストロボマルチモード 

9つの画面を自動で連続して取り込 
みます。 

. 「マルチ&コガ六ン」メニ ユーの 「ス 
トロボソクド」で画像を取り込む速さ 
を選択できます。 


ストロボを度 
A ヤイ 

9画面の取り込み時間 
約]秒 

フツウ 

約1.目秒 

オソイ 

約2秒 


•「マルチ&コガ六ン」 X ニューの「ス 
イングモード」を「入」に設定すると、 
初めと終わり付近での取り化み速度 
が中間部分よりもゆっくりになりま 
す。 

■マニュアルマルチモード 

マルチ/子画面ボタンを押すごとに 
1つずつ、9つの画面を手動で選ん 
で取り込みます。 


a お願い/ヒントなど 

■ マルチモード撮影について 

• 「タイ;><ンモード J を「ミラー」に設定して 
いるときは、画面の右上から画像が表示され 
ます。（記録は通常と同じ左上からです） 

• マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

• 静止画時はマルチ画面になりません。 

• マルチ機能はが下の場合、使えません。 

-プログレッシブ機能「入」設定時 
-シネマモード設定時 

-フレーム動画設定時•カードへの撮影時 
• マニュアルマルチモード時にマルチ/子画面 
ボタンを1秒が上押すと、最後に取り込ん 
だ画面が消去されます。さらに押し続ける 
と、連続して消去されます。（一度消去した 
画像は再表示できません） 


■子画面機能に ついて I 

• 子画面は力 y ラサーチ、撮影チェック中は消; 
I えます。（サーチ終了後、再表示されます） 

• 子画面はタイトルイン、または電源を切ると 
消去されます。 

，•タイトル （ P 9 已）付きで子画面にすることは I 
i できません。 

• 撮影した画像にある子画面の消去、移動はで 
きません。 

• 「ち」の表示中にマルチ/子画面ボタンを押す 
と、フラッシュが発光し、子画面に取り込み 
ます。 

• 子画面機能はが下の場合、使えません。 

-プログレッシブ機能「入」設定時 
-シネマモード設定時 

-フレーム動画設定時•カードへの撮影時 









画質を調整ずる 


撮影時、映像の色レベルおよびディテールを調整することができます。調整内容 
はテープ、力ード （ P に TURE (静止画）モード時のみ）どちらの撮影時にも有 
効です。 


1. 「マニュアル J にする 


フルオ ー h 
•7 ニュアル 
• AE ロック 


2 , メニュー操作ずる （ P 24) 



「プロキノウ J メニュー 
一 「ガシツチヨウセイ J 
一 「する J 


3. 調整する項目を選ぶ 



押し込むごとに項目がをわります。 


4 . 調整する 


カメラ調整/音量/ジョグ 



回すとノて一表示が変わります。 

• バー表示を▲が外の位置にすると、 
「回固」表示が出ます。 

• 調整中にマルチプッシュダイヤルを押し 
続けると、「デイテール」、「イロレベル」 
のバー表示は▲の位置に戻ります。 
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明るすきる部分を表示 

ずる(ゼブラパターン) 

映像で白とび（色とび）の起こりそうな部 
分姬端に日月るい場所、光っている場所な 
ど）に搞模様（ゼブラパターン）をま示し 
ます。 

メニュー操作する （ P 24) 



「プロキノウ J メニュー 
一 r ゼブラバターン J 
一「ん 



撮りたい部分のゼブラバターンがな 
くなるように、手動で絞り/ゲイン、 
電子シャッター ( P 45) を調整すると、 
白とび（色とび）の少ない映像が得ら 
れもう 0 


■元に戻ず 

「ゼブラパターン」を「切1に設定する 


a お願い/ヒントなど 
■画質の調整に ついて 

• デジタル効果設定時は調整できません。 

•モード切換えスイッチを「フルオート」にし 
ていると調整できません。 


■ゼ ブラ バターンについて 

• 明るさを調整するときのめやすとしてお使! 

いください。 I ; 

• AE 設定の「サーフ&スノー」、逆光補正を使 !I 
巧しているときは、ゼブラバターンは明るさ 
を調整するときのめやすとはなりません。 
•人物の顔と白いシャツにゼブラパターンカ叫 
表示されている場合に、白いシャツのゼブラ 
パターンが消えるまで調整すると、人物の顔; 
が暗くなりすぎることがあります。 
•タイトル （ P 9 己）を表示させるとゼブラバ I 
夕ーンは表示されません。 


||_1'た1。， な K 撮を 
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マイクレベルを設定ずる 


撮影時、内蔵ステレオマイクおよび外部マイク端子の入カレベル（録音時の音 
量）を調整することができます。 


1 . メニュー操作ずる （ P 24) 



「プロキノウ J メニュー 
一 「マイクレベル設定 J 
一「する J 


2. 設定モードを選ぶ 



押し込むごとにモードが変わります。 
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3,調整ずる 


カイラ調整/ち量/ジ3グ 



回すとマイクレベル表示がをわりま 
す。 



• マニュアルし2に設定するとレベル表示 
が出ます。入力音量ま示のバーが3本ホ 
く点灯すると、音が歪みます。マイクレ 
ベルの設定ををえるか、「才ート J または 
「マニュアル Ij に設定してお使いくださ 
い。 







■カラーパーを表示ずる 

テレビや外部モニターの画質調整に便利な7色のパーを表示します。 


臨場感のある音声を記 

録する (パスエン八ンサ ー) 

音声の低域を上げて、より臨場感のある音 
声を記録します。 


メニュー操作ずる ( P 24) 



「プロキノウ J メニュー 
一 「バスエン八ンサ ー J 

一「+ 3 d Bj または「+ 6 d Bj 


■元に戻ず 

「バスエン八ンサー」を 「 OdB 」 に設定 
する 


a お願い/ヒントなど 
■ マイクレベル設定について 

• 「マイクレベル設定」（撮影モード）と「才一 
ディ オ レベル設定」 (再生モード）の設定モー 
ドは同じになります。（マイクレベルは同じ 
にはなりません） 

• 撮影前にへッドホンで音が歪んでいないか 
確認してください。 

• カードへの撮影時には使えません。 


■設定モードについて 


オート 

AGC が働き、自動的に録音レベル 
を調整します。 

マニュアル] 

(AGO 

好みの録音レベルに設定できま 
す。 AGC も働きますので音の歪み 
を輕減できます。 

マニュアル2 

(AGC ナシ） 

AGC が働きませんので、自然な録音 
ができます。最大音で音が歪まない 
ように調整してください。またズー 
ムマイク機能設定時はズームを下側 
にしてから調整してください。 


オートゲインコントロール 

AGC : Auto Gain Control の略です。 


■バスエン八ンサーについて 

• 内蔵マイク使用時のみ切り換えられます。 

• 再生モードでは、内蔵マイクでのアフレコ時; 

のみ切り換えられます。 

•プロシネマ機能を使うと、 「+6dB」 に固定! 
されます。 



元に戻すには「カラーパ'-」を「切」に設定してくださし、 


^二と是れいに.1141な 







テ ー プの映像を 見る 

撮った映像をその場で再生できます。 



早送りする 


停止する 





停止中は早送り 

再生中はポンと押すと連続早送り再 
生、押し続けている間のみ早送り再生 

巻き戻ず 


% 



停止中は巻戻し 

再生中はポンと押すと連続巻戻し再 
生、押し続けている間のみ巻戻し再生 




■サーチロックについて 

. 再生中に早送りボタンまたは巻戻しボタ 
ンをポンと押すと、指を離しても、早送 
り再生、巻戻し再生を続けます。通常の 
再生に戻すには、再生ボタンを押します。 

■ 八イパーチ エッ ク機能について 

• 早送り中に、早送りボタンを押し続ける 
と、押している間、早送り再生になりま 
ず。 

•巻戻し中に、巻戻しボタンを押し続ける 
と、押している間、巻戻し再生になりま 
ず。 
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音量を調整ずる _ 

テープ再生時のスピーカー音量を調整し 
ます。（ヘッドホン使巧時はヘッドホンの 
音量を調整します） 

1 . 音量を表示する 



「 I 」パーが増えるほど、音量が大きく 
なります。 


3. 音量の表示を消す 


カメラ調整/音 g/ ジョグ 



音量ま示が;'肖えます。 

■ リモコンで音量を調節ずる 



調整が終わると、数秒後に音量ま示が 
ミ肖又ます。 


テレビにつないで見る 

付属の映像/音声コード （ ミニジャック対 
応）を接続すると、テレビで再生映像を見 
ることができます。 

1 . 接続する 


接続については14〜1已ぺージをご覧 
ください。 

2. 本機の電源を入れて再生する 



■テレビ画面に機能表示などを表示ず 
る 

•液晶モニターやファインダーにま示され m 
ている情報 （ カウンター、モードま示）_ 
をテレビ画面にま示することができま を 
す。 る 

表示を出ず 



■表示を消ず 

表示出カボタンを押す 
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m お願い/ヒントなど 

■テープの再生について 

• 動きのある場面では、早送り/巻戻し再生中 
に画面がモザイク状になります。 

• 早送り/巻戻し再生の前後に、画面が一瞬青 
[ くなったり、映像が乱れることがあります。 


■リピート 再生に ついて 

. 再生中に再生ボタンを日秒が上押し続ける 
と、自動巻戻し再生（リピート再生）になり 
「 R 1>」表示が出ます。（解除するには電源 
を「切」にします） 


■年月曰、時刻の表示について 

• 本機は撮影した年月日、時刻をテープに自動 
的に記録しています。 

• 「ヒヨ ウジ セツ テイ」六 ニユーの 「日時 ヒヨ 
ウジ J の 設定によって、表示を切り換えるこ 
とができます。（またはワイヤレスリモコン 
の 年月日/時刻ボタンを押すごとに表示が切 
り替わります） 


「切」 「日時」 「日付」 



呼 

12:30:4已 

-► 




2003. 7. 1 


2003. 7. 1 


1 


■カメラ データについて 


MNL((ii)) 

AWB 

1/60 

F2.0 

OdB 


• 本機は撮影日時とともに撮影時の各種設定 
(シャッター速度、絞り/ゲイン値、白バラ 
ンス設定など）をテープに自動的に記録して 
います。 

• 「ヒヨ ウジ セツ テイ J 六 ニューの 「力 y ラデー 
夕」を「入 J にして再生すると、撮影時の設 
定情報を表示させることができます。（情報 
がない場合は-と表乐;します） 

• 本機の力;ラデータが入ったテープを他機 
で再生すると、正常に設定情報が表示されな 
いことがあります。 

• 「フル オート」 設定時、力六ラ データでは 
「 AUTO 」 と表示されます。 


■タイムコード*カウンター表术につ 
いて 

• 撮影や再生の経過時間を表示しています。 
•「ヒヨウジセッテイ J 乂ニューの 「カウンタ 
モード J で表示を切り換えられます。 
(ワイヤレスリモコンの表示切換ボタンを押 
しても切り換えられます） 

カウンタ：日：日日.日日 
カウンタ六モリ： M 日：日 0. 日〇 
タイムコード： OhOOmOOsOOf 
カウンターをリセツトずる 

•「ヒヨウジセッテイ J 六ニューの「カウンタ 
リセット」を「する」に設定する。 
(ワイヤレスリモコンのリセットボタンを押 
してもリセットできます） 

カウンターメモリー機能 

•「ヒヨ ウジセッテイ J 六 ニ ューの「カウンタ 
モード J を「カウンタ六モリ」にしておく 
と、撮影や再生の操作のあと、カウンターを 
リセットした位置付近で巻戻しまたは早送 
りを自動的に停止します。 





■ 音声の設定について 

• 聞きたい音声が出ないときは、「再生キノウ」 
六ニューの nzbit 音声 J の設定 （ pim ) 
を確認してください。 

• nzbitj で撮影、アフレコした場合、「再生 
キノウ J にューの n 2 bit 音声 J を「ミツ 
クス」にすると、「音声キリカエ」の設定に 
関係なく、再生する音声はステレオになりま 
す。 


■へツドホンで音声を聞く 

•「 AV 入出カセツテイ」 に = L - の 「 AV タン 
シ J を 「 AV 出力/へツドホン J に設定して、 
AV 入出力/へツドホン端子に接続してくだ 
さい。 

•「 AV タンシ J を 「 AV 入出力 J に設定してい 
ると、右音声が聞こえません。へツドホンを 
使うときは必ず 「 AV 出力/ヘッドホン J に 
設定してください。 


■テレビでの再生について 

. テレビの説明書もお読みください。 

. S 映像コード（別売）を使わず、付属の映像/ 
音声コードだけでもテレビに映像を映すこ 
とができます。 

. テレビに S 映像端子がある場合は、 S 映像 
コード（別売）も接続すると、より鮮明な映 
像で見ることができます。 

. AC アダプターを使うと、 バツ テリーの消耗 
を気にせず使えます。 

•再生モード時、 「 AV 入出カセツテイ」 
y ニューの 「 AV タンシ J を 「 AV 入出力」 
に設定していると、テープ再生時が外、テレ 
ビ画面には何も映りません。 

• シネマモードの映像をワイドテレビで再生 
する場合、映像効果の「ネガポジ」、「セピ 
ア」を入れていると、テレビが誤作動する 
(表示サイズが変わる）ことがあります。 


■ステレオ音声を聞く 

• 「再生キノウ」 y ニューの「音声キリカエ J 
の設定によって、再生する音声を切り換える 
ことができます。 

ステレオ：ステレオ音声 

(主音声と副音声） 

L :左チャンネルの音声（主音声） 

R :右チャンネルの音声（副音声） 

•通常は「ステレオ J にしておいてくださし、。 


■接続ずるテレビと再生される映像に 
ついて 


. S 映像コード（別売）を使う場合、接続する 
端子の種類によって再生映像が図のよラに 
なります。 


通常の撮影 


ビデオカメラ 
の画面 


「ワイド」 い 

r プロシネマ J r ソネマモ-卜 J 

囚 囚 


S 端子が応 
(ノーマル） 
テレビで再生 


S 1 端子が応 
ワイドテレビ 
で再生 


S 1/ S 2 端子 
対応 

ワイドテレビ 
で再生 






• 接続するテレビの設定によって変わります 
ので、詳しくはテレビの説明書をお読みくだ 
さい。 







スローモーションで \再生の速度を変える 

再生ずる (スロー再生) I (可変速サーチ) 


SP モード 記録時 一 約1/5のを度で再生 を度を変えて再生、逆再生します。 

LP モー ド記録時 一 約1/3の速度で再生 


1. テープを再生ずる II . テープを再生する 


マルチ/す關•録画 

アフレコ 

〇片 

CZ ) 

「励ま戻し L 再生 

早を〇恼 

(か<1 1 H 

面 




7 ル チ/子画面♦録画アフレコ+ 

CDrO GDI 



因/音戻し''-巧を旱泛り/田 r 

主 


W 1 > 1 1 mO 



2• スロー/逆スロー再生する 2 •可変速にする 


因/き戻し^再を卓送り/国 

H 1 

(ィ<1 1 > 1 1 け） 


さ?占 i -時居止 ミ為 


い 1 1 1 ■■ 1 1 り 

1 



■通常の再生に戻す 

再生ボタンを押す 



3 . 再生の速度を変える 



涅巧 

CD 





メモ U - 

羣 

障画 



切/入 

映ほ巧ま 

\ 

を 



速度は再生、逆再生ともに1/5に P )、 
1/3 ( LP )、 し2、5、10、20倍速が 
あります。 


■通常の再生に戻ず 

再生ボタンを巧す 






静止画再生/ 1 コマ 

ずつ再生ずる (静止画再生/ 

コマ送り再生•ジョグ再生) 

静止画状態の再生ができます。また、静止 
画を1コマごとに再生することができま 
す。 

1 . 静止画再生する 



因/き戻し*—苗ち 卓这り/应! 

け、"1 



("1 1 H W 




コマ30 —時惇止 さ专宙 '0 

1 



い1 1 1 ■■ 1 1 





2. コマ送り再生する 



a お願い/ヒントなど 
■スロー再生について 

• 逆スロー再生時にタイムコード表示が一定 
にならない場合があります。 

• 子画面静止画やマルチモードで撮影した映 
像をスロー再生すると、画面が縦揺れするこ 
とがあります。 

•約1日分が上スロー再生が続くと、自動的に 
停止します。 


■可変速 サーチについて 

. 画面がモザイク状になる場合があります。 
• 音声は出ません。 

• リピート再生中にはできません。 


■静止画再生に ついて 

• 静止画再生中に スロー/コマ 送りボタンを押 
し続けると、連続コマ送り再生になります。 
•約日分が上静止画再生が続くと、自動的に停 
止します。 


ジョグ再生ずる 


カイラ罰普/音量/ジョグ 



左に回すと 右に回すと 

逆方向 正方向 



■通常の再生に戻ず 

再生ボタンを押す 







映像効果を入れて再生ずる 


撮影した映像に特殊効果を入れて再生し I 

ます。 [■ワイプ•ミツクス設定時 

1 . テープを再生ずる II . メモリーしたい場面を決める 



2. 希望の効果を選ぶ 



巧すごとに効果がをわります。 

<効果の種類> 

マルチ、ワイプ、ミックス、ストロボ、 
ネガポジ、セピア、モノトーン、 

キセキ、アート、モザイク、ミラー 
(実際の効まは50〜51ページをご覧くだ 
さい） 

■効果を一時解除ずる 

切/入ボタンを押す 

画面の映像効果表示が点滅します。（マ 

ルチ、ワイプ、ミックス設定時は除く） 

■効果を解除する 

選択ボタンを繰り返し押して画面上の 
映像効まま示を;'肖す 



I . メモリー画像に場面をつなげる 
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再生画面を大きくずる 

(再生ズーム) 


テープ再生中に再生画面を化大して（最大 
10倍まで）ま示することができます。 


1 . 画面を拡大する 



映像の中央が約2倍に拡大されます。 

2. 拡大の倍率を調整する 


a お願い/ヒントなど 

■再生映像効果について 

• 「デジタルセッテイ」メニ ューの 「コウカセ 
ンタク」でも映像劲まを選ぶことができま 
す。 

• 「デジタルセッテイ」メニ ューの 「エイゾウ 
コウカ」を「切」にしても効まを解除できま 
す。 

•再生時の映像効まを「ワイプ _ K 「ミックス」 
に設定している場合、映像効まの切/入設定 
はリモコンでのみ操作できます。 

• ワイプ（ミックス）効果中にリモコンの「切 
/入 J ボタンを押すと、効まを途中で止めら 
れます。再度押すと効まが続きます。 

• 映像効まは DV 端子から出力される映像には 
入りません。 ( P 104) また、 MPEG 4 動画 
( P 99) にも記録されません。 

• 無記録部分（ブルーバック画面）からの「ワ 
イプ _ K 「ミックス」はできません。 



押している間、最大10倍まであ大さ 
れます。 


ん拡大した画像を移動させる 


■再生ズームについて 

• 再生ズーム中でも、 DV 端テからは元のテー 
プ内容が出力されます。 （ P 104) 

• あ大するほど画質が悪くなります。 

• 電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
と、再生ズームは解除されます。 

• 再生ズーム中は、ワイヤレスリモコンで可を 
速サーチ速度、音量をを更できません。 



追巧 

CD 





メモ U - 





巧/入 

ゆ皮巧ま 

\ 

を 



押している間、上下左ちに移動できま 
す。 


■元に戻す 

再生ズーム中に再生ズームボタンを巧 
す 








再生映像から9画面取り込む 


( マル デモー ド巧生) 


テープに記録されている映像から9画面 
を取り込み、ま示します。 

1 . 繰り返し巧して、映像効果を 
「マルチ J にする 



2 . メニュー操作する （ P 24) 



「7ルチセッテイ J メニュー 
一「マルチモード J 

一「ストロボ J 、 「マニュアル J 、 
「フォト J または「シーン J 


3•再生し、マルチ画面にずる 

表示切換リむトタ仆ルイン1 

CZ ) 〇 CD I ^ 

7ル巧子画面♦録画アフレコ+ 

CDrCD CD だ 



9画面取り込むとテープは停止しま 
す。 


• 手順2、「マルチモード」の設定によって、 
画面の取り込みの方まが異なります。 
( P 68) 

「ストロボ J :ストロボマルチモード 
「マニュアル」：マニュアルマルチモード 
「フォト」 ：インデックスマルチモード 
「シーン」 ：インデックスマルチモード 
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■ マルチ画面を消去ずる 

取り込み終了後、マルチ/子画面ボタ 
ンをポンと押す 

■一度消去したマルチ画面を再表示ず 
る 

マルチ/子画面ボタンを1秒 L 乂上押す 


撮った作品を頭出しずる 

(フォト サー チ/ シーンサー チ) 


撮影時に記録されたインデックス信号 
( P 69) をもとにテープを頭出しします。 


1 . メニュー操作ずる （ P 24) 



「再生キノウ J メニュー 
一「ァタマダシ J 
一「フォト J または「シーン J 


2. 頭出しをずる 



巧たし 巧止 II 出し 

闷因回 



■頭出しを途中でやめる 

停止ボタンを巧す 




m お願い/ヒントなど 

■ マルチモード再生について 

• 「デジタルセツテイ」メニ ューの 「コウカセ 
ンタク」でも「マルチ」に設定できます。 

• マルチモードの^ニュー設定は再生モード 
と撮影モードで連動して同じ設定になりま 
す。ただし、再生モードの「マルチモード」 
を「フォト J または「シーン」に設定した場 
合、撮影モードの「マルチモード J は「スト 
ロボ J になります。 

• DV 端子からの入力映像がある場合、マルチ 
画面になりません。 DV 入力を止めてくださ 
い。 

• ビデオカ^ラのマルチ/子画面ボタンを押し 
てもマルチ画面を表示させることができま 
す。 

• マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

• S 2 (S り映像入出力端子や AV 入出力端子か 
ら映像を入力しているときは、マルチ画面の 
再表示はできません。また入力映像をマルチ 
画面表示することはできません。 

• 1枚目に取り込んだ画像の状態が2枚目が降 
にも保持されます。 


■ストロボマルチモード 

.9 つの 画面を自動で連続して取り込みます。 
• 「マルチ セツテイ」 y ニューの 「ストロボ ソ 
クド J で画像を取り込む速さを選択できま 
す。 


ストロボ速度 

9画面の取り込み時間 

八ヤイ 

巧牛映像の約1秒か 

フツウ 

巧生映像の約1 .5 秒分 

オソイ 

再生映像の約2秒分 


• 「マルチセツテイ 」 y ニユ ーの「スイングモー 
ド」を「入 J に設定すると、初めと終わり付 
近での取り込み速度が中間部分よりもゆっ 
<りになります。テニスやゴルフのスイング 
を分析するときに便利です。 


■マニュアルマルチモード 

•マルチ/子画面ボタンを押すごとに1つず 
つ、 9 つの 画面を手動で選んで取り込みま 
す。 

• マルチ/子画面ボタンを1秒が上押すと、最 
後に取り込んだ画面が消去されます。さらに 
押し続けると、連続して消去されます。一度 
消去した画像は再表示できません。 


■インデックスマルチモード 

• インデックス信号 （ P 目 9) の入った画像を9 
つ取り込みます。 

• 取り込まれる画像が8つが下の場合はテー 
プの終端で停止します。 

• 取り込みの途中で停止ボタン押すと、テープ 
は取り込みをやめて停止します。 


し 



■頭出しについて 

• 頭出しボタンを2秒が上押し続けると、イン 
トロサーチ機能が働き、フォトインデックス 
信号の入った画像を次々と頭出しし、数抄間 
ずつ再生します。（解除するには、再生ボタ 
ンまたは停止ボタンを押します） 

• テープの始端では正しく働かないことがあ 
ります。 

• シーンサーチはインデックスとインデック 
スの間隔が1分が内の場合は、正しく働か 
ないことがあります。 

• 連写フオトショットで撮影した画像は頭出 
しできません。 


■フォトサーチ/シーンサーチについて 

フォトサーチ 

• 前後にあるフォトインデックスが入った画 
像を頭出しします。頭出しすると、約4秒 
間再生後、その画像を静止画再生します。（約 
己分が上静止画再生が続くと、ヘッドの摩耗 
を防ぐために停止状態になります） 

シーンサーチ 

•1 回頭出しボタンを押すと 「 S 1」 が表示さ 
れ、前後にあるシーンインデックスが入った 
場面を頭出しします。動作開始後、ボタンを 
押すごとに 「 S 2 j 、「 S 3 j と表示され、2場 
面目が降の頭出しをすることができます。頭 
出しをすると、その部分から再生を始めま 
す。（頭出しの指定ができるのは、前後9場 
面目までです） 


■インデックスについて 

• 本機では、頭出しをするための目印 （ INDEX : 
インデックス）となる信号を自動的に記録し 
ます。 || 

1 

フォトインデックス 

• が下の場合に使います。 

•フォトサーチ 
-インデックスマルチモード 
(「マルチモード」の設定が「フォト」） 

• テープフォトシヨット時、力ードからの画像 
伝送時に自動的に記録します。 

シーン（場面）インデックス 

• が下の場合に使います。 

. シーンサーチ 
-インデックスマルチモード 
(「マルチモード」の設定が「シーン」） 

• 次の場合、自動的に記録します。（記録中は、 
「 INDEX 」 の表示が数秒間点滅します） 

. カセットを入れたあとの最初の撮影時 ， 

• 「キロクセッテイ」 ニュ —の「シーン I 
インデックス」の設定に従って 

日付 ：撮影終了後、日付が変わった I 
あとの最初の撮影時 I 

2ジカン：撮影終了後、2時間経過した |i 
あとの最初の撮影時 

• ただし、電源/操作モード切換えスイッチを 
操作したときや日付を設定した場合は、その 
後の最初のインデックス信号は記録されま 
せん。 
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9 画面表示した画像から1枚探ず 


( マルチ画面サーチ) 


9画面の任意の画像のテープ位置を探しま 
ず。 


1. マルチ画面にずる 


赫切換リむトタ仆ルイン1 

〇 〇 〇 I の 

7ル巧子画面■録画アフレコ— 

CD 。 〇 口 

マルチモードの設定については66 
ページをご覧ください。 


2. テープ位置を探す画像を選ぶ 1 



選んだ画像がホい枠で囲まれます。 


13. 選んだ画像のテープ位置へ移動 
する 

3730 —時话止 I I 

过山必 T 

頭出し_居止_巧出し 

I 知 I r-1 1 … 

選んだ画像のテープ位置で静止画再 
生します。 


■ マルチ画面を再表示ずる 

マルチ/子画面ボタンを1秒が上押す 
(マニュアルマルチモード時は、9画面 
すべてを取り込んでからマルチ/子画 
面ボタンを押してください） 
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撮った最後の部分を 

mf (ブランクサーチ) 

撮影した場面の最後の部分（テープの未使 
用部分）を探します。 

1 . メニュー操作ずる ( P 24) 



しない ►する 



r 再生キノウ J メニュー 
一 「ブラン クサーチ J 
一 「する J 


最後の場面の約1秒手前で静止画にな 
ります。 


a お願い/ヒントなど 

■ マルチ画面サーチについて 

• インデックスマルチモード時は8画面が下 
’I でも頭出しできますが、マニュアルマルチ 
モード時は9画面すべてを取り込んでから 
操作してください。 

• サーチされた画像は多少前後にずれること 
があります。 


■ブランクサーチについて 

. テープに未記録部分がない場合は、テープ終 
端で止まります。 

• 未記録部分を見つけたあと、そこから撮影を 
始めると、最後の部分からつなぎ撮りが始め 
られます。 

.ブランク サーチ 終了後、「再生キノウ J y 
ニューの 「ブラン クサーチ J は「しない」に 
戻ります。 


■ ブランクサーチを途中でやめる 

停止ボタンを押す 






力 — ドを入れる(出す) 


力ードの出し入れは必ず電源/操作モード 
切換えスイッチを「切」にしてから 
行ってください。 


1. 力ード挿入部を開く 3 . カード挿入部を閉じる 



レバーをちへずらすと開きます。 指で押して閉じてくださし、。 


- •液晶モニター内のボタンは、力ード挿入 

2 .力ードを入れる（出す） 部が開いた状態では動作しません。 



力ードのラベルを手前に向けて、力一 
ド挿入部にグッ と最後までまっすぐ 
巧し込んでください。 

(出すときは、力ード側面中央部をつま 
んで、まっすぐ引きあいてください） 
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カードモードを選ぶ 


カードを使用するときは、力ードモードを 
選んでから操作してください。 


1 . 「カード」を選ぶ 



2. カードモードを選ぶ 



力ードモードの位置へ動かすたびに、 
3つのカードモードが切り換わりま 
ず。 



-撮影モードでテープ/カード選択スイッ 
チが「力ード」のとき、本機に力ードを 
入れたまま、約5分間記録操作（撮影- 
録音）しないと、バッテリーの消耗を防 
ぐために自動で電源が切れます。再び記 
録するときは、電源スイッチを「切」に 
してから再度、「入」にしてください。 


! 記録ずる画質 • サイズ 
を選ぶ 

I メニユー操作する ( P 24) 

I 

<静止画の画像サイズ> 



KMagH ►2048 x1512 640x480 




< MPEG 4 動画の画質> 



「メモリキロク J メニュー 
一 「 MPEG 4 ガシツ J 

一「スーパーフアイン J 、 

「ファイン J または「ノーマル J 

.それぞれの画質（サイズ）で記録できる 
枚数、時間は7已ぺージをご賣くださし、。 
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m お願い/ヒントなど 

■カードについて 

• 正規カードが外は使用しないでください。 

• カード裏の接続端子部分に触れないでくだ 
さし、。 

• 力ードを他機やパソコンでフォーマットし 
ないでくださし、。使用できなくなる場合があ 
ります。 

• 力ードが正しく入っているか確認してから、 
カード挿入部を閉じてください。 

•電気ノイズや静電気、本機やカードの故障な 
どによりカードのデータが壊れたり、消失す 
ることがありますので、大切なデータは 
USB 端子、 PC 力ードアダプターや USB リー 
ダーライターなどを使って、パソコンなどに 
も保をしてください。 ( P 107) 


. SD 六モリーカードのラベルに記載されてい 
る六モリー容量は、著作権の保護•管理のた 
めの容量と、ビデオカ六ラやパソコンなどで 
通常の六モリーとして利用可能な容量の合 
計です。 


通常の乂モリーとして利用可能な容量 


8 MB 

約6,80日，000バイト 

16 MB 

約14,9日日，000バイト 

32 MB 

約31，1日日，0日日バイト 

64 MB 

約63,500,0日0バイト 

128 MB 

約128,300,000バイト 

256 MB 

約255,700,00日バイト 

已 12 MB 

約515，100,000バイト 


■動作中ランプについて 

•カードアクセス（認識、記録、再生、消去、 
画像伝送など）中は、動作中ランプが点灯し 
ます。 

• 動作中ランプ点灯中に下記の操作を行わな 
いでくださし、。力ードや力ードの内容が破壊 
されたり、本体が正常に動作しなくなること 
があります。 

. カード挿入部を開けてカードを出す 
-電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
-テープ/カード選択スイッチを切り換える 


■ SD メモリーカードと 
マルチメディアカード 


SD メモリーカード 
„ -RP-SDHSIZLIA に 12M 日 ) 
•RP-SDH256L1A (256MB) 
•RP-SD128BL1A (128MB) 

• RP-SD064BL1A{6 斗 M 日） 

• RP-SD032BL1A (32 MB ) 


マルチメディアカード 



•VW-MMC16(16MB) 

•VW-MMC8(8MB) 


記載の品番は200 3 年 5 月現在のものです。 


• soy モリーカード（付属）とマルチ y デイ 
アカード（別売）はル型、軽量で、着脱可能 
な外部六モリーカードです。 


■ SD メモリーカードの書き込み禁止 
スイツチについて 

• SDy モリーカード本体には書 
き込み禁止スイッチが付いて 
います。スイッチを 「LOCKj 
側にしておくと、カードへの 
書き込みやデータの消去、 
フォーマットはできなくなり 
ます。戻すと可能になります。 


■カードのフォーマット（初期化）に 
ついて 

• フォーマットするには、力ード再生モードに 
して、「力ードヘンシュウ」 y ニューの 
「フォーマット J を「する J に設定すると、 
確認の六ッセージが出ますので「八イ」を選 
んでください。 

•通常、フォーマットする必要はありません。 

•何度カードを抜き差ししても、「このカード 
は使えません J と六ッセージが出る場合に 
フォーマットしてください。 

• フォーマットすると力ードに記録されてい 
るすべてのデータ（静止画、 MPEG 4 動画、 
音声データ、オリジナルタイトル、プリセッ 
トタイトルなど）は消去されますのでお気を 
付けくださし^。大切なデータはパソコンなど 
に保をしておいてください。 ( P 107) 

• フォーマットは本機で行ってくださし、。他機 
(パソコンなど）でフォーマットすると、記 
録に時間がかかったり、使用できなくなる場 
合があります。 


/ b MB 






• 次の表は SD ^ モリーカード使用時の記録枚数、記録時間です。 

•静止画、 MPEG 4 動画、音声ファイル混在時は、記録枚数、記録時間は変動します。 
•付属の SD 六モリカード (16 MB ) にはプリセットタイトルが入っていますので、記録枚 
数*記録時間は少なくなります。 

■静止画の画質と記録枚数 


画像サイズ 

640 X 480 

2048 X 1512 

画質 

フアイン 

ノ ーマル 

ェコノミー 

フアイン 

ノーマル 

ェコノミー 

8 MB 

約 45 枚 

約 9 己枚 

約 190 枚 

約 2 枚 

約己枚 

約 8 枚 

16 MB 

約 100 枚 

約 200 枚 

約 400 枚 

約 8 枚 

約] 3 枚 

約] 8 枚 

32 MB 

約 220 枚 

約 440 枚 

約 880 枚 

約] 8 枚 

約 28 枚 

約 39 枚 

64 MB 

約 440 枚 

約 880 枚 

約 176 日枚 

約 36 枚 

約 56 枚 

約 78 枚 

128 MB 

約 880 枚 

約 1760 枚 

約 3 日 20 枚 

約の枚 

約 112 枚 

約 156 枚 

256 MB 

約] 760 枚 

約％ 20 枚 

約 7040 枚 

約 14 斗枚 

約 224 枚 

約 312 枚 

512 MB 

約 3 日 20 枚 

約 7040 枚 

約 14080 枚 

約 288 枚 

約斗 48 枚 

約 624 枚 


•ファイン、ノーマル、エコノミーが混在している場合や、撮影される被写体によっては、 
静止画の記緑枚数はを動します。 


■ MPEG 4 動画の画質と記録時間 

• 最大連続記録時間は「スーパーファイン」、「ファイン」で約2分、「ノーマル」で約2時間です。 


画像サイズ 

320 X 240 
( QVGA ) 

176 X 144 
( QCIF ) 

画質 

スーパーフ アイン 

フアイン 

ノーマル 

8 MB 

約]分 30 秒 

約 2 分 

約目分 

16 MB 

約 4 分 

約己分 

約]己分 

32 MB 

約 8 分 

約 10 分 

約 32 分 

64 MB 

約 17 分 

約 21 分 

約]時間己分 

128 MB 

約 3 己分 

約斗斗分 

約 2 時間 20 分 

256 MB 

約]時間 10 分 

約]時間 33 分 

約己時間 

512 MB 

約 2 時間 20 分 

約 3 時間 17 分 

約 10 時間 30 分 


•スーバーファイン、ファイン、ノーマルが混在している場合や撮彰される被写体によっては、 
MPEG 4 動画の記録時間はを動します。 


■音声の記録時間 

• 最大連続記録時間は約24時間です。 


8 MB 

約巧分 

16 MB 

約己 8 分 

32 MB 

約 2 時間 

64 MB 

約 4 時間 

128 MB 

約 8 時間 10 分 

256 MB 

約] 7 時間 

512 MB 

約 34 時間 30 分 








カードに静止画を記録ずる (力 — ドフオトシヨット) 


最大画像サイズ約310万画素記録の六ガピクセル静止画が撮影できます。 
記録ずる静止画の画質*サイズを選んでから記録してください。 （ P 73) 


1 . PICTURE (静止画）モードに I 3.半押しの状態から、全押し（下 
ずる まで押ず）して記録ずる 
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トブ 6 B 9 

11 _k. 力-巧-ド 


2 .フォトショットボタンを半押し I 

(浅く巧す）してピントを合わせる1 

-手ぶれ捕正を「入」に設定していると 
手ぶれ捕正の効果が高くなります。 
(「圓 （MEGA OIS ) 表示が出ます） 

フォーカス合焦枠 

Fn "! I ピントを合わせているとき 

し/」 

シヤツ ターナ ヤンス I 

マーク（白.点滅） I 

ピントが合ったとき 
(「ピピッ」と音がしまず） 


ピントが合わなかったとき 
(「ピピピピッ」と音が 
します） 

.フォトシヨットボタンを半押しすると絞 
り-ゲイン値は固定されます。 
•フラッシュを使うときは、ここでポップ 
アップします。 





画!！^がホく点灯して、静止画が力一 
ドに記録されます。 


フォトショツトボタンを半押ししてい 
なくても、シャツターチャンスマーク 
は表示されますので、撮影の目巧にし 
てください。 

• (緑点な）…ピントが合ったとき 

(フォーカスがを定して、 
よりきれいに撮れる状態） 
〇 (白点灯）…ほぼピントが合ったとき 
(通常の写真印刷 （6 つ切 
り）では問題ない状態） 






■静止画をきれいに撮影ずるには 

. 4〜10倍またはそれ L 乂上の高倍率ズーム時は、手持ちによる撮影で微妙なぶれを 
巧えるのは難しくなりますので、ズーム倍率を低くして被写体に近づいて撮るこ 
とをおすすめします。 

•静止画を記録する際は、ぶれないように両手でしっかり持ち、脇をしめて構えて 
ください。 

• 云脚-リモコンを使うと、手ぶれのないま定した映像を記録することができます。 


静止画を連続撮影ずる (連写力 — ド' ショッ h ) 

静止画を一定間隔で連続して記録します。 


1 . PICTURE (静止画）モードに 
する 


ヴ面 

I I ー ト 




2 . メニュー操作ずる ( P 24) 


レンゾクサツエイ 


切 ►马1 H 国 L 

ま えのニュ ー I こ gj る _ J 


「メモリキロク J メニュー 
一 「レンゾクサツエイ J 
一 r 写！ jH」 または「写!!し 


■連続撮影を途中でやめる 

フォトシヨットボタンから指を離す 

■ r レンゾクサツエイ J の速度について 

「鸟1し ：約0.7秒間隔で連続して 

記録します。 

「 QiH 」 （高菊：約0.07秒間隔で連続して 
記録します。 

-一度にま続して記録できる枚数は「鸟|し 
で最大8枚、「鸟 | H 」 （高ま）で最大16 
枚です。 


連続撮影する 



「鸟1しまたは「回 iH 」 が点滅、 I 肥 TURE ] が 


I - み1ド 


ホく点灯して、静止画が力ードに記録 
されます。 
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m お願い/ヒントなど 

■力ードへの記録について 

• 力ードにデータを記録している間は テー プ/ 
力ード選択スイッチを操作しないでください。 

• 動作中ランプ点灯中は力ードをあき差しし 
ないでください。 

• 本機で記録したデータを他機で再生した場 
合、画像が悪くなったり、再生できない場合 
があります。 

'• 撮影モードでテープ/カード選択スイッチが 
I 「力ード」のとき、本機に力ードを入れたま 
ま、約日分間記録操作（撮影*録音）しな 
いと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的 
に電源が切れます。再び記録するときは、電 
源/操作モード切換えスイッチを「切 J にし 
てから再度、「入 J にしてください。 


■静止画撮影に ついて 


• あらかじめ静止画ボタンを押して、画面を確 
認してから 、フォト ショッ ト ボタンを押すこ 
とをおすすめします。 

•マニュアルのシャッター速度の調整は1/2 
〜1/2000で行えます。画面の色が変わつ 
たり、ちらついたりする場合は、1/目 日 また 
は1/1 日日に 調節してください。 （ P 4 己） 

• マニュアルでシャッター速度を速くすると、感 
度が低くなることにより、自動でゲイン値が上 
がり、画面にノイズが増えることがあります。 

• シャッター速度を速くして明るい部分を映 
すと画面に縦線が見えることがありますが、 
カードには記録されません。 

• プログレッシブ機能は自動的に「入」になります。 

• 画像サイズを「2048 X 1512 j に設定する 
と y ガピクセル撮影になります。 

• 力ード画像の画質を「ノーマル」や「エコノ 
ミ ー J に設定して撮影すると、シーンによつ 
てはモザイク状になることがあります。 

•「シャッターコウカ」を「入 J に設定してい 
ても、画面にシャッター映像は出ません。 

• が下の機能が使えなくなります。 

-なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー 
-ワイド/プロシネマモード 
•シネマモード •フレーム動画 

-デジタル機能/効果-デジタルズーム 
•ズームマイク 

• 画像サイズを「2048 X 1512 j に設定する 
と、が下の機能は使えません。 

. 連写カードショット•タイトルイン/作成 

• 音声は記録できません。 


■ シャッターチャンスマークについて 

• 自動でピントが合いにくいときはマニュアル 
で合わせてください。マニュアルフォーカス時 
は、シャッターチャンスマークは出ません。 

• シャッターチャンスマークが出なくても 
カード記録は可能です。 

• が下のようなシーンではシャッターチャン 
スマークが表示されない、または、表示され 
にく くなります。 

‘被写体が動いているシーン 
-ズーム倍率が大きいシーン 
-手ぶれが大きいシーン 
-遠近が共をしたシーン 
-低照度で暗いシーン 
* 横線しかないシーン 
-明るい部分が入っているシーン 
. 逆光シーン 

-コントラストが少ないシーン 


■フォーカス 合焦枠に ついて 

• フォーカス合焦枠内で被写体の前後にコン 
トラストの高いものがあると、被写体にピン 
卜が合わない（合焦しない）場合がありま 
す。そのときは、コントラストの高いものを 
フォーカス合焦枠から外してください。 



フォーカス合焦枠 


コント フス トの局いもの 
(刪など）にピントが合う 
ので被写体はぼける。 



フォーカス合焦枠から 
外すとピントが合います。 

少し画面をずらず。 
または 

少しズームインする 
または被写体にぶづく。 







■カードスロー シャツ ターについて 

• シャッター速度を1/2、1/4、1/8、1/1己に 
設定すると、スローシャッターモードにな 
り、白バランスが固定されます。 

• 電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
とス ロー シャッ ターモー ドは解除され 
シャッター速度は1/30になります。 

• ス ローシャツターモー ドでは、 フオー カスは 
マニュアルになります。 

• スローシャッ ターモー ドで フォー カスボタ 
ンを押すと、自動的に一度シャッター速度を 
1/3日に戻してピントを合わせ、そのあと元 
のシャッター速度に戻ります。 

ピントを合わせている間 、I 

WFj が点滅します。 がう 


スローンヤツターモードではンヤツター 
チヤンスマー ク は 表示されません。 

低照度で暗い、またはコントラストがかない 
シーンではピントが合わない場合があります。 
ピントを合わせている間は電源/操作モード 
切換えスイッチ、テープ/カード選択スイッ 
チ、モード切換えスイッチが外は働きません。 
夜景を背景にして人物を撮るときなどは、ス 
ローシャッターモードにしてフラッシュを 
使ラと、人物も背景も明るく撮ることができ 
ます。 


■ ローラ イトショットにつぃて 

暗ぃシーンを撮影するとき、モリキロク J 
；>(ニューで「ローラ イトショット J を 「オー 
卜 J に設定してくださぃ。（シャッ ター 速度 
カリ/3日になると、 「い-ド」 表示が出ます） 
口ーライトショット時は画像の明るさが変 
ねることがあります。 

電子シャッター設定時は、「ローライト 
ショット」を「オート J にしても、ローライ 
トシヨットは働きません。 


■ 画面の表示に ついて 


■ 」 

(1640]匠讯 JRE 1 


F :ファイン画質 

N :ノーマル画質 

E :エコノミー画質 

♦(緑） ：ピントが合うと点灯します 

(才ートフォーカス時） I 

0(6) :ピント合わせ中は点滅、 

ほぼピントが合うと点灯します 
(才ートフォーカス時） 
m\/\M :画像サイズ 

残日枚 ：静止画の記録可能枚数 

\ mM \ (青）： PICTURE (静止画）モードの状態 
耐麻] (ホ):記録中 

函面函（緑）：カードにアクセス中（記録不可） 

iPiCTyREl ( 赤色点滅）： 

力ードが入っていない状態 


■連写力ードショットについて 

• 静止画ボタンを押して静止画にしないでく 
ださい。 

.ボタンから指を離しても1コマ多く撮れる 
ことがあります。 

. セルフタイマー設定時は最大記録枚数まで 
連続撮影します。 

. フラッシュは発光しません。 

• 「鸟! iH 」 （高速）での撮影時は 
• 1コマごとに画面は静止しません。 

-プログレッシブ機能は「切 J になります。 

-シャッター音は撮影開始時に一度だけ鳴 
ります。 

• が下の場合、連続撮影はできません。 

-「六モリキロ ク」 にューの 「ガゾウサイ 
ズ J を「2048 X 1己12」に設定しているとき 
-タイトルを表示しているとき。 

-スローシャッターモード時 
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撮影開始/ 
一時停止ボタン 


テープ/カード 
選択スイッチ 


電源/操作モード 
切換えスイッチ 



〇慮影 
〇再生 
〇 カー ド巧生 


「撮影モード J 

で操作してくださし、。 


動画を記録ずる 

( MPEG 4 動画撮影) _ 

パソコンで再生できる MPEG4 動画を力一 
ドに記録できます。 (バソコンでの再生に 
は Windows Media…円ayer(Ver.6.4i^(降） 
をお使いください） 


音声を記録ずる 

(ボイスレコーダー機能) 

力ードに音声を記録できます。 

(リモコン/マイク端子を使ってフリース 
タイルリモコン （P27) や外部マイクから 
も記録できます） 


1. MPEG 4 (動画）モードにする I 1. VO に E (音声）モードにする 



テ — プ 6HS 
11 


2. 撮影する/撮影を停止する 



[HE] がホく点灯して、撮影 
が始まります。 

もう一度押すと撮影を終わります。 


I 2. 録音する/録音を停止する 



II雨 ri がホく点灯して、録音 
が始まります。 

もう一度押すと録音を終わります。 
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■力ードコンテンツ表示について 


力ー ド再生モードになると、カードコンテンツ表:^が現れ、 
カードに記録されているファイルの種類を確認できます。 

セイシガ：静止画が保をされています。 

PICTURE (静止画）モードにすると再生および 
消去ができます。 

MPEG4 : MPEG4 動画が保をされています。 

MPEG4 (動画）モードにずると再生および消 
去ができます。 

オンセイ：音声データが保をされています。 V0 に E (音声） 
モードにすると再生および消去ができます。 


カードコンテンツ 
セイシガ 
MPEG4 
オンセイ 


静止画を再生 (スライドシヨー) ずる 


カードに記録した静止画を再生します。 
スライドショーを行うとカード内の静止 
画を順番に再生します。 


1， カード再生モードにずる 

〇撮影 
〇再生 
〇由ードち生 


2. PICTURE (静止画）モードにず 
る 

テ-プ603 

Iし卜巧-ド 




スライドシヨーを停止する 

スライドシヨーを一時停止する 

次の画像を再生する 
(スライドシヨー停止中） 


3. スライドシヨーを実行する 


% 


前の画像を再生する 
(スライドシヨー停止中) 







OhOOm I Os 

残： Ohl 日 m 


■ 動画撮影時の画面の表示について 


MPEG 4 


OhOOmlOs 
圆残 :0hl0mlMPEG4] 


应(青）： MPEG 4( 動励モードの状態 
(ホ）：記録中 

I 匿 G 41 ( 緑 ) :カードにアクセス中（記録不可) 
(ホ色点滅） 

:力ードが入っていない状態 
國 ：スーパーファイン画質 

因 ：ファイン画質 

圆 ：ノーマル画質 


■ボイスレコーダー機能について 
•音声はステレオの「し、 「 R 」 がミックスさ 
れモノラルで記録されます。 

• 記録可能時間が1日日時間が上の場合、 
99 h 59 m と表示されます。 

•記録される音声ファイルは自動的にロック 
(誤消去防止）されます。 

• 記録が始まるまでに約2〜3抄かかります。 

(その間、が赤色で点滅します） 

• フォトシヨットボタンは働きません。 

• 記録時にお知らせブザーは鳴りません。 


■記録時間について 

• 最大連続記録時間は約24時間です。 


m お願い/ヒントなど 
■ MPEG4 動画撮影に ついて 

• マニュアルのシャッター速度の調整は1/目日 
〜1/日日日で行えます。画面の色が変わった 
I り、ちらついたりする場合は、1/6日または 
I 1/1日日に調整してください。 ( P 45) 

• MPEG 4 動画の画像サイズは、「スーパー 
ファイン J 時は「32日 X 24日」、「ファイン J 、 
「ノーマル」時は「176 X 144 j に設定され 
ています。 

: • MPEG 4 (動画）モードに設定すると 、が 
ラの映像の解像度が落ちます。これは 
MPEG 4 動画記録に最適な画質にするため 
で、異常ではありません。 

>記録可能時間が1日日時間が上の場合、 

I 99 h 59 m と表示されます。 

I •音声はステレオの 「し、 「 R 」 がミックスさ 
れ、モノラルで記録されます。 

•記録が始まるまでに約2〜3秒かかります 。I 

(その間、がホ色で点滅します） I 

• フォトシヨットボタンは働きません。 

• が下の機能が使えなくなります。 

-なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー 
-ワイド/プロシネマモード 
I • シネマモード I 

•フレーム動画 I 

-デジタル機能/効果 
-デジタルズーム 
-ズームマイク 
-セルフタイマー 
- フエー ド 

-タイトルイン/作成 
• 記録時におがらせブザーは鳴りません。 


■記録時間について 

•最大連続記録時間は「スーパーファイン J 、 
「ファイン」で約 2 分、「ノーマル J で約 2 
時間です。 

•六ールに添付する容量としては1 MB (記録 
時間：「スーパーファイン」で約1日秒、「ファ 
イン J で約 2 日秒、「ノーマル J で約 1 分） 
が内をおすすめします。 
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可時点開が 
録り色を合 
記残ホ録場 






■ 音声記録時の画面の表术について 



OhOOml Os :記録経過時間 

記録を停止すると OhOOmOOs 
に戻ります。 

残: Oh 1 dm :記録可能時間 

残り時間が巳9秒が下になると 
赤色点滅となり、そのときに記 
録を開始しても記録できない 
場合があります。 

四 i り（青）： VO に E (音声）モードの状態 

IWl f ホ):記録中 

HS (緑）：カードにアクセス中（記録不可） 

[1 W ] (赤色点滅） 

:力ードが入っていない状態 


■ボイス パワーセーブについて 

• 「ソノタセッテイ Ij (再生モード時は「ソノ 
タセッテイ J ) 六ニューの「ボイスパワーセー 
ブ J を「入 J にするとパワーセーブが働き、 
録音などの動作をしたあと、数秒後に表示な 
どが消えて画面が暗くなり、電力の消費をお 
さえます。 

• y ニュー画面操作時には働きません。 

• 何か操作をすると解除されます。 

• パワーセーブ時は、電源の切り忘れにお気を 
付けください。 

• 撮影モードでテープ/カード選択スイッチが 
「力ード」のとき、本機に力ードを入れたま 
ま約日分間記録操作（撮影*録音）しない 
と、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に 
電源が切れます。再び記録するときは、電源/ 
操作モード切換えスイッチを「切 J にしてか 
ら再度、「入」にしてください。 


■カードの再生について 

• カードの データを 再生中は、 テー プ/ 力ード 
選択スイッチを操作しないでください。 

•動作中ランプ点灯中は、カードを抜き差しし 
ないでください。 

. カードにデータが記録されていない場合は 

白い画面になり、日付、時間が「- J 表乐: 

になります。 

. 形式の異なる データ や壊れた データを 再生 
したときには、画面中央に「 X 」が表示さ 
れ、「再生できません J といラメッセージが 
出ることがあります。 


■静止画の再生について 

• 本機が外で記録したファイルを再生すると、 
日時表示が記録日時と異なることがありま 
す。 

• 他の機器で記録された画像を再生すると、記 
録したときの画像サイズと本機で表示され 
る画像サイズが異なる場合があります。 
( P 121) 

•タイトルを入れて再生できます。 ( P 95) 

• 再生時、画質表示は出ません。 


■静止画の互換性について 

• 本機は電子情報技術産業協会り曰 TA ) にて制 
定された統一規格 DCF(Design rule for 
Camera File system ) に準拠しています。 

• 本機で再生できるファイル形式は JPEG で 
す。 （ JPEG 形式でも再生できないものもあ 
ります） 

•規格外のファイルを再生すると、フォルダー/ 
ファイル名が表示されない場合があります。 

•静止画の最大再生可能サイズは「2日目日 X 
192日」ですが、本機が外で記録したファイ 
ルは再生できない場合があります。 

• 本機で記録したファイルを本機が外で再生 
すると画像が悪くなる場合があります。 
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ス ライド シヨー ずる画像を設定ずる 


静止画をスライドショーする順序や再生 
時間を設定します。 

1 . PICTURE (静止画）モードにず 
る 


子-ク699 

J し） 



2 . メニュー操作する （ P 24) 



「力ードヘンシュウ J メニュー 
一「スライドシヨー設定 J 
一「する J 


んメニュー操作する （ P 24) 



ム設定ずる画像を選ぶ 



回して画像を還び、押してホ定する。 
ここで設定した順番で、スライド 
シヨーされます。 


5. 再生時間を設定する 



回して時間を設定し、押してホ定 
する。 

設定内容が表示されます。 


I ■設定を終了し、メニユー画面に戻る 

手順ん已を繰り返し、メニューボタン 
を押す 
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「スライドシヨ ー J 
一「ヘンシュウ J 
一「する J 







■設定したスライドショーを実行ずる 

手順3で「スライドショー」を「プリ 
セット」に設定してから、再生ボタン 
を押す （「 M . スライド[>」表示が出ま 
す） 

•スライドショーを 設定していないときに 
は「プリセット」は選べません。 

■ずべての画像をスライドショーずる 

手順3で「スライドショー」を「才一 
ル」 に設定してから、再生ボタンを押 
す（「スライド1>」表示が出ます） 


■スライドシヨーの再生順序や再生時 
間を変更ずる 

手順4で設定蜜要する画像を選び、再 
生する順番と再生時間を設定する 


再生時間は下表のように設定できます。 


画像サイズ ( P 121) 

設定可能時間 

QXGA 

UXGA 

7〜99秒 

上記が外 

己〜99秒 


■スライドシヨー設定の内容を確認ず 
る 

手順3で「設定カク ニン」 を「する」 

に設定すると、画像が設定した順序で、 
再生時間とともにマルチ画面に表で;さ 
れまろ 0 


■ 設定された画像を辭除ずる 

手順3で「設定カイジョ」を「する」 

に設定し、辭除する画像を選び、決定 
する 

■ずべてのスライドショー設定を辭除 
ずる 

手順3で「設定オールクリア」を「す 
る」に設定し、確認メッセージが出た 
ら「八イ」を選ぶ 


m お願い/ヒントなど 

■スライドショーの設定について 

. スライドショー設定は本機で行ってくださ 
い。 

• スライドショー設定している画像には「垂」 
(緑）が表示されます。（同じ画像に DPOF 
( P 92) が設定されている場合は「•」（青） 
が表示されます） 

• 画像サイズによっては、再生時間が設定した 
時間より長くなる場合があります。 

. スライドショー再生中はタイトルイン 
( P 95) できません。 

• 「スライドショー J の設定が「プリセット」 
の場合、スライドショーの再生を途中で停止 
したり、再生が終了した場合は、カード内の 
ファイル番号が一番大きい画像を表示して 
停止します。 
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MPEG 4 動画を写生ずる 

力ードに記録した MPEG 4 動画を再生します。 


1 . MPEG4 (動画）モードにする 



2. 再生する 


狐 

再生を停止する 

再生を一時停止する 


次の動画へ 

% 

再生中に押すと次のファイルの初め 
から再生 

前の動画へ 

再生中に押すとそのファイルの初め 
から再生 
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■マルチ画面から再生ずるファイルを選ぶ 


しマルチ画面にする 



PICTURE 

原!岡巧 

pol f 40 l 网 

N 


2. ファイルを選ぶ 


カメラ調整/音量/ジョ 


广IレI unc 

k み区!巧 

丄6が1 医叫] 

提 fT|M 

16401 國 

No .2 己 100-0005 


回すと選んだファイルがホい枠で 
囲まれるので、押して決定する 


音声 データを 再生ずる 


カードに記録した音声ファイルを再生します。 


1 . VOICE (音声）モードにずる 

トブ面 

J し占-巧-ド 


I 次の音声ファイルへ 




VO に E 


2. 再生する 




再生を停止する 




再生を一時停止する 




% 


再生中に押すと次のフアイルの巧め 
から再生 

前の音声ファイルへ 


% 


再生中に押すとそのフアイルの初め 
から再生 


再生中または一時停止中に ►►(◄◄) ボ 
タンを1秒が上押し続けると1日倍速、7 
秒が上押し続けると目0倍速の早送り（早 
戻し）再生になります。ボタンから指を 
離すと元に戻ります。 
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m お願い/ヒントなど 
■ MPEG4 動画の再生に ついて 

• 再生中にマルチプッシュダイヤルを押し続 
けると、音量表示が出ます。回して調整して 
ください。（もう一度押すと、音量表示が消 
えます） 

• 被写体の動きが速かったり、ズーム操作など 
をした場面では、映像が一瞬止まったように 
なったり（コマ落ち）、モザイクが発生しま 
すが、異常ではありません。 

•再生時、画像のサイズがルさくなりますが、 
異常ではありません。 

•再生中、日時表示は止まったままになりま 
す。 

• 早送り/巻戻し再生、スロー/逆スロー再生、 
コマ送り/逆コマ送り再生、ジョグ再生をす 
ることはできません。 

• 再生終了前、約1秒間は一時停止ボタンを受 
け付けません。 

• MPEG 4 動画を DV 端子から出力することは 
できません。 


■ MPEG4 動画の互換性に ついて 

.「スーパーファイン J 、 「ファイン」で記録し 
た MPEG 4 動画は当社製デジタルビデオカ 
木う NV - MX 1 日日日、 NV - MX 2 己日日、 NV - EX 21 
では再生できません。 このと言 「 RESET ボ 
タンをおしてくださしなどの表示が出るこ 
とがありますが、故障ではありません。 

• 本機で再生できるファイル形式は ASF 形式 
です。 （ ASF 形式でも再生できないものがあ 
ります） 

• 本機で記録したファイルを本機が外で再生 
すると、画面の上下に黒い帯が出ることがあ 
ります。 

• 本機が外で記録したファイルを再生すると、 
再生時間によっては、再生経過時間の一部 
が、 "一" と表示されることがあります。 

• 本機が外で記録したファイルは、本機で再生 
できない場合があります。 

• 本機が外で記録したファイルを本機で再生 
しよラとすると、画面に 「 X 」 が表示され再 
生できない場合があります。また、再生中に 
画面に 「Xj が表示されたり、画面が コマ 落 
ちしたり、映像と音声の同期がとれないこと 
があります。 



-■^1 


■ 曰声フアイルの再生について 

• 再生中にマルチプッシュダイヤルを押し続 
けると、音量表示が出ます。回して調整して 
ください。（もラー度押すと、音量表示が消 
えます） 

• 早送り（早戻し）再生から通常再生に戻して 
も、約1、2秒は早送り（早戻し）再生を続 
けます。 

• 早送り（早戻し）再生した場合には、音声と再 
生経過時間の表示がずれる場合があります。 

• 本機が外で記録したファイルを再生すると、 
再生時間によっては、再生経過時間の一部 
が、 と表示されることがあります。 

•再生中、日時表示は止まったままになりま 
す。 

• 音声データを DV 端子から出力することはで 
きません。 

• 音声データは当社製デジタルビデオ カ乂ラ 
NV - MX 1 日日日、 NV - MX 2 已日日、 NX - EX 2 K 
NV - GX 7 K 、 NV - MX 己 日日日、 NV - GS 己 日 K 、 NV - 
GS 70 K または SD マルチカ六ラ SV - AV 10、 
SV - AV 3 日などで再生できます。音楽再生機 
能搭載の当社製デジタルビデオカ^ラ ( NV - 
C 7、 NV - MX 2000)、 SD - Jukebox、SDy モ 
リカード対応のに レコーダー （ RR - XR 32 日) 
では再生できません。に003年日月現在） 


■ボイス パワーセーブについて 

• 「ソノタセツ テイ」 y ニューの 「ボイス パワー 
セーブ J を「入 J にすると、再生などの動作 
をしたあと、数秒後に表示などが消えて画面 
が暗くなり、電力の消費をおさえます。 

• y ニュー画面操作時と音量調節中は働きま 
せん。 

• 何か操作をすると解除されます。 

• パワーセーブモード時は、電源の切り忘れに 
お気を付けください。 


■ マルチ画面表示について 

• マルチ画面で一度に表示できるのは6ファ 
イルまでです。7ファイルが上記録されてい 
る場合はマルチプッシュダイヤルを回して、 
次のマルチ画面を表示させてください。 
.早送り (►►) ボタンまたは巻戻し (◄◄) 
ボタンを押すと、6画面ごとに送る（戻す） 
ことができます。 


■ ワイヤレスリモコンでマルチ画面を 
操作ずる 

• マルチ画面表示中に項目ボタンを押すと 
ファイルを選択する枠が1つずつ右に移動 
します。（巻戻し (◄◄) ボタンを押すと画 
面の左上にあるファイル （7 ファイル目が降 
のときは、ひとつ前のマルチ画面）に戻りま 
す） 

• 設定ボタンを押すと選んだファイルを表示 
します。 

. MPEG 4 (動画）モードまたは V 0 に E (音声） 
モードではさらに再生ボタンを押して再生 
を始めます。 


■ファイル香号を指定して再生ずる 
(ナンバー指定） 

• 「力ード ヘンシュウ」 にューの 「ナンバ ー I 
指定 J を「する」にして、ファイルナンバ ー I 
を選ぶと、設定した番号のファイルが画面に 
現れます。 

. MPEG 4 (動画）モードまたは VOICE (音声 ）I 
モードではさらに再生ボタンを押して再生 I 
を始めます。 I 
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テ-フ 6 H 8 

1しトト W 

( 町0印 0 


カメラ調整/音量/ジョグ 


11111111111111111111111 7ルチプッシ - 

イ® ► ダイヤル 


テープ/カード 
選択スイッチ 


0撮影 
〇巧生 
〇力ード再生 


「カード再生モード J 

で操作してくださし、。 


フアイルを消去ずる (? (モリー消去) 


カードに記録したファイルを消去します。一度消去したファイルは元に戻りません。 


1* 力ードモードを選ぶ ム消去ずる 


'曲 

1 一})-巧-卜— 

て日日0)) 

消去したいファイルと同じ力ードモー 
ド [円 CTURE (静止画） / MPEG 4 (動画) 
/ VO に E (音声)]を選んでください。 


2, メニュー操作ずる （P24) 



確認の六ツセージが出たら「八イ」を 
選んでマルチプツシュダイヤルを押 
ず。やめるときは「イイエ」を選んで 
ください。 




ファイルをえらんで消去 


しない 


►する 


I タイトルをえらんで*モ►しない 


I まその>ニューに*る 



「メモリ消去 J メニュー 
一「ファイルをえらんで消去 J 

または「タイトルをえらんで消去 J 
一「する J 


3. 消去するファイルを選ぶ 


カイラ-19畳/ち量/ジ3グ 
11111111111111111111111 

•<圃> 


回して画像を選び、押してホ定する。 



■ ファイルをずベて消去ずる場合 

手順2で「ファイルをすべて消ま」を 
「する」にし、確認のメッセージで「八 
イ」を遲び、マルチプッシュダイヤル 
を押す（そのときに設定されている 
力ードモードのロック設定 （ P 91) さ 
れていないファイルだけをすべて;'肖去 
します。 

たとえば、円 CTURE (静止画）モード 
時に行ラと、力ードにある静止画の 
ファイルだけをすべて;'肖去し、 MPEG 4 
動画、音声のファイルはミ肖去されませ 
ん） 


• 同じ画面の複数のファイルを還択して;'肖 
去することもできます。 





ファイルを誤消去防止 

ずる(ロック設定) 

1•力ードモードを選ぶ 


テ-プ era 
11ート H - ド 



ロックしたいファイルと同じカード 
モード [ P に TURE (静止画） / MPEG 4 
(動画 ） /VOICE (音声）]を選んでく 
ださし、。 

2. メニュー操作ずる (P24) 



「力 ー ド ヘン シュウ J メニュー 
一「ロック設定 J 
一[する」 


3. ファイルを選ぶ 

(PICTURE (静止画）モードの場合の 
み、ファイルの種類 （ 「セイシガ」ま 
たは「タイトル」）を選んでおく） 



回して画像を選び、押すと「^」表示 
が出てファイルがロックされます。も 
う一度押すとロックは鮮除されます。 


■設定を終了ずる 

六ニューボタンを押す 


a お願い/ヒントなど 

■ファイルの消去について 

• ファイルはロックされていると消去できま i 
せん。ロック設定を解除しておいてくださ i 
い。 I 

• 記録時に「；><モリ記録はできません J と表示 
されたときは、 

• カード再生モードにして、不要なファイル 
を消去してください。 

• それでも消去するファイルがないときは、 
•他の力ードモードのファイルやタイトル 
で容量がいっぱいです。 

•他のカードモードを選んだあと、不要な 
ファイルを消去してください。 

. SDy モリーカードの場合、書き込み禁止ス 
イッチが 「 LOCKj 側になっていると W モ 
リー消去 J ニューは選べません。 


■イ也の機器でカードに記録された静止 
画のファイルを消去ずる場合 

• 本機で再生できない静止画のファイル 
( JPEG が外のファイル）でも消去される場合 
があります。 


■ロック設定について 

• 他機で記録した MPEG 4 動画はロック解除 
できないことがあります。 

.VOICE (音声）モードで記録されたファイ 
ルは、自動的にロックされています。 

• ロックされたファイルは、消去しようとして 
も「消去できません J と表示され、消去でき 
ません。 

• ファイルをロックしていても、フォーマット 
( P 74) した場合は消去されます。（データの 
書き込み、消去、フォーマットをできなくす 
るには、 SD 六モリーカードの書き込み禁止 
スイッチ （ P 74) を 「 LOCKj 側にしてくだ 
さい） 


节ド 
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.プ BBS 

I i 一か 


r 町 OD の^ 

テープ/カード 
還択スイッチ 


カメラ調整/音量/ジョグ 



- 

停止ボタン 


11111111111111111111111 

◄風 ► 

マルチプッシこ 
ダイヤル 


〇撮影 
〇巧生 
O.b — ド再を 


「カード再生モード J 

で操作してくださし、。 


プリント情報をカードに書き込む ( DPOF 設定) 


プリントしたい画像、プリント枚数などの情報 （ DPOF データ）を力ードに書き 
込むことができます。 


1 . PICTURE (静止画）モードにす 
る 



2 . メニュー操作する （P24) 


4 . プリントする画像を選ぶ 


カメラ調整/音量/ジョグ 

IMIIII1 

◄風 ► 


回して画像を遲び、押してミ夫定する。 
枚数表示が出ます。 


kyr て広！巧 




ガソウデンVウ〇—〇►しない 
ナンバーちま ►しない 

ロック設是 ►しない 

スライドシ a-S 定 ►しない I 

"M" お知 しない ►する 


「力ードヘンシュウ J メニュー 

一 「DPOF 設定 J 
一「する J 


3. 「えらんで設定 J を選ぶ 



回して項目を選び、押してミ夫定する。 


5. プリントする枚数を選ぶ 



回して枚数のから99枚まで）を選び、 
押して決定する。 

「〇」表示が出ます。 


■設定を終了する 

手順4、5を繰り返したあと、メニュ ー 
ボタンを押す 
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■ずべての画像を 1 枚ずつプリントず 
るよラに設定ずる 

手順3で「すべて1枚に設定」にする。 

■ ずべての画像をプリントしないよう 
に設定ずる 

手順3で「すべて日枚に設定」にずる。 

• DPOF データの書き込み中は 「DPOF 
データを設定中です」と表示されます。 

■ DPOF 設定の内容を確認ずる 

手順3で「設定のカクニン」にし、マ 
ルチプッシュダイヤルを押し化む 

• 1枚が上に設定している画像が枚数表示 
とともに順番に再生され、そのあと、通 
常のカード再生に戻ります。 

■ DPOF 設定の確認を途中でやめる 

停止ボタンを押す 


a お願い/ヒントなど 
■ DPOF 設定について 

• 他機で DPOF 設定すると、本機では認識しな 
いことがあります。 DPOF 設定は本機で行っ 
てください。 

• DPOF 設定された画像の確認に時間がかか 
る場合があります。動作中ランプが消灯する 
までお待ちください。 

. 1 日日日 枚が 上 記録されたカードで「すべて 1 
枚に設定 J にした場合、設定されるのはファ 
イル番号が1〜999までの画像だけです。 

. DPOF でプリント枚数を1枚が上に設定して 
いる画像には「〇」 （ 白）が表示されます。 
(同じ画像にスライドシヨー設定されている 
場合は「•」（青）が表示されます） 


■ DPOF とは 

デジタル ブリント オーダー フォーマット 

• Digital Print Order Format の略です。 
DPOF 対応のシステムで活用できるように 
カードの^モリー画像にプリント情報など 
を付加できるよラにしたものです。 


节ド 
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素早くメニユ~設定を行ラ 

(シヨ —ト カツ トメ ニュ— ) 


1， カード再生モードにずる 



2，シヨートカットメニューを表 7F 
ずる 


カメラ調整/音量/ジョグ 



3.希望のメニューを選んで、決定 
ずる 

カメラ調整/音量/ジョグ 

— 

◄趣 ► 

回して項目を選び、押してミ夫定する。 

■設定をやめる 

「戻る J を選び、マルチプッシュダイヤ 
ルを押す 


■ナンパ'—指定 

「ナンパー指定」を選び、マルチプッ 
シュダイヤルで再生したいファイルの 
香号を還び、押してミ夫定する。 


■ メモリ消去 

ミ肖去するファイルを還んでおいて、「メ 
モリ;'肖去」を遲ぶと、確認のメッセー 
ジが出ます。 

マルチプッシュダイヤルを使って「八 
イ」を選ぶ。 


■ロック設定 

ファイルを選んでおいて、「ロック設 
定」を遲ぶと、ファイルがロックされ 
ます。（遲んだファイルがロックされて 
いた場合は、解除されます） 

■ DPOF 設定 

《円 CTURE (静止画）モード時のみ 
DPOF 設定するファイルを遇んでおく。 
「 DPOF 設定」を選び、マルチプッシュ 
ダイヤルを f 吏ってプリント枚数を選び、 
押してみ定する。 


94 




タイトルを入れる 

(タイトルイン) 

付属の力ードに入っている楽しいプリ 
セットタイトルや、自分で作ったオリジナ 
ルタイトルを画面に表示することができ 
ます。[撮影/再生/カード再生]いずれ 
のモードでもタイトルインできます。 
( MPEG 4 (動画 ）、 VOICE (音声）モード 
ではタイトルインできません） 


1 . タイトルを表示する 



2. マルチ画面にする 



3. タイトルを選ぶ 


カメラ調整/音量/ジョグ 



撮影モードではタイトルインした映 
像を記録できます。 


再生、カード再生モード時は、テープ 
映像やカードの静止画にタイトルを 
入れて楽しめます。 


a お願い/ヒントなど 

■タイトルインについて 

•カードフォトショット時は、画像サイズが 
で048 X 1512 j に設定されているとタイ 
トルインできません。「六モリキロク J 六 
ニューで「ガゾウサイズ」を「640 X 48日」 
に設定してください。 

. 「目4日 X 480」が外の画像サイズをもつタイ 
トルを表示させることはできません。 

• タイトルインボタンを押すと、最後に作った 
オリジナルタイトルが表示されます。 

オリジナルタイトルを作っていない場合は 
プリセットタイトルが表示されます。 

• オリジナルタイトルはプリセットタイトル 
の後に記録されます。 

• タイトルを表示させると、ゼブラパターンは 
消えます。 

• タイトルインはが下の機能と同時に使えま 
せん。 

! •デジタル機能/効果 
： • シネマモード 
I -連写力ードショット 

]• 再生モードでタイトルを表示していても、 

■ DV 端子からタイトルは出力されません。 


节ド 


■表示したタイトルを消す 

タイトルインボタンを巧す 
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タイトルを作る 


タイトルを作り、力ードに記録できます。 


1.タイトルにするものを用意する 3. 用意したものを画面に映す 


手害きのタイトル 


白い紙に黒い太い 
字で害きます。 

タイトルと背景の組み合わせ 

ゴじ S 

'百な 

タイトル 


タイトルに 黒っぽい部分が 
すると… 抜けます。 

タイトルにするものが白っぽい場合 
は黒い背景を用意し、黒っぽい場合は 
白い背景を巧意する。 


W 巧 


原色のタイトル 


I --1.ゴヒ 


ゴヒ g 

目景 

タイトルに 
■ ずるもの 



2 .メニュー操作ずる （P24) 



画像が静止します。 

(再生モードのときは静止画再生して 
いる画像になります） 


4 . 「抜き具合 J を選び、調整ずる 


なおちやんの\ 

錦'ょ_^い 


この部分がきれいになる 
ように調整します。 


カメラ調整/を量/ジョグ 



◄風 ► 



「メモリキロク J メニュー 
一 「タイトル作成 J 
一「する J 


マルチプッシュダイヤルを回して調 
整し、終わったら押して決定してくだ 
さい。 
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5,「色センタク j を選び、色を決め 
る 


カメラ調整/さ童/ジョグ 
11111111111111111111111 

◄画 ► 


マルチプッシュダイヤルをちに回す 
と図の順番で色が変わります。調整が 
終わったら押して決定してください。 


なおちゃんの 
尚かお P よラかい 






黒っぽい部分 


(文字など）が抜ける 


白- 

♦黄 

H 

紫 

卜 

ホ 

黒， 

-青 

1卜 

緑 

1卜 

化を 



白っぽい部分（文きなど 


のまわり）が抜ける 


e . 「記録 J を選んで保存する 


a お願い/ヒントなど 

■ タイトル作成について 

• 「ガゾウサイズ」が「2048 X 1512 J に設定 
されていて、カード/テープ選択スイッチが 
「カード J 側になっていると、「タイトル作 
成」はできません。 

. ピントが合いにくいときは、マニュアル 
フォーカス ( P 44) でピントを合わせてか 
ら、タイトル作成をしてください。 

• タイトルにするものはコントラストのはっ 
きりしたもの、光を反射しないものが適して 
います。 

• 「1つまえに戻る J を選ぶと1つ前の画面が表 
可^されます。 

. 「あき具合」を調整しても、タイトルにした 
いものの明度差が少ないときれいに抜けな 
いことがあります。 

• 細かいものをタイトルにすると、きれいに作 
成できないことがあります。 

. オリジナルタイトルを記録すると、記録可能 
枚数が少なくなります。 

• 記録可能枚数が残り少ない場合、オリジナル 
タイトルが記録できないことがあります。 

. 「ガゾウサイズ」の設定に関係なく、タイト 
ルの画像サイズは「640 X 480」になります。 

•「ち」が表示されているときにフォトシヨッ 
トボタンを押すと、フラッシュが発光しま 
す。 

• 本機が外のビデオカ^ラまたはマルチ y 
ディアカード用タイトル作成ソフト VW - 
SWMT 1 (別売）などで作られたフルカラー 
タイトルり PEG ) は本機では再生またはタイ 
トルインできません。 

• 本機ではフルカラータイトルは作れません。 












サーチボタン 再生ボタン 


力ー ドの静止画をテープに記録ずる 


静止画を記録するテープ位置を確認しておいてくださし、。 


1.力ード再生モードにする <5.テープに記録ずる 



2. PICTURE (静止画）モードにす 
る 


合わせておいたテープ位置から約7秒、 
間静止画が記録されます。 



ん記録する静止画を選ぶ 

唉 % 


I ■力ードからテープへ画像を自動伝送 
する（画像伝送） 

手順已で、「力ードヘンシュウ」メ 
ニューの「ガゾウデンソウ团3一 
を「する」に設定する 


4■•「テープ J にする 



• 「スライドシヨー」の「プリセット」の設 
定に関わらず、そのときに再生されてい 
る画像から力ードに記録された順番で最 
後の画像までテープに記録されます。 

( 画像1枚あたり7〜11秒、間の静止画 
となります） 
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テー プの映像を力—ド 
に記録ずる 

撮影巧みのテープ映像を力ードに記録で 
きます。 


1.再生モードにする（撮影済みの 
カセツトを入れておいてくださ 
い） 



0撮影 
〇巧生 
〇カード巧生 


2. PICTURE (静止画）または 
MPEG4 (動画）モードにして、 
画質を選ぶ (P73) 


テ-ブ em 

11 一か 




3. テープを再生する 

一 


4 . カードに記録ずる 

静止画に記録 MPEG 4 動画に 
記録 

または 




■テープからカードへ画像を自動伝送 
ずる（画像伝送） 

手順3で、任意の位置でテープを一時 
停止し、「再生キノウ」；<ニューの「ガ 
ゾウデンソウ巨3一因三回」を「する」 
に設定する。 


a お願い/ヒントなど 
■ カードからテープへの記録について 

. テープに記録される画像のサイズは、「72日 
I X 480」になります。ガピクセル静止画 
I 記録ではありません） 

• 力ードの静止画をテープに記録すると、画質 
が多少劣化することがあります。 

• 自動的にインデックス信号が記録されます 
ので、あとで頭出し ( P 67) ができます。 

. MPEG 4 動画、音声 データをテープに 記録す 
ることはできません。 

■画像伝送（力ードーテープ）について 

•記録中は「六モリ画をテープに記録中です」 
と表示されます。 

• 画像伝送の途中で停止ボタンを押すとその 
I 時点で画像の取り込みを終わります。 


■ テープから力ードへの記録について 

•力ードに記録される静止画のサイズは、 

「目4日 X 48日 J になります。〇ガピクセル 
静止画記録ではありません） 

• テープ映像を静止画再生しないでフォト 
シヨットすると、ぶれのある画像を記録する 
ことがあります。 

• S ] 信号 （16:9) の映像は、「ワイド画像は記 
録できません」と表示され、記録できません。 

• 静止画を記録する場合、音声は記録できませ 

/\j 〇 

. シャッター効果は働きません。 

• 再生モードの映像効果は MPEG 4 動画には 
記録されません。 

I’VCHCE (音声）モードでは記録できません。 

■画像伝送（テープーカード）について 

• 画像伝送が始まると、その時のテープ位置か 
らサーチを開始し、フォトインデックス信号 
の入った画像が順番にカードに記録されま 
す。 

• 記録中は「テープ再生画をカードに記録中で 
す」と表示されます。 

f • テープから力ードへ記録中に力ード記録の 

1残りの枚数が日枚になるとモリ記録は 

I できません」と表示され、テープは静止画再 
生になります。 

• 画像伝送の途中で停止ボタンを押すとその 
時点で画像の取り込みを終わります。 
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撮ったあとに別の音声を入れる 


(アフレコ) 


テー プに撮った映像にあとから BGM やナ レーシヨ ンを入れることができます。 
ライン入力する場合は 「 AV 入出カセツテイ」メニユーの 「 AV タンシ J を 「AV 
入出力」にしておく。 

(各機器との接続に ついては P 14 〜 1已） 


1 . 再生モードにずる 



2 . メニュー操作ずる （P24) 



「 AV 入出カセツテイ J メニュー 
一 「アフレコ入力 J 

一 r マイク J (マイク入力）または 
「ライン J (ライン入力） 


3. 音声を入れる場面を探し、 
静止画再生する 



4 . アフレコの準備状態にずる 



5. 録音を始める 



本機の内蔵ステレオマイクに向かっ 
て音声を入れます。 


e . 録音を終わる 
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■アフレコ録音ずる前に 

. 撮彰時のオリジナルの音声も残したい場 
合は 「キロ ク セツ テイ」 メニ ューの「音 
声 キロ ク」を nzbitj にして撮影して 
ください。 （「16 bit 」 設定時は、アフレ 
コ録音後、撮影時の音声は;'肖えます） 
•「キロ ク セツ テイ J メニ ューの 「キロ ク 
モード」を 「 SP 」 にして撮影してくださ 
し、。 （「 LP 」 モードで 撮影した部分には ア 
フレコできません） 


■アフレコした音声を聞く 

「再生キノウ」メニューの 「12 bit 音声」 
の設定によって、アフレコ音声と元の 
音声を切り換えることができます。 

ステレオ 1:元の音声を再生します。 
ステレオ2: アフレコ音声を再生しま 
す。 

ミックス ：元の音声とアフレコ音声を 
同時に再生します。 


■音声を聞きながらアフレコずるには 

アフレコー時停止時に「ステレオ2」 

に設定すると、音声を確認できます。 
マイク入力時は、ヘッドホンを使うと 
音青を聞きながらアフレコできます。 
(ヘッドホンを使う場合、 「 AV 入出力 
セツテイ」 メニ ューの 「 AV タンシ」を 
「 AV 出力/ヘッドホン J に設定してく 
ださい）ライン入力時は スピーカーで 
音青を聞きながらアフレコできます。 


画カウンターメモリー機能を使ってア 
フレコの編集をずるには 

「ヒヨ ウジセツテイ J メニ ューの 「カウ 
ンタモード」を「カウンタメモリ」 
( P 60) に設定し、アフレコを終わりた 
いところでカウンターをリセツトして 
おいてから、開始位置まで卷き戻して 
アフレコを始めると、リセットした位 
置で自動的にテープが停止します。 


a お願い/ヒントなど 
■アフレコについて 

• 力ードにアフしコはできません。 

• 無記緑部分にアフしコはできません。 

• アフレコ中に無記録部分があると、その部分 
を再生したときに、映像、音声が乱れます。 
• D V 端子からの音声をアフレコすることは 
できません。 


■マイク接続には L 乂下の接続コード 
(別売）を使用しまず 

• 大型ステしオプラグのへッドホン端子の場合: 

ミニ録音〕ード S / RP - CA 6 A 
• ピンプラグ-2の出力端子の場合： 

大型.ミニラインコード S / RP - CA 59 A 
• ミニステレオプラグのヘッドホン端子の場合: 
ミニ.ミニ録音コード S / RP - CA 2 A 
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•録画 

r ) 録画ボタン 


再生 

C ^〕 再生ボタン 


mt 

に"〕停止ボタン 


外部機器 (ビデオ機器やテレビ) の内容を記録する 


S-VHS(VHS) カセツトの内容を DV カセツトや力ードにダビングしたり、テレビ 
を組を録画することができます。 

(各機器との接続については P 14 〜 15) 


1 . 再生モードにする 14,電源を入れ再生する（外部機器） 



〇撮影 
〇甫生 
〇カードち生 


5•録画する（本機) 
テープに記録 


2. r テープ J または「力ード J を選 
ぶ 


トブ CBS 

11ートト•トト¬ 



け-ド」 の場合、 PUCTURE (静止励 
または MPEG4 (動画）モードを選ん 
でください。 


んメニュー操作ずる （ P 24) 


1 


陽 W 

1 ► AV 入出力 AV 出力/へツドホン 


まえの/ニユ ー1 こ g る 






「 AV 入出カセツテイ J メニュー 
一 「 AV タンシ J 
一 「 AV 入出力 J 



マルチ斤国面 •窃画 

QrQ 

〇 弓 




r 因/頼し し 再生 

草ちり恼 H 




(<ィ| 1 H 

面 

心 



録画ボタンを押しながら、 

再生ボタンを押す 

(停止ボタンを巧して録画を終わる） 


カードに記録 


PICTURE (静止画）モード 


MPEG 4 (動画）モード 
(もう一度巧して録画を 
終わる） 


C •再生を終わる（外部機器) 



102 






□ □ 

[]□□□ 

□ □ 

□ □□ 

□□ 

□ 

□ 

□ □ 

□ 、 

f 

□ □□ 
□ □□ 

□ □□ 

□ □ 


■ AD ( アナログ/デジタル）変換につ 
いて 

「 AV 入出カセツテイ」六ニューの 「AD 
ヘンカン出力」を「する」に設定する 
と、外部機器からアナログ入力した映 
像を、 DV 端子を通して接続されている 
他のデジタルビデオ機器にデジタル出 
力することができます。 


•通常は 「 AD ヘンカン出力」を「しない」 
にしておいてください。「する」に設定し 
ていると、映像が乱れることがあります。 


a お願い/ヒントなど 

■ 外部機器からの記録について 

• 録画中はコードを抜き差ししないでくださ 
し、。正常に録画できないことがあります。 

. お使いのテレビやビデオ機器の説明書をよ 
くお読みください。 

• 「キロクセッテイ J 乂ニューの 「音声キロク」 

で記録する音声 モード （ 「12 bit 」 または 
nebitj ) を設定してください。 

• 主音声、副音声の入った映像に力国語の映 
像など）をダビングしたときは、再生時に 
「再生キノウ」^ニューの「音声キリカエ」 

で聞きたい音声を選んでください。 ( P 61) 

• 「キロクセツテイ J ニューの「キロクモー 
ド」を 「 LPj に設定しておくと、 「 SPj の 
1.巳倍長く録画できます。 ( P 42) 

• 著作権保護の信号（コピーガード）が入ってい 
る映像を録画すると、録画時に「コピーガード 
がありただしく録画できません」と y ッセー ジ 
が出て、再生時に映像がモザイクになります。 

• 本機は S 1/ S 2 映像信号に対応しています 
!が、ワイド映像を本機で再生すると、液晶 
モニター、ファインダーの映像は縦のびに 
なります。 

• 録画中に外部機器側で早送り再生やスロー 
再生などを行うと、再生時に映像がモザイク 
になることがあります。 

. テレビなどの外部機器から映像を記録すると 
きに、テしビの電波が弱い場面や画面にノイズ 
力 《 入っている場合にその映像を記録すると、映 
像が乱れたり再生できないことがあります。 

. S 映像〕ード（別売）と映像/音声〕ード（付 
属）を両方接続している場合、 S 映像が優先 
して入力されます。 

. AV 入出力端子、 S 2( S 1) 映像入出力端子のど 
ちらか一方に映像信号を入力している場合、 
残りの端子から同じ映像信号を出力するこ I 马 
とはできません。 

. アナログ入力映像の録画中は、カードフォト I 
ショット、 MPEG 4 動画記録はできません。 

• 外部入力からカードに記録される静止画の 
サイズは、「640 x 480」になります。 

ガピクセル静止画記録ではありません） 

• カードに静止画を記録する場合、音声は記録 
できません。 

• シャッター効果は働きません。 

.VOICE (音声）モードにすると力ードに記 
録できません。 

• モニター出力端子のないテレビからは録画 
できません。 


□ □ □ □ 
□ □ 





S-VHS ( VHS ) カセッ \ デジタルビデオ機器とつ 

卜に コピーず る げどンタ I ないで使 ラ(デジタルダビング) 


本機で撮った映像をビデオを使って S - 
VHS ( VHS ) カセツトにダビングすること 
がで胃をホ 

(各機器との接続に ついては P 14 〜 15) 


1 . 再生モードにする 



2•再生する（本機) 


DV 端子 （ IEEE 1394 端テ）を持ったデジタ 
ルビデオ機器と DV ケーブル VW - CD 1 (別 
売）でつなぐと、デジタル信号による高画 
質なダビングができます。 

(各機器との接続に ついては P 14 〜 15) 


1 . 再生モードにする 
(再生機-録画微 




マルチ巧画面•録画 

〇户 

アフレコ * 

CD 5 




「因/き戻し "― 再生 

W 1 ► 1 

早ミり/回|「 

面 

心 



3.録画する（ビデオ) 


4.録画を終わる（ビデオ) 


5.再生を終わる体機) 



W 山 
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2•再生する（再生機) 


7ルチ/子丽♦録面 

CD 口 


アフレコ 


因/登房し'—居を _早を0/固 

1面 




3,録画ずる（録画機) 


7ルチ/子画面•窃画アフレコ 

〇 戸〇 

回/音戻し''-再を 旱ミり/因 

(イイ I I I W 




録画ボタンを押しながら、 

再生ボタンを押す 

(停止ボタンを押して録画を終わる） 


4•再生を終わる（再生機) 


巧出し 

同 


因 


巧出し 

因 





パソコンにつないで 
WEB 力乂ラとして使ラ 

USB 接続ケーブル（付属）を使って本機 
とバソコンをつなぐと、インターネット回 
線を通してテレビ電話のようなコミュニ 
ケーシヨンが楽しめます。 

接続、インストールなどの説明は、別冊の 
バソコン接続編取扱説明書をお読みくだ 
さい。 


パソコンに映像を映す 



r カメラキノウ J メニュー 
一 「 WEB カメラ J 
一[ん 



回回 I 由 


NetMeeting の 
画面に本機の映 
像が映ります。 


• NetMeeting が外の環境でのご使巧につ 
いては動作保障いたしません。 

• WEB 力；< ラとして使用している場合、 
テープやカードに記録することや、タイ 
トルを表示させることはできません。 


■ WEB カメラ機能を解除ずる 

「 WEB カメラ」を「切」にずる 


a お願い/ヒントなど 

■ダビングについて 

• 機能表示や年月日、時刻表示 （ P 目日）が不要 
な場合は表示を消しておいてください。 

• ビデオ側で入力切り換えなどの設定も必要 
です。ビデオの説明書をお読みください。 


■デジタルダビングについて 

'• ダビング中に DV ケーブルを扳き差ししない 
I でくださし、。正常に動作しないことがありま 
す。 

• ま音声、副音声の入った映像に力国語の映 
像など）をダビングしたときは、再生時に i 
「再生キノウ」^ニューの「音声キリカエ」 
で聞きたい音声を選んでください。 ( P 61 ) I 

. DV 端子または IEEE 1394 端子を持った機器り 
でも、デジタルダビングできない場合があり 
ます。詳しくは接続される機器の取扱説明書 
をお読みください。また、 MPEG 4 動画、音 
声データを DV 端子から出力することはでき 
ません。 

• 録画機側の^ニューの設定に関係なく、再生 
テープの「音声キロク」モードと同じモード 
でダビングされます。 

•録画機側の モニター 映像 （ 液晶 モニター や 
ファインダー、テレビに映した映像）の画面 
下部がゆがんだり、上下にゆれることがあり 
ますが、異常ではありません。実際に記録さ 
れる映像には影響ありません。 

• 再生機側または録画機側でタイトルを入れ 
ても、ダビングされるのは元のテープ内容で 
す。 

-著作権保護の信号（コピーガード）が入って 
いる映像を本機で録画すると、再生時に映像 
がモザイクになります。 

• 之台の当社製デジタルビデオカ六ラをお使 
いの場合、リモコン設定をそれぞれ 
「 VTRlj 、「 VTR 2 j にしておくと、リモコン 
I による誤動作を防ぐことができます。 

'( P 110) 

• 「キロクセツテイ J 文二 IL —の「キロクモー 
ド」を 「 LP 」 にしておくと、 「 SP 」 の1.日倍 i | 
I 長く録画できます。 ( P 42) I 
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パソコンとの接続については 
14ページをご覧ください。 


■カードのフォルダー構造 

SD 六モリーカードマルチ^ディアカード 



[100CDPFP] 


H PRIVATE I 
-鬧 


-I title] 


HSD_VIDEO| 

L [ PRL001 I 
-ISD_VOICE| 

Usd vci 狐 I 



HIM01CDPF| 


{jOOCDPFP] 



HSD VIDEOI 


M PRL001 I 
■ |SD_VO に El 

Msd_vcioo| 
^ TITLE I 


パソコ^を使つて静止 
画を編集ずる 

CD-ROM (付属）内のソフトウエアを使っ 
て、本機のテープ映像や力ード画像をバソ 
コンで扱うことができます。 

接続、インストールなどの説日月は、別冊の 
バソコン接続編取扱説日月書をお読みくだ 
さい。 


SD Viewer 1.6 J-SE 
(ビューワーソフト） 

力ードの画像が一覧 
(サムネイル）ま示さ 
れるので、内容が一目 
で確認できます。画像 
の整理や検索 、 DPOF 
設定などに便利です。 


DV STUDIO 3.3 J-SE 
(静止画取り込みソフト） 

テープの映像からお 
なみの場面を静止画 
としてパソコンに取 
り込めます。また、撮 
影モードにすると、レ 
ンズに映った人や景 
色を取り込むことも 
できます。 


I パソコンを使つて動画 
I を編集ずる 

Windows 用 DV 動画編集ソフト MotionDV 
STUDIO (別売）を使うと、 ノンリニア 編 
集とテープ編集の両方の長所を生かした 

八イブリツド編集を行うことができます。 

I 

I 接続や操作方法などの詳しい説巧は、 

I MotionDV STUDIO の説明書をお読みく 
ださい。詳しくはカタログ、ホームぺージ 
,などでご確認ください。 



■ノンリニア編集 

• デジタルビデオ機器の映像をデータとし 
てパソコンの 八ードディスクに取り込 
み、編集する方法です。 パソコン 上で取 
り込んだ映像に様々な特殊効果を入れる 
ことができます。 

■テープ編集 

• 2台のデジタルビデオ機器を使って、映像 
をダビングしながらつないでいく方法で 
す。八ードディスクの容量を気にせず編集 
できるので、長時間の編集に便利です。 
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nOOCDPFPj 

静止画が 」 PEG 形式 （ IMGAOOO 1. JPG など） 
で記録されています。 JPEG 画像対応のレ 
タッチソフトなどで開くことができます。 

「M に Cj 

静止画に設定した DPOF データのファイル 
が入っています。 

「TITLEj 

プリセットタイトル （ PRE 日日日日 1. TTL など） 
やオリジナ>»しタイトル （ USR 日日日日 1. TTL な 
ど）の データが 入っています。 


「PRLOOlj 

MPEG 4 動画が ASF 形式 （MOLOOl .ASF な 
ど）で記録されています。 

「SD_VC100j 

音声 データ ( MOB 001. VM 1 など）が記録さ 
れていますが、パソコンでは再生できませ 
ん /。 

「 DCIM 」 や 「 IMOICDPF 」 、 「 PRIVATE 」 、 
「 VTF 」、「 SD _ yiDEOj 、「 SD _ VO に b など 
は、フォルダー構成上必要なものですが、実 
際の操作では関係のないフォルダーです。 


I C □お願い/ヒントなど 

■ 静止画の編集について 

•パソコンと USB 接続していると、力ードに 
記録することや、タイトルを表示させること 
はできません。 


■動画の編集に ついて 

• 力ードのデータを使うときは、円 CTURE (静 
止画）モードにしておいてください。 

. 「64 日 X 48日_| が外のサイズを持つ画像を取 
り込むことはできません。画像サイズは 
「64 日 X 48日 J になります。 


■力ード 内の データについて 

• USB 接続すると付属の CD - ROM 内のソフト 
ウェアなどで力ードのデータを編集できま 
す。この場合、静止画は 「100 CDPFP 」 フォ 
ルダーに入れてください。また、メガピクセ 
ル画像をタイトルにすることはできません。 

• 本機で記録した画像データなどは、パソコン 
上で削除せず、本機で削除するようにしてく 
ださし、。 

• MPEG 4 動画 （ ASF 形式）ファイルは、 
Windows Media ™ Player ( Ver .6.4 が降）で 
再生できますが、音声が出ない場合は CD - 
ROM (付属）にある専用のソフトウェア 
( G .72 目）をインストールする必要がありま 
す。また 、 Windows Media ™ Player にはこ 
のソフトウェアの自動ダウンロード機能が 
あります。インターネットに接続し、 
MPEG 4 動画ファイルをダブルクリックす 
ると、ソフトウェアが自動的にダウンロード 
されます 。 （Mac OS で再生する場合は、 
Windows Media ™ Player 干 or Macintosh 
が必要です） 


.「 SD _ VO に Ej フォルダーおよびフォルダー 
内の音声ファイルは隱しファイルに設定さ 
れています。ご使巧のパソコンの設定によっ 
ては、これらのフォルダーおよびファイルは 
エクスプローラー やマイコンピュータの画 
面には表示されません。 

• MPEG 4 動画の再生時、モザイクが出たり、 
コマ落ちしたり、画像がルさく再生される場 
合がありますが、異常ではありません。 

•本機は記録時にファイル名 （IMGA 
日 OOlJPG など）を自動的に記録します。 

. MPEG 4 動画のファイル名は記録されるご 
とにが下のように16進法で増えていきま 
す。 

- MOL 日 m.ASF 一 ——> MOL 日日 9.ASF 一 
MOL 日日 A.ASF 一 ——> MOL 日日 F.ASF 一 
MOLOIO.ASF^ •■- 

. 日付などの表示情報については、接続機器側 
ソフトウェアに表示機能がない場合、表示さ 
れません。また、ソフトウ X アによっては日 
付、時間が正しく表示されないことがありま 
す。 

• パソコン上で本機未対応のデータを記録し 
た場合、本機ではそのデータを認識すること 
はできません。 

•カードのデータは PC カードアダプター/ 
巳 N - SDAAP 3 (別売）や USB リーダーライ 
夕 一/ BN - SDCAP 3 などでもパソコンに取り 
込むことができます。 詳しくはカタログ、 
ホームページなどでご確認ください。使用方 
法については、パソコンや各アダプターの説 
明書をお読みくたさい。 
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ミイ复晶モニター/フアインターを調整ずる 


1 . メニュー操作する （ P 24) 



しない > する 


「ヒョ ウジセツテイ J メニュー 

一 「 LCD / VF チョウセイ J 
一「する J 


2. 調整する項目を選ぶ 



巧すごとに項目がをわります。 

LCD アカル サ： 

液晶 モニターの 明るさ 
LCD イロレベル： 

液晶 モニターの 色の濃さ 
VF アカル サ： 

ファインダーの明るさ 


3. 調整する 



回すとノ く一表示が増減します。 


■メニュー画面に戻ず 

メニューボタンを巧す 

I - 

! ■液晶モニターの画質を変更ずる 
(液晶 AI ) 

「ヒヨ ウジ セツ テイ 」X ニューの「エ 
キショウ AI 」 を「ダイナミック」また 
は「ノーマル」に設定する 

ダイナミック： 

明暗がはっきりした、；< リ八リのあ 
る画面になります。 

I ノーマル： 

標準の液晶画質になります。 
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年月曰/時刻を 
合わせる 


画面に表;される年月曰/時刻が合ってい 
ないときは、合わせ直してください。 


1. メニュー操作ずる （ P 24) 



B 化ち脚 しない ►する 


I まえのブニューに民る 


r ソノタセツテイ ij メニユ_ 
—* 「曰時設定 J 
一[する」 


2. 合わせる項目件/月/日/時/分) 


を選ぶ 


カメラ調整/音量/ジョグ 

111111 川 IIIIIUI 麻 



押すごとに項目が変わります。 


ん数字を合わせる 



回して設定してくださし、。 


•「年」は2000 一 200い…一2089 
->2000と変わります。 

「時間」は24時間表。;です。 

(秒は0から始まります） 


■メニュー画面に戻ず 

六ニューボタンを押す 


a お願い/ヒントなど 

■ 液晶モニター、ファインダーの調整 
について 

• 調整内容は、実際に録画される映像には影響 
しません。 

• LCD は液晶 モニターの ことで、 

リキッド クリスタル デイスプしイ 

Liquid Crystal Display の略です。 

また、 VF はファインダーのことで、 

ビューファインダー 

View Finder の略です。 


■液晶 AI について 

• 「ヒヨ ウジ セツ テイ」 メニューの「エキシヨ 
ウ Alj を「ダイナミック J に設定すると、撮 
影シーンに応じて最適なコントラスト•明る 
さに設定されます。輝き感のある、引き締 
まったお像を表現します。 

• 液晶 AI の効まは撮影シーンに応じて異なり 
ます。 

• ファインダーの画質はをわりません。 


■ LCD バックライトについて 

• 「ヒヨ ウジ セッ テイ」 メニューの 「LCD バッ 
クライト J を「アカルイ J に設定して液晶モ 
二夕一の明るさををえることもできます。 

• AC アダプターを使用時は、電源を入れると 
「 LCD バックライト J は「アカルイ」に自動 
で設定されます。 


■年月曰/時刻の調整について 

• 内蔵時計は誤差が生じますので、撮影前に時 
間が合っているか確認してください。 

• 年月日、時刻は、内蔵日せ用電池を使って記 
憶させていますが、電源を入れたときに、 

「齒 J あるいは「-」表示が出るときは、 

内蔵日付用電池が消耗しています。下記の方 
I まで充電したあと、日時を設定してくださ 
い。 


■内蔵日付用電池を充電ずる I 

• 電源/操作モード切換えスイッチを「切」に i 
して本機に AC アダプターをつなぐかバッテ 
リーを取り付けて、約4時間そのままにし I 
ておいてください。内蔵電池が充電されま 
す。 


% 
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距離：約 5 m が内 
角度：上に約10。 

下左ちに約1已 





ワイヤレスリモコンを使ラ 


離れた場所から本機に操作の指示ができ 
るワイヤレスリモコンを使いましよう。 
(コイン電;'也は、幼児の手の届かないとこ 
ろに置いてください） 


■付属のコイン電池を入れる 
1 . ホルダーを引き抜く 


2. 電池を入れて、ホルダーを戻す 


■同時に2台のビデオカメラを使ラ場 
合のワイヤレスリモコン 

1台のビデオカメラとワイヤレスリモ 
コンの設定を 「 VTRl 」 に、もう1台の 
ビデオカメラとワイヤレスリモコンを 
「 VTR 2」 に設定すると、2台の間での 
リモコン誤作動を防ぐことができます。 
(お買い上げ時の設定は 「 VTR 1」 です。 
またコイン電池を交換すると、設定は 
「 VTR 1」 になります） 


■ リモコンモードの設定 
ビデオカメラ 

「ソノタセツテイ 1」 メニ ューの 「リモ 

コン」を 「 VTR 1」 または 「 VTR 2」 に 
設定する。 

ワイヤレスリモコン 



(VTR2) (VTR1) 

• ビデオカメラとワイヤレスリモコンのリ 
モコンモードが違うときは、画面に「リ 
モコン」（電源を入れたあとの最初の操作 
時のみ「リモコンのセツテイをカク ニン 
してください」 ( P 122)) と表示が出て 
操作ができません。同じリモコンモード 
に設定してください。 





■フリースタイルリモコンについて 

• リモコン/マイク（プラグインパワ ー） 端子 
の奧まできちんと差し込まれていないと、正 
しく操作できない場合があります。 

• 使う前にもう一度、プラグが奥まで差し込ま 
れていることを確認してください。 

• フリースタイルリモコンのフォトショット 
ボタンを半押しすることはできません。 

• 使用しないときは、クリップをグリップベル 
卜にはさんでおくと便利です。 


a お願い/ヒントなど 

■ ワイヤレスリモコンについて 

• リモコンの操作範囲は室内での使用時の値 
です。屋外やリモコンセンサー部に強い光が 
当たっているときは、この範囲内であっても 
操作できない場合があります。 

• 近距離（約 Im が内）で操作するときは、リ 
モコンセンサー横（液晶モニター側）からも 
リモコン操作ができます。 


■ コイン電池について 

• ワイヤレスリモコンを本機のリモコンセン 
サーの近くで操作しても動作しない場合は、 
コイン電池に R 202日）が消耗しています。新 
しい電池と交換してください。（電池の寿命 
は使巧頻度にもよりますが、約1年です） 

. コイン電池は、幼児の手の届かないところに 
置いてください。 


フリースタイル 
リモコンを使ラ 


八イアングルから口ーアングルまで様々 
なち度から撮影でき、また己脚使用時にも 
便利です。 

ち手で操作が苦手な左利きの方もより使 
いやすくなります。 

(フリースタイルリモコンのコードの長さ: 

約93 cm ) 


ボタンを押す 

ろ撮影開始/一時停止ボタン 

W ( P 26、80) 

FT 

广イ ズー ムレパ — 

(P27) 

で品。フオトショットボタン 

© ( P 34、76) 

n マイク切換えボタン 

U ( P 27) 



をの化 





ワンタッチ アジッ クストラツプを使ろ 



■グリップベルトとして使ラ 

手の大きさに合わせて調整してくださし、。 

ベルトの長さ、パットの位置を調 
整する 






レンズキップを ' ショルダーベルトを 

付ける/外ず \付ける 


撮影をしないときは、付属のレンズキヤッショルダーベルトを付けておくと持ち運 
プを付けて、レンズ面を保護してくださびの際に便利です。 

し、。 


1. 本体にレンズキャップのひもを 
付ける（グリップベルトを外し 
ておくと付けやすくなります） 



2. レンズキャップを本体に取り付 
ける 



II . 取付部にとおす 


2. 止め具にとおして止める 
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使い終わったら 


1 . カセツトを出ず （ P 22) 



4•バッテリー（電源コード）を 
外ず （ P 18、19) 



5.液晶モニターを閉じる （ P 21) 



e. レンズキャップを付ける 
( P 113) 



CQ お願い/ヒントなど 


■ レンズフードについて 



付けるときは、 

〇レンズフードの凸部をはめ込み、 
©時計方向に回ず 


. フィルターキット / VW - LF 43 W (別売）の 
ND フィルター、 MC プロテクターはレンズ 
フードの前部に取り付けてください。 

• レンズフードの前部には、レンズキャップ、 
フィルターキット / VW - LF 43 W (別売）が 
外、何も取り付けないでください。 

. テレコンバージョンレンズ/ VW - LT 斗 314 M 
(別売）やワイドコンバージョンレンズ/ 
VW - LW 4307 M (別売）は、レンズフード 
を外してから取り付けてください。 

• ND フイルターとテレコンバージョンレン 
ズ などを2枚重ねて取り付けた場合、 ズー 
ムを W 側にすると、四隅が暗くなる場合が 
あります。（ケラレ） 


■ホツトシューについて 


□ □□□□□□ 

□ □□□□□ 
□ □□ 


• ステレオズームマイクロホン/ VW - VMH 3 
(別売）やビデオ DC ライト / VW - LDH 3 ( 別 
売）などを取り付けるところです。（ファイ 
ンダーを引き伸ばしてから取り付けてくだ 
さい） 

• ステレオズームマイクロホン/ VW - VMH 3 
(別売）を使用中 （ 「〇篇」表示が出ます） 
に、風が強くウィンドスクリーンだけで風雑 
音を防ぎきれないとき、また低域ノイズが気 
になるときは、「ソノタセッテイ2」^ニュー 
の「ホットシューマイク」を「ローカット J 
に設定してください。 

• ホットシュー対応のアクセサリー使巧時は、 
電源などを本機から供給します。 
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■ファインターのお手入れについて 



②ここをつまんで引き巧く 

ファインダーの中のごみを取りたいときは、 
ファインダーを外してから取り除いてくだ 
さい。ごみが取りにくいときは、水で少し湿 
らせた綿棒などで取り除き、そのあと乾いた 
綿棒などでふいてください。 


■ リモコン/マイク 

(プラグインバワ ー） 端子について 

• プラグインバワー対応のマイクがラインマ 
イクとして使えます。 

•マイクによっては、「ブ ー J という音が出る 
ことがあります。この場合はバッテリーでの 
ご使用をおすすめします。 


■吉脚取付巧について 




I 脚アタプター（付属）の 

取り付けかた 

■ E 脚によっては液晶モニターを開閉すると 
きに己脚（カメラ台）に接触することがあり 
ますので、付属の云脚アダプターを使用して 
ください。 

I. ビデオカメラの兰脚取付巧に 
兰脚アダプターを取り付ける 



矢印の方向に 
^ 回して締める 


本体を手で押さえながら、 
しっかりと締め付けてくださし、。 


2. =脚アダプターの兰脚取付巧に 
五脚を取り付ける 


ノ〕メフ百 

別売の EJP に取り付けるための巧です。 

二脚の取扱説明書をよくお読みください。 

フリースタイルリモコンを使うと便利です。 
フリースタイルリモコンを使巧しないとき 
はクリップをグリップベルトに挟んでおく 
と便利です。 

フリースタイルリモコンのクリップをポ 
ケットなどに取り付けた状態で移動すると 
きは、王脚の転倒にお気を付けください。 




兰脚取付巧 


本体を手で押さえながら、 
しっかりと締め付けてください。 


をの化 
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乂ニユ— 画面の表示 


8、 
9 - 
10 - 
11 - 
12 — 


ゼブラパターン 
ガシツチヨウセイ 
マイクレベル設定 
バスエンハンサー 
カ ラー バー 



•キロクモード 

► S P 

LP 

>音寅キロク 

►12bit 

16bit 

•シーンインデックス 

►曰付 

2 ジカン 

•ウインド NR 

►切 

A 

•ズームマイク 

►切 

A 

•赤目ケイゲン 

►切 

A 

■フラッシュアカルサ 

-►ノ 

-マル 


+ 6北 


A 

する 
する 
+ 3 が 
A 


►切 

►しない 
►しない 
► OdB 

►切 


2プロキノウ 


21ル子モード 
22^^ストロボソクト 

23 — j スイングモ-ド 

24 一" i コガメンイチ 


►ストロボ マニュアル 
ハ ヤイ ►フツウ オソイ 

A 

2 3 い 


►切 

1 


6キ□クセツテイ 


15 

16 

17 

18 

19 

20 



5マルチ&コガメン 


13— j デジタルキノウ 切 マルチ►コガメン 

ワイプ ミックスストロボ 
キセキ モザイクミラー 

4デジタルコウカ►切 ネガポジセピア 


14 ‘ 


モノ I 


-ンア-卜 


4 メモリキロク 


3デジタルセツテイ 


画面のイラストは説明用です。実際の 
表示とは異なります。イラスト中の ► 

は初期設定 ( P 25) の項目を示しています。 

撮影モードメニュー 


1カメラキノウ 



1カメラキノウ 
2 ブロキノウ 
3 デジタルセツテイ 

4 メモリキロク 

5 マルチ&コガメン 
6キロクセツテイ 

7 ヒヨウジセツテイ 
8ソノタセツテイ1 
9 ソノタセツテイ 2 



く撮影モードメニュー> 

1 AE セッテイ （ P 44) 

2 プログレッシブ ( P 36) 

3 テブレホセイ （ P 42) 

4 デジタルズーム （ P 27) 

己シネマモード （ P 48) 

6ドウガモード （ P 37) 

7 WE 巳力 ラ （ P 10 已） 

8ゼブラパターン （ P 己巳） 

9 ガシツチョウセイ （ P 巳 4) 
10マイクレベル設定 （ P 巳 6) 
11バスエン八ンサ ー( P 巳 7) 
12 カラーパー ( P 巳 7) 

13 デジタルキノウ （ P 巳日） 
14 デジタルコウカ （ P 日日） 


15 ガゾウサイズ （ P 73) 

16 ；><モリガシツ （ P 73) 

17 MPEG 4 ガシツ （ P 73) 

18 レンゾクサ ツエ イ 
( P 77) 

19 ローラ イト ショット 
( P 79) 

20 タイトル作成 ( P 96) 
21マルチモード （ P 巳 2) 
22ストロボソクド （ P 已 3) 
23 スイングモード （ P 53) 
24 コガ六ンイチ （ P 巳 3) 

2 己 キロクモード （ P 42) 
26 音声キロク （ PlOl ) 

27シーンインデックス 
( P 69) 


28 ウインド NR ( P 43) 
29ズーム マイク （ P 29) 
30 赤目ケイゲン （ P 40) 

31 フラッシュアカルサ 
( P 40) 


、、二 \ 
5678901 
2222233 


A 囚 


入-< 2入フ入/ 


切ろ■才切切切ノ切/ 


ブム 

イ シイードド -f 
テ ツセズ I I J 
ツ レホルモモ4 
セ グレタマガロ 
E ロブジネウ C 
A プテデシド W 1 


■7l/TnT\ 

I 234567 



日時ヒョウジ ( p 目日） 
カウンタモード （ P 60) 

カウンタリセット 
( P 60) 

ヒョウジモード （ P 27) 
エキショウ AKPIOS ) 

LCD バックライト 
( P 109) 

LCD / VF チョウセイ 
( P 108) 

リモコン （ P 1 1日） 

サツエイランプ （ P 28) 
おしらせブザー （ P 28) 
シャッターコウカ 
( P 34) 


43 日時設定 ( P 109) 

44 タイ;>< ンモード （ P 28) 

45 ボイス パワーセーブ 
( P 83) 

46 デモモード （ P 43) 

I 47 シヨキセツテイ （ P 2 已） 

48 ホツトシューマイク 
( P 114) 

く再生モードメニュー> 

1ブランクサーチ （ P 71) 

2ガゾウデンソウ 

臣3^ 臣 S ( P 99) 

3 アタマダシ （ P 67) 


4 12 bit 音声 （ P 101) 

5音声キリカエ （ P 61) 

6 エイゾウコウカ （ P 6 己) 
7 コウカセンタク （ P 6 己) 

8 メモリガシツ （ P 73) 

9 MPEG 4 ガシツ （ P 73) 
10 タイトル作成 （ P 96) 

11マルチモード （ P 66) 
12 ストロボソクド （ P 68) 
13 スイングモード （ P 68) 


2デジタルセツテイ 


再生 モー ドメ ニユー 

下記に記載のない方こユーは撮影モード 

方こユーの同名の項目を参照してください。 6— I エィゾウコウカ切 

7 コウカセンタク 切 


1再生キノウ 


2 
5 


ブランクサーチ ►しない する 

ガソウデンソウ巨3一 EB ►しない する 
ァタマダシ ►フォト シーン 

2bit 音声 ►ステレオ 1 ステレオ 2 ミックス 
音声キリカエ ►ステレオ L R 


►入 

►マルチ ワイプ 

ミックススト□ボ ネガポジ 

セピア モノトーンキセキ 
アート モザイク ミラー 


3 メモリキロク 


8 

9 ^ 

10 


メモリガシッ 

►ファイン ノーマル エコノミー 

MPEG 4 ガシッ 

スーパーファイン ファイン►ノーマル 

タイトル化成 ►しない する 

4 7ルチセツテイ 


il — ^マルチモード ►ストロボ マニュアル 

フオト シーン 

イスト□ボソクド ハヤイ ►フツウ オソイ I 


1 § 


^スイングモード ►切 


A 


7ヒヨウジセツテイ 


ii ： 


35- 

36- 

37- 
38 - 


日時ヒヨウジ 
カウンタモード 


34 —{カウンタリセット 


ヒヨウジモード 
エキシヨウ A I 
LCD バックライト 


LCD/VF チヨウセイ►しない 


切►日時 日付 

カウンタカウンタメモ 1 J 
►タイムコード 
►しない する 

►シヨウサイカンタン切 
►ダイナミックノーマル 
►ヒヨウジュンアカルイ 


する 


8ソノタセツテイ1 


39 J 

40、けコン 

TV 叫サツエイランプ 

41 一 • j おしらせブ ザー 

42 — j シャツターコウカ 

ヨ時設を 
9イメンモード 
ボイスバワーセーブ 


42— ^ン、 

43卡 
お遊 


►VTR1 V 下 R2 切 
切 ►入 

切 ►入 

切 ►入 

►しない する 

►ミラー ノーマル 

►切 入 


9ソノタセツテイ2 


46— "■ j デモモード ►切 スタンバイ/入 

47— j シ3キセッテイ►しない する 

4 Q 一*|ホットシューマイク►ノーマル□-カット 


2 3 4 5 6 

3 3 3 3 3 


3 


が 


巧が^ 


イ テイ 
テ イイツテイ 
ツクテテセツテ 
ウセロツツカセツ 
ノルキセセ出ジセ 
キタリチク乂ウタ 
をジモル □ V ョノ 
再デメマキ A ヒソ 



ガソウデンソウ EB 一臣 3 ►しない 
ナンハ‘一指定 ►しない 
ロック設定 ►しない 
スライドショー設定 ►しない 
DPOF 設定 ►しない 
フオーマット ►しない 


4 ソノタセツテイ 


モコ 

日時設を 


► VTR 1 
►しない 


10 — ^ボイスパワーセーブ►切 


1メモリ消去 


1 1 

ファイルをえらんで消去 

►しない 

する 

ファイルをすべてミ肖モ 

►しない 

する 

タイトルをえらんで消’モ 

►しない 

する 


カー ド再生 モー ドメ ニュー 

下記に記載のない こューは撮影または 

再生モード;< こューの同名の項目を参照してくださし、。 


2力ードヘンシュウ 



1メモリ消ま 
2力ード ヘン シュウ 
3ヒ3ウジ セツ テイ 
4ソノタ セツ テイ 



14 オーディオレベル設定 
(P 巳 7) 

15 AV タンシ （ P 目 1) 

16 アフレコ入力 （ PlOO ) 

17 AD ヘンカン出力 （ P 103) 
18 力^ラ データ （ P 60) 


く力ード再生モードメニュー> 

1ファイルをえらんで消去 
( P 90) 

2ファイルをすべて消去 
( P 90) 

3 タイトルをえらんで消去 I 
( P 90) I 

4 ガゾウデンソウ ' 

面こ巧一居こヲ I ( P 9 S ) 1 


U ノ ノノ、 JS At KrO^J 

6 ロック設定 （ P 91) 

7 スライドシヨー設定 
( P 84) 

8 DPOF 設定 （ P 92) 

9 フォーマット （ P 74) 

10 ボイスパワーセーブ 
( P 89) 


カードへの撮影時、が下の項目は設定できません。 


「力六ラキノウ」 y ニューの 
「プログレッシブ J 、 
「デジタルズーム J 、 

「シネマ モード」、 

「ドウガモード」 


「キロクセツテイ 」乂ニューの 
「キロク モード」、 

「音声キロク J 、 

「シーンインデックス J 、 
「ズ ーム マイク」 


「ヒヨウジセッテイ」 
にューの 
「カウンタモード J 、 
「カウンタリセット」 


乂 


’ユ 


-画面の表术(つヴき) 


5キロクセツテイ 


7ヒヨウジセツテイ 



るるるるるる 


4 己 6789 
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■本機では仕様上、各機能の設定によって使えなくなったり、選べなくなる機能 
がありまず。下の表は機能が制限される例でず。 


使えない機能 

使えなくなる条件 

デジタルキノウ 

カードへの撮影時 
「プログレッシブ J 機能 
なめらか/日 Lux カラーナイ 
トビュー、プロシネマモード 

デジタルコウカ 

力ードへの撮彰時 
「デジタルキノウ」の「マル 
チ J 、 「コガメン _K 「ワイプ」、 
[5 ックス _K 「キセキ J 

デジタル ズーム 

カードへの撮影時 
「プログレッシブ J 機能 

ズーム マイク/ 
ワイドモード/ 
プロシネマモード 

カードへの撮影時 

なめらか / 0 Lux 
カラー ナイト ビュー 

カードへの撮影時 

AE ロック 

シネマモード 

カードへの撮影時 
ワイド/プロシネマモード 
タイトルイン 

ドウガモード 

カードへの撮影時 
「プログレッシブ J 機能 

フエ — ド 

MPEG 4 動画撮彰、音声記録 

タイトルイン 

MPEG 4 動画撮影、音声記録 
連写カードショット 

タイトル作成 

MPEG 4 動画撮影、音声記録 
「2048 X 1512」設定時 

連写 

フオトショット 

「プログレッシブ J 機能 
なめらか/日 Lux カラーナイ 
トビュ ー 、フラッシュ撮影時 

連写 

カードショット 

で 048 X 1512」設定時 
スローシャッターモード時 


ウインド NR 

外部マイク使用時 

AE セッテイ 

なめらか/日 Lux カラーナイ 
トビュー 、 AE ロック 

プログしッシブ 

なめらか/日 Lux カラーナイ 
トビュー 

ワイド/ プロシネマモード 
ズーム倍率約1日倍が上 
電子シャッター1/7日日が上 
「マルチ J 、「コガ六ン J が外 
の「デジタルキノウ」 

「マルチ J 画面表示時 

白バランス設定 

なめらか/日 Lux カラーナイ 
卜 t ュー 

ズーム倍率約1日倍が上 
「デジタルコウカ J の 
「セピア J 、 「モノトーン J 
静止画時* ^ニュー表時 
スローシャッターモード時 

電子シャッター 
の調整 

なめらか/日 Lux カラーナイ 
卜 t ュー 

AE セッテイ 、 AE ロック 

電子シャッター 
1/75 CU 乂上 

「プログレッシブ J 機能 
フラッシュ撮影時 

絞り-ゲインの 
調整 

なめらか/日 Lux カラーナイ 
卜 t ュー 

AE セッテイ 、 AE ロック 

アフレコ 

テープの 「 LPj モードで記 
録された部分 

フラッシュ 

MPEG 4 動画撮影、音声記 
なめらか/日 Lux カラーナイト 
ビュー、連写カードショット 


画面の表示 


SP OhOOmOOsOOf 
残3分 INDEX 




バッテリー残量表示 

残3分 

テープ残量表示 

00:00.00 

カウンタ 

M 0:00.00 

カウンタ六モリ 

OhOOmOOsOOf 

タイムコード 

INDEX 

インデックス表示 

SI 

サーチ 番号 （シーンサーチ 時） 

SP 

標準モード 

LP 

長時間モード 
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画面の表示(つブき) 


シネマ 厂 
ズーム 
ストロボ 
ネガポジ 
パワー七ープし 


サツエイ 
1QXWI ~~ ■ ~~ IT 

_ 团: 

つ 来 

1/60 

F 2.0 

OdB 

なめらか 

」ナイ K ビュー 


12:30:45 が4固 

2003. 7. 1 Z.M に 


サツェイ 

撮影中 

テイシ 

撮影の一時停止中 

チェック 

撮影の確認中 

フォト 

テープフォトショット撮影 
中 

> 

再生中/ 

力乂 ラサー チ (送り）中 

づ 

力六ラサーチ（戻し）中 

II 

静止画再生中 

» 

早送り中/早送り再生中 

« 

巻戻し中/巻戻し再生中 

■>/<■ 

スロー再生中/ 

逆スロー再生中 

||[>/<1|| 

正方向 コマ 送り中/ 

逆方向 コマ 送り中 

W/KW 

正方向頭出し中/ 

逆方向頭出し中 

2 X 

ズーム倍率表示 

S X » 

可変速サーチ中 

R t> 

リピート再生中 

• 

録画中 

(M.) スライド 

スライドショー実行中（プリ 

> 

セット設定時は 「 M .」 を表示 
します） 

(M.) スライド 

II 

スライドショーー時停止中 

アフレコ [> 

アフレコ 中 

アフレコ ■■ 

アフしコ ー時停止中 

ブランク 

ブランクサーチ中 

(( f )) 

手ぶれ補正 

(M) 

(MEGA 0に） 

MNL 

マニュアルモード 

フルオート 

フレオートモード 


マイク 

マイク入力（アフレコ時） 

ライン 

ライン入力（アフレコ時） 

1 2 bit 1目 bit 

音声記録モード 

1/60 

電子シャッター速度 

F 2.0 

絞り値 

OdB 

ゲイン値 

12 ： 25 ： 30 

年月日、時刻 

2003. 7. 1 


ワイド 

ワイドモード 

プロシネマ 

プロシネマモード 

シネマ 

シネマモード 

ズーム 

デジタルズーム 

ズーム S X 

再生ズーム 

パワーセーブ 

ボイスパワーセーブ 

MF 

マニュアルフォーカス 

マルチ 

デジタル機能 

コガ六ン 


ワイプ 


ミックス 


ストロボ 


キセキ 


モザイク 


ミラー 


ネガポジ 

デジタル効ま 

セピア 


モノトーン 


ァート 


AW 巳 

才ートモード 

恭 

屋内（白熱電球）モード 

米 

屋外モード 


堂光灯モード 

山 

セットモード 

乂 

スポーツモード 

た 

ホートレートモー S 

を 

ローライトモード 

囚 

スポットライトモード 

装々 1 

サーフ&スノーモード 

团 

逆光補正表示 

困 □ック1 

AE ロック 

を力-ド 

口ーライトショット 

なめらか 

なめらか 

ナイトビュー 

カラーナイトビュー 

0 Lux 

0 Lux 

ナイトビュー 

カラーナイトビュー 

1 テレ?クロ 1 

テレマクロ機能 







美肌モード 

[m 

ゼブラバターン 

IP-ADJI 

画質調整 

面 

プログレツシブ 

ぶ 

ナレーシヨンマイク 


ホットシュー対応外部マイク 

口ーカット 

ホットシュー対応外部マイク 
(口ーカット） 

ち （い、 ち一) 

ち A (ち A +、 ちみ-) 

フラツンユ 

<§> 

赤目軽減 

乙 M に 

ズーム マイク 

の 

セルフタイマー 

〇 ( 白） 

♦(緑） 

シャツターチャンスマーク 


PICTURE 

100-0001 

ffl 

つゆがつきました 

音量 （-)■ !■■■■■ 


F 残 20 樹6401耐厕 


PICTURE 

MPEG 4 

VOICE 

PICTURE (静止画）モード 
MPEG 4 (動画）モード 

VO に E (音声）モード 

セイシガ 
MPEG 4 
オンセイ 

静止画 

MPEG 4 動画 
音声 データ 

TITLE 

タイトル画像 

残2日枚 

力ードフオトシヨツトの残 
り枚数(残り日枚でホ色点滅 
となります） 

残 : OhOOm 

MPEG 4 動画、音声ファイル 
の残り記録可能時間 

OhOOmOOs 

MPEG 4 動画、音声ファイル 
の記録経過時間 

F , N , E 

静止画の画質モード 

Ml (画） 

画像サイズ2048 X 1512 
(640 X 480) 

画，因，回 

MPEG 4 画質モード 


本機で撮影していない画像は、水平方向画素 
数によって次のようなサイズ表示になりま 
す。また、水平方向画素数が2048または 
640の場合は、垂直方向画素数に関係なく、 
醒1あるいは區图が表示されます。（目4日未 
満のときは、サイズは表示されません） 

画 

2048が上のとき 

國 

1600が上2048未満のとき 

國 

128日が上16日日未満のとき 

國 

1024が上1280未満のとき 

國 

圍 

8日日が上1024未満のとき 

目4日が上800未満のとき 

1円 CTURE 1 情） 

カードフオトショットモード 

1円口服1(航 

カードフォトショット中 

1円 c ' ry 阳(亦） 

カードなし 

1円 CTU 曲（敵 

アクセス中、記録操作不可時 

IMPEG 41 情） 

MPEG 4 動画撮影モード 

| MPEG 4 l ( 赤） 

MPEG 4 動画撮影中 

1 M 斬1 ( 赤） 

カードなし 

| MPEG 4 l ( 緑） 

アクセス中、記録操作不可時 

1 抑 ICE 1(青） 

ボイス記録モード 

1 阳 ICE 1(ホ） 

ボイス記録中 

115の陆） 

カードなし 

1 怖 ICE K 緑） 

アクセス中、記録操作不可時 

n 

ミラーモード時 

Na 日日 

データ 番号 

0日枚 

DPOF 設定枚数 

〇 ( 白） 

DPOF 設定済み 
(1 枚が上に設定） 

•(緑） 

スライドショー設定済み 

•情） 

DPOF 1枚が上に設定済み 
でスライドショー設定済み 

0-rt 

ロック設定ミちみ 

WEB 力乂ラ 

WEB 力六ラモード 

( WEB ) 

(ミラーモード時） 

QiL 

連写力ードショット 

写 ! iH 

連写カードショット（高速） 

100-0001 

フォルダー/フアイル名表示 

立直 
曰里 

曰里表 
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画面の表示(つブき) 


文章表示 

確認内容を文章で表示します。 


「つゆがつきました J と「カセットを 
取りだしてください J が交互点滅 

つゆつきが起こっています。カセットを取り出してしばら 
くお待ちください。 ( P 127) 

「バッテリーを取りかえてくださし、 J 

バッテリー容量がなくなっています。十分に充電したバッ 
テリーと交換してください。 ( P 18) 

「カセットを入れてください J 

カセットが入っていません。 ( P 22) 

「カセットを取りかえてください J 

テープの終端です。 

「このカセットでは摄影できません J 

誤消去防止つまみが 「 SAVE 」 側になっているカセットを 
入れて、撮影操作をしています。 ( P 23) 

「このカセットでは録画できません J 

誤消去防止つまみが 「 SAVE 」 側になっているカセットを 
入れて、アフレコや録画（デジタルダビング）操作をして 
います。 （ P 23、 100. 102) 

「リモコンのセッテイをカクニンし 
てください J 

リモコンの設定が合っていません。電源を入れて、最初の 
リモコン操作時のみ表示されます。 ( P 110) 

「再生できません J 

再生不能のテープかカードです。または、ヘッドが巧れて 
います。 ( P 127) 

「このカセットは使えません J 

末対応のカセットです。 

「 LP 記録部のため録画できません J 

LP モードで撮影したテープに、アフレコ操作をしていま 
す。 ( P 101) 

「コピーガードがありただしく録画 
できません J 

著作権保護の信号（コピーガード）が入っている映像を録 
画しています。 ( P 103) 

「撮影ボタンを押してください J 

MPEG 4 (動画）モードまたは VOICE (音声）モードで、 
フォトショットボタンを押しています。 ( P 80) 

「フォトショットポタンを押してく 
ださい J 

円 CTURE (静止画）モードで、撮影開始/一時停止ボタン 
を押しています。カード再生モードで撮影開始/—時停止 
ボタンを押しています。 ( P 76) 

「テープモードに切りかえてくださ 
い J 

力ード再生モードで力ードに記録しようとしています。 
( P 98) 

「この力ードは使えません J 

未対応のカードです。 

本機で認識できないカードです。 

フォーマットしてください。 ( P 74) 

「カードを入れてください J 

力ードが入っていません。 （ P 72) 

「タイトルがありません J 

タイトル画像が記録されていません。 ( P 96) 

「メモリ記録はできません J 

力ードの容量がありません。画像や音声ファイルなどを消 
去するか、新しい力ードを入れてください。 

「メモリ記録がありません J 
「ドウガデータがありません J 
「音声データがありません J 

それそれのモードに対応したデータが記湿されていません。 
それぞれのモードに対応したデータが記録されているのに 
この表示が出る場合は、力ードの状態が不安定になってい 
ることが考えられます。一度電源を入れ直してください。 

「タイトルは再生できません J 

MPEG 4 (動画）または V 0 に E (音声）モード、あるいは 
撮穀モードで「ガゾウサイズ J を「2048 X 1512」に設 
定してタイトルインしています。 ( P 95) 




「ワイド画像は記録できません J 

S 1 信号 (16 ： 9) の映像をカードフォトショットしていま 
す。 ( P 99) 

「消去できません J 

ロック設定されているファイルに消去操作をしています。 
( P 91) 

「カードがロックされています J 

SD y モリ -力ー ドの書き込み禁止スイッチが 「LOCKj 
側になっています。 ( P 74) 

「へッドをクリーニングしてくださ 
い J 

へッドがミちれています。へッドをクリー ニン グしてくださ 
い。 ( P 127) 

「ライン入力記録中はメモリー記録 
できません J 

録画•録音中です。停止してからやり直してくださし、。 
( PlOO 、102) 

「 RESET ポタンをおしてください J 

本機が自動的に異常を検出しました。カセットを取り出し 
てから、 RESET ボタンを押して本機を再起動させてくださ 
い。 ( P 136) 

「シュウリがひつよラです。お店へ 

まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご 
連絡ください。詳しくは「保証とアフターサービス j ( Pl 巳日） 
をお読みください。 

「 USB ケーブルをセツソクしてくだ 
さい J 

USB ケーブルを使ってパソコンと接続してください。 

「 WEB カメラモードをシュウリョウ 
してください J 

WEB 力六ラモード中は操作モードは切り換わりません。 

「 USB ケーブルセツソク中のためソ 
ウサはできません J 

USB 接続ケーブルをつないだ状態で、タイトルインボタ 
ン、フォトショットボタン、撮影開始/—時停止ボタンを 
押しています。 ( P 107) 

「 WEB カメラモードのためソウサで 
きません J 

WEB 力^ラモード中に、撮影開始/—時停止ボタン、フォ 
トショットボタンまたはタイトルインボタンを押していま 
す。 （ P 10 己） 

「 PC セツソクモードのためモードは 
きりかねりません J 

カード再生モードで接続中は操作モードは切り換わりませ 
ん / 。 

「カセットカバーをとじてくださし 、 J 

カセットカバーを閉じて撮影してください。 ( P 22) 

「AE ロックをカイジ3してくださ 
い J 

AE ロック使用中になめらかカラーナイトビューボタンを 
押しています。 ( P 49) 


確認表示 


田 

対面撮影のミ ラーモード 
時に警告が出ています。 
液晶 モニターを 戻して文 
章表示を確認してくださ 

い。 

の 

つゆつきが起こったとき 
( P 127) 

骑 

誤消去防止つまみが 
「 SAVEj 側になっている 
カセツトを入れたとき 
( P 23) 


咳 

内蔵日付用電池が消耗し 
たとき ( P 109) 

な 

へツドがミちれているとき 
( P 127) 

リモコン 

リモコンの設定が合って 
いないとき ( P 110) 

カセツトなし 

カセツトが入っていない 
と客 

テープおねり 

撮影中にテープが終端に 
なったとき 






使用上のお願い 


■ビデオカゾラについて 


磁気が発生ずるところや電磁波が発生ずる 
ところ（携帯電話、電子レンジ、テレビや 
ゲーム機など）からはできるだけ離れて使ラ 

•テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影 
響で映像や音声が乱れることがあります。 
•スピーカーや大型モーターなどが出す強い 
磁気により、記録が長なわれたり、映像がゆ 
がんだりします。 

. マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁 
波により、お互いに影響をおよぼし、映像や 
音声が乱れることがあります。 

•本機が影響を受け、正常に動作しないとき 
は、バッテリー や AC アダプターを一 度外し 
てから、あらためて接続し電源を入れ直して 
ください。 

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるベ 
く使わない 

•近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影映 
像や音声が悪くなることがあります。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラときは、 
本機にかけない 

•かかると、外装ケースが変質したり、塗装が 
はげるおそれがあります。 

•ゴム製品や ビニール 製品などを長期間接触 
させたままにしないでください。 

浜辺など砂やほこりの多いところで使ラと 
きは、内部や端子部に砂やほこりが入らない 
よラにする 

また海水などでめらさないよラにずる 

•砂やほこりは、本機やテープの故障につなが 
ります。（カセット、カードの出し入れ時は 
お気を付けください） 

• 万一海水がかかったときは、よく絞ったホで 
ふき、そのあと、乾いたホでふいてくださし、。 

本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶ 
つけたりしない 

•強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、 
故障するおそれがあります。 

お手入れの際は、ベンジン、シンナ ー 、アル 
コールなどの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテリーを外しておく、 
または、電源プラグをコンセントからあいて 
おきます。 

• 溶剤を使ラと外装ケースが変質したり、塗装 
がはげるおそれがあります。 


•本機は、柔らかい、乾いたホでほこりをふい 
てください。巧れがひどいときは、中性洗剤 
を水でうすめ、その液にひたしたホをよく 
絞ってからミちれをふき取ってくださし^。その 
あと、乾いたホで仕上げてください。 

•特に下図の箇所は、矢印の方向に向かってふ 
くと、表面の巧れなどが落ちやすくなりま 
す。 
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•化学ぞうきんをご使巧の際は、その注意書に 
従ってください。 


監視用など、業務巧として使わない 
•長時間使うと、内部に熱がこもり故障するお 
それがあります。 

• 本機は業務用ではありません。 


■ AC アダプターについて 

•熱くなっているバッテリーは、通常より充電 
時間が長くかかります。 

•バッテリーの温度が非常に高い、あるいは非 
常に低い場合、 [ CHARGE 1] または 
[ CHARGE 2] ランプが点滅し続け、充電で 
きないことがあります。バッテリーの温度が 
適温になったあと、自動的に充電が始まりま 
すので、しばらくお待ちください。それでも 
[ CHARGE 1] または [ CHARGE 2] ランプ 
が点滅し続ける場合は、バッテリーまたは 
AC アダプターが故障している可能性があり 
ますので、お買い上げの販売店にご相談くだ 
さし、。 

•ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使うと、 
ラジオに雑音が入る場合があります。使用時 
は] m が上離してください。 

•使用中、 AC アダプターの内部で発振音がす 
る場合がありますが、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源プラグを電源コンセント 
から抜いてください。（接続したままにして 
いると、最大約日.5 W の電力を消費してい 
ます） 

. AC アダプター、バッテリーの端子部をミちさ 
ないでください。 

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断 

装置（電源プラグ）へ容易に手が届くよラに 

してください。 





■パ'ッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウ 
ムイオン電池です。このバッテリーは温度や 
湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、ま 
たは、低くなるほど影響が大きくなります。温 
度のおいところでは、満充電表示にならない 
場合や使巧開始後日分くらいでバッテリー警 
告表示が出る場合があります。また高温にな 
ると保護機能が働き、使用できない場合もあ 
ります。 

使巧後は、必ずバッテリーを外ず 
•付けたままにしておくと、ビデオカ;^ラの電 
源が「切 J であっても、絶えず微少電流が流 
れています。そのままにしておくと、過放電 
になり、充電してもバッテリーが使用できな 
くなるおそれがあります。 

出かけるときは予備のバッテリーを華備す 
る 

•撮影したい時間の3〜4倍のバッテリーを準 
備してくださしスキー場などの寒冷地では 
撮影できる時間がより短くなります。 
•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充 
電できるよラに AC アダプターも忘れずに準 
備してください。海外で使う場合は、変換プ 
ラグも必要です。 ( P 128) 


I不要（寿命になったなど）バッテリーは火中 
などに投入しない 

•加熱したり火中などに投入すると、破裂するお 
それがあります。 

不要になった電池（バッテリー）は、貴重な 
資源を守るために、廃棄しないで充電式電ミ也 
リサイクル協力店へお持ちください 


•バッテリーには寿命があります。 

使用済み充電式電ミ也（バッテリー）の届け先 
•下記の充電式電池リサイクル協力店へご持 
参ください。お買い上げの販売店または最寄 
りの松下電器の販売店•サービスセンター’ 
販売会社へ。もしくは（社）電池工業会にご 
確認ください。 

(ホームぺージ： http :// www . baj . or . jp ) 

使用済み充電式電ミ也（バッテリー）の取り扱 

い 


•端子部をセロ八ン 
テープなどでおお だ么 
し、、リサィクル箱た]グ 

•分解しないでリサ Lwon 
イクル箱へ 


リチウムイオン 
電池使巧 


バッテリーの端子部に付いたほこりなどは取I ■カセットについて 


る 

バッテリーを誤って落下させてしまった場 

合、端子部が変形していないか確認ずる 

•端子部が変形したまま本体や AC アダプ 
夕一に付けると、本体や AC アダプターを 
いためます。 

使巧後は、必ずカセットを取り出し、バッテ 

リーを外ず、または、電源プラグをコンセン 

h から抜く 

•バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく 
温度が一定のところに保管してくださし、。 
(推鬟温度：1已で〜2日で、推奨湿度： 40% 
〜60〇/〇です） 

•極端に低温、高温になるところで保管する 
と、バッテリーの寿命が短くなることがあり 
ます。 

•高温•多湿、油煙の多いところでは、端子が 
さびたりして故障の原因になります。 

•長期間保管する場合、1年に1回は充電し、ビ 
デオカ y ラで充電容量を使いきってから再 
保管することをおすすめします。 


使用後は、必ずカセットを始端まで巻き戻 

し、取り出して保管する 

•カセットをビデオカ y ラに入れたままにし 
たり、テープを途中で止めた状態で半年が上 
(保管状態により異なります）置いておくと 
テープがたるみ、いたみます。 

.半年に一度テープを巻き直ししてくださし、。 
テープを1年が上巻いたままにしておくと、 
温度や湿度による膨張、収縮などでゆがみが 
起きることがあります。またテープどうしが 
はりついてしまラことがあります。 

•ほこりや直射日光（紫外線)、湿気などでテー 
プをいためます。このようなテープを使用す 
ると、本機やへッドをいためるおそれがあり 
ます。 

• カセットは必ずケースに入れ、立てて保管し 
てください。 

カセットに強い磁気を近付けない 

•磁石を使った器具（磁気ネックレスやおも 
ちゃなど）は、思ったより磁気が強く、大切 
な撮影内容を消したり、ノイズを増やす原因 
となります。 


使用上のお願い(っづき) 

■カードについて 

カードの出し入れは必ず電源/操作モード切 
換えスイッチが「切 J の状態で行ラ 
動作中ランプが点灯中（カードにアクセス 
中）は、カード挿入部を開けてカードを抜い 
たり、電源を切らない、また振動や衝撃を与 
えない 

カードを高温になるところや直射日光のあ 
たるところ、電磁波や静電気の発生しやすい 
ところに放置しない、また、巧り曲げたり、 
落としたり、強い振動を与えない 
•力ードが破壊されるおそれがあります。ま 
た、力ードの内容が破壊されたり、消失する 
おそれがあります。 

使用後は、必ずカードを取り出して、保管す 
る 

• 使巧後や保管時、持ち運びのときは付属の収 
納袋や収納ケースなどに入れてください。 

• カード裏の端子部にごみや水、異物などを付 
着させないでください。また、手などで触れ 
ないでください。 


■液晶モニターについて 

•液晶面がミちれたときは、柔らかい、乾いた布 
でふいてください。 

• 温度差が激しいところでは、液晶モニターに 
つゆが付くことがあります。柔らかい、乾い 


•寒冷地などで本体が冷えきっている場合、電 
源を入れた直後は液晶モニターが通常より 
少し暗くなります。内部の温度が上がると通 
常の明るさに戻ります。 

•液晶モニターは、精密度の高い技術で作られ 
ていますが、液晶モニターの画面上に黒い点 
が現れたり、常時点灯（ホや青、緑の点）す 
I ることがあります。これは故障ではおりませ 

ん。 液晶モニターの画素については99.99% 
が上の高精度管理をしております力 《 、0.01% 
が下で画素欠けや常時点灯するものがあり 
ます。また、これらの点はテープやカードの 
映像には記録されませんのでごま也くださ 
い。 


■フアインダーについて 

•ファインダーは、精密度の高い技術で作られ 
ていますが、ファインダーの画面上に黒い点 
が現れたり、常時点灯（ホや青、緑の点）す 
ることがあります。これは故障ではありませ 

ん。 ファインダーの画素については99.99% 
が上の高精度管理をしております力 《 、日.01% 
が下で画素欠けや常時点灯するものがあり 
ます。また、これらの点はテープやカードの 
映像には記録されませんのでごま也くださ 
い。 


た布でふいてくださし、。 


■定期点検のお願い 

美しい映像をご覧いただくために、使用環境 
(温度、湿度、ほこり）などによって異なりま 
すが、およそ使巧1日0日時間をめやすに清掃、 
ヘッドなどの摩耗部品を交換されることをお 
すすめします。 

•ヘッドのミちれについては127ページをお読 
みください。 
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つゆつまについて 


夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらく 
すると水滴が付きます。この現象が本機や力 
セット（テープ）に起こった場合が「つゆつ 
き」です。 

つゆつきが起こっていると撮影できなくなり 
ます。つゆつきを起こさない也がけと、起こっ 
たときの処置を正しく守ってください。 

つゆつきが起こる原因は 

下記のように温度差、湿度差があると起こり 

ます。 

• 寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとき 
• 冷房のきいた車などから車外へ出したとき 
• 寒い部屋を急に暖房したとき 
•エアコン などの冷風がビデオカ^ラに直接 
当たっていたとき 

• 湯気がたち込めるなど湿度の高いところ 

つゆつきが起こった場合の処置 

つゆつきが起こっているときに電源を入れる 

と、ファインダーや液晶モニターにつゆつき 

マークが点滅します。約1分間経過すると、 

自動的に電源が切れます。が下の処置をして 

くださし、。 

ヘッド巧れについて 


ヘッドが巧れていると、上のような映像にな 

n... 


さらにミちれると、画面全体が青一色になった 
り、静止画と青一色の画面が交互に現れたり 
します。 

•ヘッド（テープが密着する部分）がミちれてい 
ると、撮影時に「ヘッドをクリーニングして 
ください J が表示されます。また、再生時に 
部分的にモザイク状のノイズが出たり画面 
全体が青一色になったり、静止画と青一色の 
画面が交互に現れたりします。（上図参照） 


■カセツトを出す 

その他の機能は働きません。つゆつきの状 
態によっては、カセツトが出せない場合が 
あります。この場合は、2〜3時間待ってか 
ら出してください。 


■ 2 〜3時間後、電源を入れて、つゆつき表示 
が消えているかどうかを確かめる 

消えていても念のために1時間ほど待って 
から使ってください。 

•つゆつ きが始まってから10〜] 日 分間は つゆ 
つき表示が出ない場合があります。 

•特に温度が低い寒冷地では、つゆが凍結し、 
霜になることがあります。このような場合、 
つゆつき表示が出るまでさらに 
2〜3時間ほどかかることがあります。 

レンズがくもっているときの処置のしかた 

電源スイッチを「切」にし、1時間ほどその 
ままにしておいてください。周囲の温度にな 
じむとくもりが自然に取れます。 


. 巧れがひどくなると、正常に撮影や再生がで 
きなくなりますので、デジタルビデオ用へッ 
ドクリーナー AY-DVMCL (別売）または 
VFK1449S (別売•サービスルート扱い）で 
へッドをクリー ニン グしてくださし、。ヘッド 
クリーナーの説明書もお読みください。 
•へッドをクリー ニン グしても、再びヘッドミち 
れが発生した場合は、テープに起因している 
可能性がありますので、このよラなカセット 
はご使巧を避けてくださし^。パナソニック製 
デジタルビデオカセットのご使巧をおすす 
めします。 

ヘッドミちれが発生ずる原因 

•高温•多湿な環境 
•長時間の使巧 
• テー プの傷 
•空気中のほこり 
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ミ毎外で使ラ 


■撮ったものを海外で見るには 

テレビに接続して見る場合、日本と同じテレビ方式 (NTSC) の映像/音声入力端子付テレビと 
接続コードなどが必要です。 

日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域 


♦アメリカ合衆国 

参コスタリカ 

•ドミニカ巧和国 

♦ベトナム（一部化域） 

•アンチブア•バーフータ 

•コ□ンビア 

•ドミニカ国 

•ベネスエラ 

♦イエブン（一部巧域） 

♦ジャマイカ 

♦トリニタード.トバゴ 

♦ペリーブ 

♦英領バーミューダ諸島 

♦スリナム 

•ニカラグア 

♦ぺルー 

•エクアドル 

•セントクリストファー'ネ 

参/\イチ 

•ポリピア 

♦エルサルバドル 

ィピス 

♦パナマ 

鲁ホンジュラス 

♦乃イアナ 

参セントビンセント•ブ 

♦バ/、マ 

♦マーシャル語島 

♦カナダ 

レすディーン養島 

•バルバドス 

♦マリアナ津島 

♦キューバ 

•セントルシア 

♦フイシー 

♦ミク□ネシア運巧 

♦ブアテマラ 

♦大芭民国 

•フイリピン 

•ミでンマー 

♦グアム島 

•台湾 

•ブエルトリコ 

♦ y キシコ 

•グレナダ 

■チリ 

•ホ領サモア 




ご使用にならないときは変換 
プラグを AC コンセントから 
外してください。 


■ AC アダプターを海外で使用ずるには 

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧 り日日 V、 
日 V、220 V. 240 V).電源周波数 （已日 Hz、 6 日 Hz) 
に切り換わるように設計されています。ただし、国、地 
域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なりま 
す。海外旅行をされる場合は、下表を参考に電源コンセ 
ントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合ったプ 
ラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの 
販売店にご柜談のうえ、お求めください。充電のしかた 
は、国内と同じです。 


本機の保証書は、日本国内のみ有 
効です。万一、海外で故障した場 
合の現地での アフターサー ビス 
についてはご容赦ください。 


AC アダプターは、全世界の電源電圧り日日V、120 V. 220 V、240 V ) . 電源周波数 
(50 Hz. 60 Hz) でご使用いただけるように設計しております。 

市販の変圧器などを使巧すると、故障するおそれがあります。 


■まな国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

力すダ 


アメリカ合を国 









3 — □ ツ / . 

-旧ソ連地域 
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タイムコード 

撮影（録画）したテープ上に記録される時間 
データの ことで、時、分、秒、フ レー ム （] 
抄は約3日フレーム）で表されます。タイム 
コードは撮影と同時に記録されているので、 
撮影した映像のテープ上での絶対位置をを□る 
ことができます。 

•新しい（何も記録されていない）カセットを 
入れると、タイムコードはゼロから始まりま 
す。 

•途中まで記録されているカセットを入れる 
と、そこから続けてタイムコードが記録され 
ます。（カセット挿入時はゼロの表示が出る 
ことがありますが、撮影を始めると続きの値 
から表示します） 

ただし、テープの途中に無記録部分があると、 
タイムコードは再びゼロから記録され始めま 
すので、テープをあとで編集する場合に誤動 
作する原因となります。 

本機で撮影するときは、記録部分が途切れな 
いよラに、力六ラサーチやブランクサーチを 
することをおすすめします。 

.タイムコードは、リセットできません。 
•通常再生時が外では、タイムコードが表示さ 
れない（または、不正確になる）ことがあり 
ます。 


カウンター表71^ 

撮影や再生の経過時間を表示するためのもの 

でホ 

カウンター表示は、自由にリセット（カウン 
ター表示を日:日日.日日に戻す）することができ 
ます。撮影や再生を始めた位置でリセットし 
ておけば、その時点からの経過時間を表示す 
ることができます。しかしタイムコードのよ 
うに映像のテープ上での絶が位置を巧ること 
はできません。 


用語解説 


■デジタルビデオ 

映像や音声をデジタル信号に変換し、テープ 
に記録します。デジタル信号で記録すると画 
質や音質の劣化の少ない記録•再生が可能に 
なります。 




ITi: Insert and Track Information 


特長 

•高解像度、高 S/N 比 

•色のにじみが少ない（広帯域)、安定した画面 
• ダビング劣化が少ない 

ビーシーエム 

• PCM 音声 

• LP モードでも画質劣化しない 
•タイムコード編集 

S-VHS (VHS) カセットとの互換性 

デジタル信号を記録しているため、アナログ 
信号を記録している S-VHS ビデオや VHS ビ 
デオとは互換性がありません。 

出力信号 

AV 入出力端子からの信号は、従来の信号と同 
じ信号なので、テレビやビデオで再生画を見 
ることができます。 

入力信号 

AV 入出力端子にアナログ信号（従来のテレビ 
やビデオの信号）を入力することができます。 
また入力されたアナログ信号は本機でデジタ 
ル信号で録画したり、デジタル信号に変換し 
て DV 端子から出力することができます。ア 
ナログ信号を記録したものを再生し、それを 
他の機器に取り込んだ場合、映像の左右に黒 
い帯が出る場合があります。 

サブコード 

デジタルビデオの記録方式は、テープ上にサ 
ブコードという領域を確保し、使用すること 
力くできキ寸 

本機では、このサブコード領域に、 

•タイムコード 
•撮影時の年月日/時刻 
•インデックス信号 
などを記録しています。 


をの化 M 





テレヒ画面 


•: Q ミホ陽光白を堂化灯 


•日の入前•日の出後、2時間 
•日の入前•日の出後、1時間 

-•八ロゲン電球 

•日の入前•日の出後、30分 


白熱電球^ 
日の出•日の入前 

■ Z 二义/ 全 


才ートホワイトバランスが働く範囲は、図の 
とおりです。範囲外での撮影では、映像がホっ 
ぽくなったり、青っぽくなったりします。ま 
た、図の範囲内にあっても、光源が複数の場 
合は、才ートホワイトバランスが正常に働か 
ない場合があります。この場合、手動で白バ 
ランスを調整してください。 


■白バランス（ホワイトバランス） 

ビデオカ^ラで撮影すると光源の影響を受け 
青っぽく撮れたり、ホっぽく撮れたりするこ 
とがあります。このような現象が起こらなし、 
ように白バランスという調整をします。 

白バランスとは、様々な光源の下での白い色 
を決めることです。太陽の光の下での白い色 
とはどれなのか、堂光灯の光の下での白い色 
とはどれなのかを認識させることによって、 
その他の色のバランスを調整します。白色は 
すべての色（光）の基本になるので、基準と 
なる白色を認識することができれば、自然な 
色合いで撮ることが可能になります。 


■才ートホワイトバランス 

本機は数種類の光源の下での白色情報をあら 
かじめ記憶しています。撮影時の光源がどの 
ようなものか、白バランスセンサーとレンズ' 
からの情報によって判断し、記憶している白 
バランスの中から最も近いものを選びます。 
この機能のことを才ートホワイトバランスと 
いいます。 

しかし、数種類の光源での白色情報しか記憶 
していないので、それが外の光源の下での撮 
験では、白バランスが正常に働きません。 


用語解説(つづき) 


■オートフォーカス 

レンズを自動的に前後に移動させ、ピントを 

甘まホ 

が下のよラな特性があります。 

• 被写体の縦の線がもっともはっきり見える 

•よりコン!^ラストの強いものに焦点を合ね 
そラとする 

• 画面の中央部にしか焦点が合わない 
このような特性のため、次のようなシーンで 
は才ートフォーカスは正しく働きません。マ 
ニュアルフォーカスで撮影してください。 

♦遠くと近くのものを同時に撮る 

画面の中央に焦点が合うため、近くのもの 
を撮ると、背景にピントが合いにく くなり 
ます。 

遠くの山を背景に人物を撮る場合、両方に 
焦点を合わせることはできません。 

♦ミちれたガラスの向こラのものを撮る 

ミちれたガラスにピントが合ってしまうの 
で、ガラスの向こう側のものに焦点が合い 
にくくなります。また、車の往来が激しい道 
路の向こう側を撮る場合も、横切った車に 
ピントが合ってしまうことがあります。 

♦キラキラと光るものが周りにある 

キラキラ光るものに焦点が合ってしまうの 
で、撮りたいものにピントが合いにくくな 
ります。 

海辺、夜景、花火、特殊なライトが輝いてい 
るところなどではピントがぼけることがあ 
ります。 

♦暗い場所を撮る 

レンズに入ってくる光の情報が少なくなる 
ため、ピントが合いにくくなります。 
♦動きの速いものを撮る 
機械的にレンズを動かしているため、速い 
動きには追いつけなくなります。 

例えば、激しく動き回る子どもを撮るとき 
はピントがぼけることがあります。 

♦コントラストの少ないものを撮る 

コントラストの強いものや縦の線に焦点が 
合いやすいので、白い壁などコントラスト 
や縦の線がないものには、焦点が合いにく 
くなります。 


_オ—トホワイトバランス— 
が働く能困 
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■ 3 CCD システム 

レンズがとらえた映像を高精度に信号化する 
のがビデオカ六ラの目ともいえる CCDo 本機 
では光の3原色、 R 馈 ）、 G (緑）、臣情）の 
それぞれに、専用の CCD (固体撮像素子）を 
搭載していますので、より鮮やかな映像記録 
が可能になります。 1 CCD システム（単板式) 
のビデオカ六ラは、1 つの CCD から色信号と 
輝度信号を取り出しています。一方、本機で 
は R (ホ ）、 G (緑 )、 B (青）それぞれ専用の 
CCD で信号を処理していますので、単板式の 
ものに比べると、解像度や色再現性が向上し、 
優れた高画質を実現しています。 


ダイクロックプリズム 


►を信号 
►輝度信号 



3 CCD の 場合 


顏磊^度信 S 


レンス 

1 CCD の 場合 


►色信号 
►お度信号 


I ■4 ECM ステレオマイクロホン 

音を収音する ECM 素子（エレクトレット- 
コンデンサ-マイクロホン）を天面に4つ配 
置することにより、広がりのあるすぐれたス 
テレオ感と、正面方向の音声を確実に集音す 
る指向性とを両立させています。 


■メガピクセルについて 

100万画素のことです。^ガピクセルで記録 
した画像は、通常の撮影で撮った映像よりも 
きれいにプリントできます。画質を保持する 
ために、力ードの画像データを使ってプリン 
卜してください。（本機に映像コードなどを接 
続し、出力した映像信号を使ってプリントし 
ても六ガピクセルのきれいな画質は得られま 
せん） 


■プログレッシブ機能 

本機のフレーム静止画機能は、ずれのない高 
画質な静止画を撮影するために、絞りを 
シャッター動作させ、フィールド y モリーを 
2個搭載し、制御しています。 

実際には、 

1 フォトシヨットボタンを押す 
(または静止画ボタンを押す） 

2 瞬間に、絞りを閉じ、次の映像がレンズカ、 
ら入ってこないよラにずる 
3同じ画像データを2つのフィールドメモ 
リーに記憶ずる 

といった動作をします。 

この結果、 

2つのフィールドにそれぞれ同じ映像を記録 
し、フレーム映像にするのでフィールド画像 
に比べると約！.巳倍の解像度になり、しかも 
ずれがありません。 


■ MPEG 4 について 

モーシ ヨン ピクチヤーエキスバートグループ 

MPEG とは Motion Picture Expert Group の 
略で、カラー動画像のフォーマットの名称で 

アドバンスド システムズ 

す。 MPEG 4 は ASF (Advanced Systems 

Format ) と呼ばれる形式で記録され、 
Windows Media ™ Plaver で再生が巧能です。 


■クリスタルエンジン 

RGB それぞれの信号を美しく描き出すこと 
で、「高画質 DV 動画記録_|、「高精細31日万 
画素記録 J を実現。 RG 巳各色に次の3つの処 
理を独立して行います。 

♦新3次元ノイズリダクシヨン 

お照度時のノイズを抑え、暗い所でも明る 
く、より美しく再現します。 

♦画素補間処理}ま術 AXIS 
CCD の画素のすき間を補間することで、八 
イコントラストで解像感のあるくっきりし 
た映像を実現します。 

♦デジタル信号処理 

ディテールや色を放送画質なみに忠実に再 
現し、白はより白く、黒はより黒く、髪の毛 
などの細かいものをリアルに再現します。 


デジタル信号処巧 


その他 


デジタル信号処理 
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故障？と思ったら ( Q & A ) 

■ 電源/本体関係 


電源が入らない。 

•バッテリーは十分に充電されていますか。十分に充電されたバッテ 
リーをお使いください。 （ P 18) 

•バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。バッテ 
リーを AC アダプターに日〜10秒取り付けてみてください。 （ P 18) 
それでも使用できない場合は、バッテリーの故障です。 

電源が勝手に切れる。 

•本機にカセットが入っていると、バッテリーの消耗やテープの摩耗 
を防ぐために、撮影の一時停止状態が日分が上続くと、自動的に 
電源が切れます。 ( P 26) 

•また、カード記録時に日分が上操作をしないと、バッテリーの消 
耗を防ぐために、自動的に電源が切れます。 ( P 78) 

電源が入ってもすぐに切 
れる。 

•バッテリーが消耗していませんか。バッテリー残量表示が点滅して 
いたり、「バッテリーを取りかえてください J の六ッセージが出て 
いる場合は、バッテリーが消耗しています。バッテリーを充電する 
か、十分に充電されたバッテリーを付けてください。 （ P 1 の 
•つゆつきになっていません力、。寒いところから暖かいところにビデ 
オカ y ラを持ち込んだときなどは、内部につゆつきが発生すること 
があります。この場合は、自動的に電源が切れ、カセット取り出し 
が外の操作はできなくなります。つゆつきがなくなるまでお待ちく 
ださい。 ( P 127) 

八•ツテリーの消耗が早 
い。 

•十分に充電されていますか。 AC アダプターで充電してください。 
( P 18) 

•おい温度のところで使っていませんか。バッテリーは、周囲の温度の 
影響を受けます。おい温度のところでは、使用時間が短くなります。 
•バッテリーが寿命になっていません力、。バッテリーには寿命があり 
ます。寿命は使いかたによって変わりますが、十分に充電しても使 
用時間が短いときは、バッテリーの寿命です。 

電源が入っているのに何 
も操作できない、正常に 
動作しない。 

• DPOF 設定内容の確認中ではないですか。設定内容の確認は時間 
がかかる場合があります。「動作中ランプ」が消灯するまでお待ち 
ください。 

•カセットを取り出してから、 RESET ボタンを押してください。そ 
れでも直らない場合は電源を外して1分程度たってから再度電源 
を入れ直してください。（「動作中ランプ J が点灯中に上記の操作を 
行うと力ードのデータが破壊されることがあります） 

カセツトの取り出しがで 
きない。 

•電源/操作モード切換えスイッチは「入」になっていますか。バッ 
テリーや AC アダプターは正しく接続されていますか。 （ P 1 8〜2日） 
•放電したバッテリーを使用していませんか。バッテリーを充電して 
から取り出してください。 ( P 18) 

•カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開いてくだ 
さい。 ( P 22) 

カセツトの取り出し操作 
W 外何も操作できない。 

♦つゆつきになっていません力、。つゆつきがなくなるまで待ってくだ 
さい。 ( P 127) 

ワイヤレスリモコンが働 
かない。 

•リモコンのコイン電池が消耗していませんか。新しいコイン電池と 
交換してください。 ( P 110) 

•リモコンの設定は合っていますか。リモコンと本機の「リモコン」設 
定が合っていないと、リモコンを操作しても動作しません。 ( P 110) 

フリースタイルリモコン 
が正常に働かない。 

•差し込みがゆるいと正常に動作しません。 ( P 111) 




■撮影関係 


電源、カセットを正し 
く入れているのに撮影 
できない。 

♦カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去防止つま 
みが開いている （ SAVE 側になっている）と撮影できません。 ( P 23) 
♦カセットがテープ終端（テープの一番最後）になっていませんか。 

新しいカセットに交換してください。 

♦撮影モードにしていますか。再生モード、カード再生モードになっ 
ているときは撮影できません。 ( P 20) 

♦つゆつ きになっていませんか。 つゆつ き時は、カセット取り出しが 
外の操作はできなくなります。 つゆつ きがなくなるまでお待ちくだ 
さい。 ( P 127) 

画面が急に変わった。 

♦デモが始まったのではないですか。デモモードを「スタンバイ/入 J 
に設定し、カセットを入れずに撮影モードにするとデモモードにな 
rt す寸 

通常は「切」にしてお使いください。 ( P 43) 

映像が止まったままに 
なっている。 

♦静止画ボタンを押しませんでしたか。静止画ボタンを押すと撮って 
いる映像が静止画になります。 ( P 31) もう一度、静止画ボタンを押 
すと元に戻ります。 

♦マルチ/子画面ボタンを押しませんでしたか。押すと、マルチ画面 
または子画面表示となります。マルチ画面表示または子画面表示時 
にもラー度ポンと押すと、元に戻ります。 

自動でピントが合わな 
い。 

♦マニュアルフォーカスモードになっていませんか。才ートフォーカ 
スモードにすると自動でピントが合います。 

♦オートフォーカスモードでピントが合いにくい場面を撮影していま 
せんか。才ートフォーカスでは、ピントの合いにくい場面がありま 
す。 ( P 130) この場合はマニュアルフォーカスモードで手動でピン 
卜を合わすことができます。 ( P 44) 

♦なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー機能を設定していません力、。 
なめらか/ 0 Lux カラーナイトビュー機能を働かせていると、 
フォーカスはマニュアルになります。 

撮影映像が白黒やコマ 
送りなどになってい 

♦デジタル機能/効果を使って撮影していませんか。設定を確認して 
ください。 ( P 50) 

撮影の途中で、「この 
テープは使えません J 
や「カセットカバーを 
とじてください」と表 
示され、記録できない。 

♦カセットカバーが開いていませんか。カセットカバーが開いている 
と、本機が正しく動作しないことがあります （ P 22) 。カセットカ 
バーを閉じてお使いください。 
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故障？と思ったら ( Q & A ) f っブき J 

壓表示関係 


画面中央にホい文字で文 
章表示が出る。 

参内容を確認し、対応してください。 （ P 122 〜 123) 

タイムコード表示がおか 
しくなる。 

•逆スロー再生をすると、タイムコード表示のカウントが一定にな 
らないことがありますが、故障ではありません。 

テープ残量表示が消え 
る。 

•フォトショット撮影、コマ送り、マルチモード画面表示（ストロ 
ボ）などをすると、一時的にテープ残量表示が消える場合があり 
ます。通常の撮影や再生を続けると元に戻ります。 

テープ残量表示が実際の 
テープ残量と合わない。 

•約1日秒が下の連続撮影では、残量表示が正確に出ません。 
•実際のテープ残量より約2〜3分少ない表示が出る場合があります。 

機能表示（モード表示、残 
量表示、カウンター表示 
など）が出ない。 

• 「ヒョウジセッテイ」六ニューの「ヒョウジモード J が「切 J に 
なっていると、液晶モニターやファインダーのテープ走行状態、 
警告、日付表示などが外は消えます。 


■再生関係（音声) 


本機のスピーカーから再 
生音声が出ない。 

•本機の音量調整がルさくなりすぎていませんか。再生時にマルチ 
プッシュダイヤルを押し続けて、音量表示を出し、ダイヤルを回 
すと、音量を調整することができます。 ( P 59) 

へッドホンの右音黄が聞 
こ又ない。 

参再をモードで 「 AV 入出カセッテイ J メニューの 「 AV タンシ J が 
TAV 入出力 J になっているとへッドホンの右音寅は聞こえません。 
へッドホンを使用するときはかず 「 AV 出力/へッドホン」にして 
ください。 ( P 61) 

音声が重なって聞こえ 

• 「再生キノウ J 六ニューの 「12 bit 音声」を「ミックス J に設定 
していませんか。「音声キロク」モードを nzbitj にして撮影し 
たテープにアフレコ編集すると、撮影時の音声とあとから録音し 
た音声を同時に重ねて聞くことができます。また、それぞれを別々 
に聞くこともできます。 （ PlOl ) 

• 「再生キノウ」 y ニューの「音声キリカエ」を「ステレオ」に設定し 
て主音声、副音声の入った映像を再生していませんか。主音声を聞く 
ときは「し、副音声を聞くときは 「 R 」 に設定してください。 （ P 61) 

アフしコができない。 

•カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去防止つ 
まみが開いている （ SAVE 側になっている）とアフレコできませ 
ん。 ( P 23) 

• LP モードで撮影した部分にアフレコしようとしていませんか 。 LP 
モードでは、テープ上のトラック幅がヘッド幅より狭いため、ア 
フレコはできません。 

アフレコすると元の音声 
が消えてしまった。 

• 「1目 bitj モードで撮影した部分にアフレコすると元の音声が消え 
てしまいます。元の音声も残したい場合は、撮影時に 「12 bitj モー 
ドで撮影してください。 ( PlOl ) 

テレビ、本機のスピー 
力一とも再生音が出な 
い。 

•アフレコしていないのに「ステレオ2」にしていませんか。アフレコ 
していない場合は、「ステレオ1」に切り換えてください。 （ P 101) 
•可変速サーチになっていませんか。可変速サーチ中は音声は出ま 
せん。再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 （ P 62) 

再生音に r カチッ」音が 
録音されている。 

•撮影中にプログレッシブフォトショットやプログレッシブ静止画 
にすると、本機から「カチッ J 音がし、この音がテープに録音さ 
れてしまいます。撮影の一時停止中にプログレッシブフォト 
ショットやプログレッシブ静止画にした場合は、「カチッ J 音は録 
音されません。 





■再生関係（映像) 


早送り再生、巻戻し再生 
をすると、モザイク状の 
ノイズが出る。 

♦デジタル特有の現象です。異常ではありません。 

早送り再生、巻戻し再生 
をすると、横線が出る。 

♦プログレッシブを「入」にしてフォトショットなどの静止画記録 
された部分で、シーンによっては横線が出る場合があります力 《 、 
異常ではありません。 

テレビと正しく接続して 
いるのに再生映像が出な 
い。 

♦テレビの入力切換がビデオ入力になっていますか。テレビの説明 
書をよくお読みになり、接続したビデオ入力端子を選んでくださ 

い。 

再生映像がきれいに映ら 
ない。 

♦本機のヘッドがミちれていませんか。ヘッドがミちれていると、再生 
画像がきれいに映りません。デジタルビデオ用へッドクリーナー 
(別売）を使ってヘッドを清掃してください。 ( P 127) 

♦映像/音声コードの端子部がミちれていると、画面にノイズが入る 
ことがあります。柔らかい布でミちれをふき取ってから AV 入出力 
端子に接続してください。 

♦著作権保護の信号（コピーガード）が入っている映像を録画して 
いませんか。このようなカセットを本機で再生すると、映像がモ 
ザイクになります。 


■力ード関係 


静止画がきれいに記録さ 
れない。 

• 「ノーマル」や「エコノミー J にして、細かいものを記録してい 
ません力、。「ノーマル」や「エコノミー」で細かいものを記録する 
と、画像がモザイク状になることがあります。「ファイン」にして 
記録してください。 ( P 73) 

カードに記録されたファ 
イルが消去できない。 

♦ファイルがロックされていませんか。ロック設定をしていると消 
去できません。 ( P 91) 

♦ SD ^モリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側 
になっていると消去できません。 ( P 74) 

• 「ファイルをすべて消去 J に設定しても、そのときに設定されて 
いる力ードモードのファイルしか消去できません。 ( P 90) 

力ードに記録していない 
のに嘴0枚 J や「残 
加00171」と表示され、記 
録できない。 

♦タイトルなどのデータが多く記録されていませんか。 

カードの画像がおかし 
い。 

♦データが壊れているおそれがあります。データは静電気や電磁波 
で壊れることがあります。大切なデータは、カセットやパソコン 
などにも記録するようにしてください。 

力ード再生中に rxj マー 
クが表示される。 

♦形式の異なるデータや壊れたデータを再生しています。 

♦六モリー画像の最大再生可能サイズは「2日目日 X 1920」です。 

力ードをフォー マツ トし 
ても使えるようにならな 
い。 

♦本機、またはカードの故障と思われます。お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 




故障？と思ったら ( Q & A ) (っブき) 

■その他 


US 目接続しても、パソコ 
ンが認識しない。 

• USB ドライバーはインストールされていますか。詳しくは、別冊 
のパソコン接続編取扱説明書をお読みください。 

USB 接続ケーブルを外し 
たらエラーメッセージが 
出る。 

• USB 接続ケーブルを安全に外すためにタスクトレイのろアイコ 
ンをダブルクリックしてから画面の指示に従ってください。 

編集、デジタルビデオ機 
器からのダビング、バソ 
コン接続キットの 「 DV ス 
タジオ3」の使用時に誤 
動作する。 

•同じテープ上に、 SP と LP (記録モード）、 12 bit と 16 bit (音声 
記録モード）、ノーマルとワイド、記録部分と無記録部分などモー 
ドが混在して記録されていると、モードが切り換わるところで誤 
動作することがあります。編集などをする場合、モードが混在し 
ないように記録してください。 

•連写フォトショット撮影した画像を 「 DV スタジオ3」で自動取り 
込みしようとしませんでした力、。連写フォトショットの画像は自 
動では取り込めません。 


■自己診断表示機能 

本機は異常を知らせる自己診断表示機能があります。 

液晶モニターまたはファインダーに表示が出ますので、異常と思われる場合は、下記を参考に 
対応してください。 

本機につゆつきが発生したとき 


「つゆがつきました J 、 
「川 Oj 

•表示が消えるまでお待ちください。 ( P 127) 

本機のヘッドがミちれたとき 

「へッ ドをクリーニング 
してください 」、 「Ullj 

•ヘッドをクリーニングしてください。 ( P 127) 


本機が異常動作を検出したとき 


「 RESET ボタンをおして 
ください J 


•データ保護のためにカセツトと力ードを取り出してから 、 RESET 
ボタンを押してください。再起動します。 


RESET 



しンズキヤップ 

レンズキャップの突起部でリセットボタン [ RESET ] を 
押して本機を再起動させてください。 


1 

本機の修理が必要なとき 

II 

「シュウリがひつよラです。 
ぉ店へ … J 

参接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡くださ 
い。 

お客様での修理はご遠慮ください。 
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撮影のテクニックガイド 

■照明について 


•なるべく太陽を背にして撮影してください。逆光では被写体が暗く撮影されます。 

•あ辺やスキー場など、周囲が明るすぎて人物が暗いときは、 AE 設定を「サーフ&スノ ー J にし 
て撮彰してください。また全体が明るすぎるときは VW - LF 43 W (別売）の ND フィルターを 
使うのも効ま的です。 

•屋内で撮影するときは、屋内の照明に合わせた白バランスモードを選んでください。 


■ 撮影場面に合わせた設定例 

け■下の設定はあくまでめやすです。光源や照明、天候、被写体の色や動きによってはうまく撮 
れないことがあります。 

大切な撮彰の前には、どの設定でどのように撮れるか試しておきましょう。 


披露宴、舞台、発表会の撮影 

白バランス：場面ごとに白バランス設定 


夜景や花火の撮影 

白バランス：屋外モード 



スポットライトが当たつ 
ている場所では AE 設定を 
「スポットライト J にする 
ことをおすすめします。 


フオーカス：マニュアル 



運動会の撮影 
白バランス：オートモード 


ゴルフスイングのフォームなど、 
動きの速いシーンの撮影 


フォーカス：マニュアル 



近距離でお子様の動きが 
速い場合は、オート 
フォーカスでは、ピント 
が合わなくなることがあ 
ります。 マニュアル 
フオーカスで撮ることを 
おすすめします。 


AE 設定：スポーツ 
白バランス：オートモード 
フオーカス：マニュアル 



動きの速い場面を 撮影 するときのめやすと 
なるシャツター速度 

バレー ボー ルの試合の撮影 

:1/1日日〜1/350 


ジェットコースター撮影 

:1/5日日〜1/1000 

ゴルフやテニスのスイング撮影 

:1/5日日〜1/2000 




お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、おずお 
守りいただくことを、次のように説明しています。 


■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次 
の表示で区分し、説明しています。 


A 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う危険が 
切迫して生じることが想定される」内容です。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性 
が想定される」内容です。 

A ミ主意 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損害 
のみが発生する可能性が想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 
(下記は絵表示の一例です） 


A 

このよラな絵表示は、 
意喚起」内容です。 

気をつけていただきたい「を 

0 

このよラな絵表示は、 
です。 

してはいけない「禁止」内容 

〇 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」 
内容です。 
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A 危険 


バッテリーパックの充電肤専用の AC アダプターを使う 


〇 


機器の形状が同じでも性能が異なると、バッテリーパックの液漏れ ■ 
発熱•発火-破裂につながります。 


♦バッテリーパックを指定が外の機器に使わないでくださし、。 


バッテリーパックの端子部（©と©)に金属物（ネックレスや 
ヘアピンなど）を接触させない 

液漏れ•発熱•発义-破裂につながります。 


0 


禁止 


• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。 


バッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど)、加圧、加熱、 
火中投入などをしない 

液漏れ•発熱•発义-破裂につながります。 


0 


禁止 


>不要（寿命）になったバッテリーパックについては、12己ぺージをご参照ください。 


バッテリーパックを炎天下（特に真夏の車内）など、高温にな 
るところに放置しない 

液漏れ•発熱•発义-破裂につながります。 


0 


禁止 


その他 
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ち全上のごを意 し必ずお守りください）（つづき) 


A 警告 



煙が出ている、異常に熱い- 


内部に水や異物などが入っ 

におい-音がするときなど 


たときや外装ケースが破損 

は、使うのをやめ、電源プラ 


したときは、使うのをやめ、 

グを抜く 


電源プラグを抜く 

火災•感電につながりま 


火災•感電につながりま 

をす 


をす 

電源 プラグ 


電源 プラグ 

を抜く 


を抜く 

参バッテリーで使っている場合は、 


♦バッテリーで使っている場合は、 

バッテリーを外してください。 


バッテリーを外してください。 

•販売店にご相談ください。 

V _ J 


•販売店にご相談ください。 



電源プラグのほこりなどは 


電源プラグは、根元までしっ ^ 

取る 


かりと差し込む 

湿気などでショートや 


接触不良で火災•感電に 

崖施絶縁不良となり、火災. 
感電につながります。 


Mm つながります。 

♦プラグをあき、乾いたホでふいて 


参いたんだプラグやゆるんだコンセ 

ください。 


ントは、使わないでください。 

• プラグは時々点検してください。 

V _ J 


•プラグは時々点検してください。 

V J 



r ^ 

自動車など、乗り物を運転し 


内部に金属物や燃えやすい 

ながら使わない 


ものなどを入れない 

/事故の誘発につながり 

09 ます 


火災•感電■故障につな 
iXj がります。 

禁止 


禁止 

♦歩きながら使うときも、周囲の状況、 



路面の状態などに十分ごミ主意くださ 
い。 


♦乳幼児にごま意ください。 

V ) 


1 J 













コイン電池や SD メモリー 
力ードは、乳幼児の手の届く 
ところに置かない 


Q 


誤って飲み込むと、身体 
に悪影響をおよぼしま 
す。 


>万一飲み込んだと思われるときは、 
すぐに医師にご相談ください。 


交流100ボルト〜240ボル 
卜外では使わない 
また、配線器具の仕様をこえ 
る使いかたをしない 

0 たこ足配線などの場合 
も、過電流で発熱し、火 
災-故障につながりま 

禁 I 卜 す。 


めれた手で電源プラグを抜 
き差ししない 


(§) 


めれ手禁止 


感電につながります。 


I 必ず、乾いた手で持ってくださし、。 


ぐらついた台の上や傾いた 
ところなど、不安定なところ 
に置かない 

0 落下すると、けがや製品 
の故障につながります。 


水をかけたり、めらしたりし 

ない 

A 内部に水が入ると、火 
災•感電•故障につなが 
ります。 

水めれ禁止 


• 水が入ったときは、販売店にご巧 
談ください。 

♦雨天、降雪中、海岸、水辺など、 7 _k 
がかかりやすいところで使うとき 
は、めらさないようにごま意くだ 
さし、。 


分解や改造をしない 



火災-感電-故障につな 
がります。 


分解禁止 


I 修理や内部の点検は、販売店にご 
相談ください。 

I お手入れ時で、部品の取り外しや 
取り付けなどが必要な場合は、説 
明書の指示に従ってください。 


その他 
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お手入れの際や長期間使わ 
ないときは、安全のため、電 
源プラグを抜く 

誤って内部に触れると、 
感電するおそれがあり 
ます。また、通電状態で 
電:ドづ■■:^グ放置、保管すると、絶縁 
'占'劣化、漏電などにより、 
火災につながるおそれ 
があります。カセットと 
力ードは取り出してお 
いてください） 


飛行機内で使うときは、航空 
会社の指示に従う 

本機が出す電磁波など 
により、飛行機の計器に 
影響をおよぼすおそれ 
があります。 


♦病院などで使ラときも、病院の指 
示に従ってください。 
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指定乂外の電池を使わない 

0 指定 L ) (外を使うと、液漏 
れ■発熱•発火-破裂な 
どを起こし、けがをする 
禁止 おそれがあります。 


本機の上に重いものを置し、 
たり、乗ったりしない 

0 重量で外装ケースがを 
形し、内部部品を破損す 
ると、火災■感電•故障 
禁止 のおそれがあります。 


レンスやファインダーを太 
陽や強い光源に向けたまま 
にしない 

0 集光により、内部部品が 
破損し、火災のおそれ力ぐ 
あります。 


電源コードを持って抜かな 


0 コード破損の原因とな 
り、火災■感電のおそれ 
があります。 


• 必ず、電源プラグを持ってくださ 
い。 


局温になるところに放置し 
ない 

0 特に真夏の車内、車の卜 
ランクの中は、想像な上 
に高温（約60でな上) 
禁止 になります。カセット 
テープ やビデオカメラ、 
バッテリー、 AC アダプ 
ターなどを絶巧に放置 
しないでくださし、。熱で 
外装ケースが変形し、内 
部部品が破損すると、火 
災•感電のおそれがあり 
ます。 


油煙、湯気、湿気、ほこりな 
どが多いところ、振動が激し 
いところで使わない 

0 水やほこりが入ったり、 
お動などで内部部品力; 
損傷すると、火災■感電 
禁止 のおそれがあります。 


♦3 年に一度ぐらいは、販売店に点検 
をご相談ください。（特に湿度が 
高くなる梅雨期の前に点検をする 
と、効果的です） 

♦費用についても、そのときお確か 
めください。 



その他 
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コイン電池の免) - G ) 部に金 
属物（ネックレスやヘアピン 
など）を接触させない 

液漏れ■発熱■発火•破 
rv ) 裂などを起こし、けがを 
、ツするおそれがあります。 

禁止 


♦ビニール袋などに入れ、金属物と 
接触させないようにしてくださ 
い。 


充電中や使用中は、機器の上 
に布などをかぶせない 

0 熱で外装ケースが変形 
し内部が発熱すると、火 
災•感電■故障のおそれ 
禁止があります。 


コイン電池は、任) •© を確 
かめ、正しく入れる 


〇 


間違えると、液漏れ•発 
熱•発火•破裂などを起 
こし、けがをするおそれ 
があります。 


フラッシュ発光中に、近くで 
発光部を直接見ない 

0 強い光により、目をいた 
めるおそれがあります。 

禁止 


コイン電池を分解、加工（は 
んだ付けなど)、加圧、加熱、 
火中投入などをしない 

0 液漏れ■発熱■発火•破 
裂のおそれがあります。 

禁止 
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A を意 


r ^ 

付属の USB 接続ケーブルを 
指定の端子乂外には装着し 


ケーブルが引っ張った状態 
で使わない 

ない 

ケーブルや機器の破損 
の願となります。 


ケーブルにつまずいて、 
( X ) 転倒や機器が破損する 
もそれがちります。 

禁止 

禁止 



• 必ず USB 接続ケーブルを装着する 
前に、使用機器の端子が US 日用 
であることを確認してください。 



V J 


V J 


電池が液漏れしたときは： 

•万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流して 
ください。 

•液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐに 
きれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 
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■デジタルビデオカメラ 


電源 

DC 7.9/72 V 

ミ肖費電力 

録画時 4.3 W (ファインダー使用時） 1. 


己.1 W (液晶使巧時明るさ：標準） 1 


信号方式 

NTSC 日米標準信号方式 

録画方式 

Mini DV 方式（民生用デジタル VCR SD 仕様） 

使用 テープ 

目.3已ミリ幅デジタルビデオテープ 

録画時間 

最大8日分 （ SP ) 120分 （ LP ) ( DVM 80 使用時） 

テー プ速度 

SP 時:18.812 mm / 抄 LP 時: IS . 巳已己 mm / 秒 

映像記録方式 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録方式 

PCM デジタル記録：16 bit (48 kHz /2 ch ) 12 bit (32 kHz /4 ch ) 

撮像素子 

CCD 固体撮像素子 X 3 (総画素8日万画素、 

有効画素静止画記録時約7日万画素、動画記録時約64万画素） 

レンズ 

自動絞り10倍電動ズーム 

F 1.6 び= 2.85 - 28.5 mm / 3已 mm 換算：動画43〜430 mm 
静止画41〜410 mm ) テレマクロ付き（フルレンジ A 円 

早送り•巻き戻し 

約2分20秒 （ DVM 60 使用時） 

フイルター 径 

4ゴ mm 

ズーム 

光学1日倍•デジタル2日倍•スーパーデジタル1日日倍 

モニター 

3.己インチ液晶モニター(約20万画素） 

ファインダー 

電子カラービューファインダー 

マイク 

ステレオマイクロホン（ズーム機能付） 

スピーカー 

20 mm 丸形1個 

白バランス 調整 

自動追尾ホワイトバランス方ま 

標準被写体照度 

1400ルクス 

最お照度 

12ルクス（なめらかカラーナイトビュー時2ルクス） 

映像出力 

1 Vp-p 75 〇 

S 映像出力 

丫 出力：1 Vp-p 75 a 

C 出力：日.286 Vp-p 7已〇 

音声出力 

316 mV インピーダンス60 OQ 

へッドホン出力 

77 mV 32 Q 負荷時 （ AV ミニジャック兼巧） 

映像入力 

1 Vp-p 75 Q 

S 映像入力 

Y 入力'' 1 Vp-p 7已 Q 

C 入力'' 0.286 Vp-p 7已 Q 

音声入力 

316 mV インピーダンス10 kQ 上 
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メモリー機能 


WEB カメラ 


■ AC アダプター 



電源 

AC 100 - 240 V 50/60 Hz 

入力容量 

24 VA(AC 100 V 時)/ 34 VA(AC 240 V 時） 

DC 出力 

7.9 V 1.4 A (ビデオカメラ） 

充電出力 

8.4 V 0.65 A (充電） 


記憶メディア 

SD ^ モリーカード： 8 MB 、 16 MB . 32 MB 、 64 MB 、128 MB 、 
256 MB 、 512 MB 

マルチディアカード ：4 MB 、8 MB 、16 MB 

静止画記録方式 

JPEG ( DCF / Exif 2.2 準拠 )、 DPOF 対応 

記録画素数 

2048 X 15 じ画素 （ QXGA )、640 x 480 画素 ( VGA ) 

映像圧縮方式 

MPEG 4 準拠 

動画記録画素数 

スーパーファイン： 320 X 240画素 ( QVGA ) 

ファイン/ ノーマル：176 X 144画素 ( QCIF ) 

動画転送レート 

スーパーファイン：約43日 kbps 
ファイン：約320 kbps 
ノーマル：約1日日 kbps 

音声圧縮方式 

G .726 準拠 

音声転送レート 

32 kbps 


マイク入力 

マイク感度-己0 dB の dB=l V / Pa 1 kHz ) (ステしオミニジャック） 

USB 

力ードリーダーライター機能（著作権保護対応無し） 

USB 2 .日準拠（最大1之 Mbps )、 US 巳端子 T 丫 PEmin 旧 

デジタルインター 
フェース 

DV 入出力端子 （ IEEE 1394、4 pin ) 

外形寸法 

幅7目 X 高さ84 X 奧行き1目7 mm 

本体質量 

約6日日 g (レンズキャップ含まず） 

使用時質量 

約 750 g (付属のバッテリー、テープ： AY - DVM 60、 

レンズキャップ使用時） 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許容相対湿度 

10 %〜8日％ 

バッテリー持続時間 

19ページを参照してください。 

フラッシュ 

GN 6 
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保証とア フターサー ビス (よくお読みください) 

修理•お取り扱い’お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は ••• 

♦修理は、サービス会社•販売会社の「修理 
ご相談窓□」へ！ 

参使いかた•お買い物などのお問い合わせ 
は、「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書 （ 別添付） 

お買い上げ日•販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
りくださし、。よくお読みのあと、保をしてく 
ださし、。 


保証期間：お買い上げ日から本体1年間 
(「本体 J にはソフトウエアの内 
容は含みません） 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルビデオカ^ラの補修 
巧性能部品を、製造打ち切り後8年保有し 
ています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 


■修理を依頼されるとき 

この説明書をよくお読みのうえ、直らない 
ときは、まず接続している電源を外して、お 
買い上げの販売店へご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

デジタルビデオカ;>< ラ 

m 番 

NV - GS 100 K 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


•保証期間中は 


保証書の規定に従ってお買い上げの販売店 
が修理をさせていただきますので、恐れ入 
りますが、製品に保証書を添えてご持参く 
ださい。 

•保証期間を過ぎているときは 
修理すれば使用できる製品については、お 
買い上げの販売店が修理させていただきま 
す。なお、修理料金については販売店にご相 
談ください。 

•修理料金の仕組み 
修理料金は、技術料 • 部品代•出張料などで構成 
されています。 

I 技術料 J は、診断 • 故障個所の修理および部品 
交換•調整•修理完了時の点検な 
どの作業にかかる費用です。 

I 部品代 J は、修理に使用した部品および補助 
材料代です。 

I 出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣 
する場合の費用です。 


修理に関するご相談 


ナショナル/パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号） 

因0570 ■087-087 

•お客様がおかけになった場所か5最寄 
りの修理ご相談窓□につながります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理 
ご相談窓□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ 
をご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナシヨナ J レ// くナソニック 

お客様ご相談センター 

36 已曰/受付日時〜 20 時 

B 15寡ィャル 函0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06 - 6907-1187 

FAX ^ャル 函0120 -878-236 


Help desk for Toreian residents in Japan 

/ 外国人/海が仕様商品（ツーリスト商品 f 也）等\ 
\ご相談窓口 / 

Tokyo {03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 








北海道地区 


札幌 札幌巿厚別区厚別南 帯広 帯広市西]日条南 
2 了目 17-7 1 T 目 7-11 

巧 （01 1 )894-1251 巧 (0155)33-8477 

巧川 旭川市2条通21了目 函館 函館市西お梗 

左1 号 日89番地241(函館 

巧 (0166)31-6151 流通卸センター巧） 

巧 （0138)48-6631 


東化 

地区 I 

青森 青 森 市第二問屋町 

3-7-10 

巧 （017)739-9712 

秋田 が田市御所野湯本 

2 了目 1-2 

巧 （01 8 旧 26-1 600 

岩手 盛岡市羽場13地割 

30-3 

巧の 19)639-51 20 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

7-4-18 

巧 （022)387-1 117 

山お 山お市流通センター 

打目 12-2 

0(023)641-8100 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内 6 已 

巧 (0243)34-1301 


I 首都 圍 地区 I 

栃木 宇都宮市御幸町 

1 94-20 

巧 (028)689-2555 
君羊馬 高崎市大お町22 日- 1 
巧 （027)352-1 109 
水戸 水 戸市柳巧町3 日日- 2 
巧 (029)225-0249 

つくば つくば市花畑 2 T 目 

8-1 

巧 (0298)64-8756 

千裏 千葉市中央区 
星义喜町172 

巧 （043)208-6011 

東京 東京都巧田谷区宮坂 
2 T 目 26-1 7 
巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 

4-13 

S (055)222-5171 

巧就II 横お市港南区曰野 

己 T 目 3-1 日 

巧丄倘川 1 1」 の、 • y 出と」 a 

4-2 

巧 (048)728-8960 

巧 (045)847-9720 

新 漏 新潟市東明 1 T 目 

8-14 

巧 （025)286-0171 


中部 地区 


石川 石り際石リ1郡野々市町 ち古屋 名を屋市瑞穂区 
稲荷 3 T 目 80 塩入町 8-1 日 

巧 (076)294-2683 巧 (052)819-0225 

富山 實山市寺島12日8 岡崎 岡崎市岡町南久保28 

巧 (076)432-8705 巧 (0564)55-5719 

福井 福井市開発4了目 岐阜 岐阜県本巣郡化ち町 

112 高屋太子 2 T 目 3 日 

巧 (0776)54-5606 巧 (058)323-6010 

長野 松本市大字涅賀 高山 高山市花岡町3了目 

7600-7 82 

巧 (0263)86-9209 巧 (0577)33-0613 

詩岡 静岡市西島76日 王重 义居市森町字化谷 

巧 (054)287-9000 1 920-3 

0(059)255-1380 


近畿 

地区 

滋質 巧山 市 勝部6 了 目 

奈良 大和 郡 山市 椎木町 

2-1 

404-2 

巧 (077)582-5021 

巧 (0743)59-2770 

京都 京都市 伏見 区巧田 

和歌山 和歌 山市中島 49 目-1 

中 川原化7 1-4 

巧 (073)475-2984 

巧 （075)672-96% 

兵庫 巧戸市中央区 

大阪 大阪市北区本庄西 

琴ノ緒町 3 T 目 2 -目 

1 了目 1-7 

巧 (06)6359-6225 

巧 (078)272-6645 


中国 

地区 

鳥取 鳥取市ま長 29 已 -] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市朱原 4 了目 

2つつ 

S (0859)34-2129 

松江 松 江 市平成 町 

182 番地 14 

S (0852)23-1128 
出雲 出雲市渡橋お 41 巨 

巧 (0853)21-3133 

浜田 お田市下剛 了 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都 蓮 郡 早 島町 

矢尾 807 

巧 (08 か 292-1162 

広島 広島市西区 南 観音 

8下目] 3-20 
0(082)295-5011 

山 □ 山□市読謡司字 
鏡銭司団地化 447-23 


巧 (083)986-4050 


四国 

地区 I 

香川 高お巿勃使の1 日 2-2 
巧 (087)868-9477 

徳島 徳島県板野郡化島町 

關お字かや 108 

巧 （088)698-1 125 

高ミ日 南国市岡豊町中島 
331-1 

巧 （088 旧 66-3 142 

愛媛 松 山 市 ± 居 田 町 

7 己 0-2 

巧 （089)971-2144 


九州 地区 


福岡 春曰市春曰公園 き崎 宮崎市本郷北方 

3 T 目 48 字草葉 2099 -2 

巧 （092)593-90:36 巧 (0985)63 -1213 

化賀 佐質市銅島町大字 熊本 熊本市健軍 本 町1 2-3 

ノ V 戸字 上 深 173044 巧 (096)367-6067 

巧 （0952)26-91 51 天草 本渡市港町 18-1 1 
長崎 長 崎市 東 町1949-] 巧 (0969 に 2-3 125 

巧 (095 旧 30-1 658 鹿児 島 鹿児島巿与な郎 
大分 大分市款原4了目 1下目 5-33 

8-35 巧の 99)250-5657 

0(097)556-3815 大島 名顯市長測： n 日- 1 
巧 (0997)53-5101 


沖縄 地区 


沖縄 浦 添 市 城間4 了目 23-1 1 巧 (098)877-1207 


所な地、電話番号が変更になることがありますので、 

ち5かじめご了承ください。 0103 
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愛情点検 

I 


長年ご使用のデジタルビデオカメラの点検を/ 


こんな症状は 
ありませんか 


電源コードやプラグが異常に熱い 
煙が出たり、異常なにおいや音がする 
水や異物が入った 

映像が乱れたり、きれいに映らない 
その他の異常や故障がある 


このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 
電源を切り、コンセントから電源プラグを巧いて、必ず販売店に 
点検をご相談ください。 


お客様ご相談窓口 


松下電器産業株式会社 
ネットワーク 事業 グループ 

〒 571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 

システム 事業 グループ 

〒巳7 1-8 巳03大阪府門真市松葉町2番]己号 


F0503Kh 2063(10000 ©) 

111111111 111111 


⑥2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ( 松下電器崖業株式会社 ） All Rights Reserved. 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 



me 


々一 U の乂^ ZV - GS 100 K 巧巧飄盘霸 















Panasonic 


デジタルビデオカメラ用 
パソコン接続編 


取扱説明書 



ぶぶ MultiMediaCard™ 画 !3 イをド 

VQT 日 E9 已 -2 




お願い . 

はじめに . 

使用ずる付属品について . 

お: fe:. 

動作環境 . 

インス!ルからソフトウェア使用までの流れ 


インストール 


CD ランチヤー画面について . 14 

インス!ル (Windows XP /2000). 16 

デジカム用静止画ソフト +Web カメラ巧ドライバーのインストール ..16 

Web カメラ巧ドライバーのインストール . 19 

インストール （Windows Me ). 20 

デジカム用静止画ソフト +Web カメラ巧ドライバーのインストール..20 

Web カメラ巧ドライバーのインストール . 24 

インス!ル (Windows 98 SE ). 25 

デジカム用静止画ソフト +Web カメラ巧ドライバーのインストール. .2 己 
Web カメラ巧ドライバーのインストール . 30 


接続と認識 


接続と認識作業 . 31 

デジカムとパソコンの接続 . 31 

接続後の認識作業 (Windows XP /2000). 33 

接続後メ ッ セージが表示された場合は 

(Windows Me の認識作業） . 36 

接続後メ ッ セージが表示された場合は 

(Windows 98 SE の認識作業） . 37 


ち< じ 


ご使用の前に-はじめに- 


4 5 6 7 0 3 
.11 
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ソフトウェアを使う-ソフトを使う- 


^I デジカムが正常に認識されていないときは-認識確認- 







デジカム用静止画ソフトを使ラ... 

デジカム用静止画ソフトの起動.. 
SD Viewer で画像を取り込む... 
DV STUDIO で画像を取り込む.. 

ArcSoft Software Suite を使う. 

インストール . 

獅 . 

デジカムを WEB カメラとして使ラ 

接続のしかた . 

NetMeeting の設定 . 


USB 接続ヶーブルをま全に外ずには . 53 

ソフトウェアをアンインス!ルずる . 54 

困ったときは （ Q & A ). 56 

使用上のお願い . 已9 

ユーザーサポートについて . 裏表紙 


USB ドライバーの確認 . 

デジカムが撮影-再生モードのとき . 

デジカムが力ード再生モードのとき . 

正常に認識しないときは . 



9902444556 

3344444444 
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お願い 

お使いのパソコンの OS により、ソフトウエアのインストール手順が異なります。 
必ず本書をよくお読みのラえ、インストールしてください。 

また、次の点に気を付けて、インス!-ールを行ってください。（デジカムが正常に動 
作しません） 

USB 接続ケーブル（付属）は USB ドライバーをインス!^一 
ルするまでは接続しないでください。 （正常にインス I -- ル 
できない場合がありまず） 

インス!ルしても正常に動作しないときは、本書に記載の 
方法で USB ドライバーを削除し、再度認識作業を行ってく 
ださい。 

インストール中にファイルが見つからないなどのメツセー 
ジが表示された場合は、必ず本書の手順に従ってインス! 
ルしてください。 




はじめに 

この説明書は、パナソニックデジタルビデオカメラ NV - GS 100 K に付属しているソフト 

ウェア （ CD - ROM 内）のインストールについて記載しています。デジタルビデオカメラ 

の使いかたについては、本体側の説明書をお読みください。また、各ソフトウェアの使 

いかたについては、同時にインストールされる PDF 説明書やヘルプファイルをお読みく 

ださい。 

• 本書では本機 ( NV - GS 100 K ) のことをデジカムと記載しています。 

• 本書では SD Viewer 1 .6 J-SE を SD Viewer、DV STUDIO 3.3 J-SE を DV STUDIO と 
記載しています。 

• 本 CD - ROM 内のソフトウェアは、デジタルビデオカメラ NV - GS 100 K 用です。 

• s » (SD ロゴ）は商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

• Adobe®、Adobe ロコ'' および Acrobat ® は Adobe Systems Incorporated (アドビシ 
ステムズ社）の商標です。 

• Intel ®. Pentium ®、 Celeron ® は Intel Corporation の各国での登録商標または商標で 
す。 

• その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標 
でず 

• ご巧巧のパソコンの巧巧環境などにより、本説明書の説明内容•画面と実際の内容- 
画面が一致しないことがあります。 

• インストール中にファイル名などを指定する場合は、半角英数字で指定してくださ 
し、。（大文字•ル文字のどちらでも指定できます） 

• パソコンの 基本的な操作、用語に ついては 説明しておりません。 パソコン 側の説明書 
などをお読みください。 

• 本書の内容に関しましては、事前に予告なしにを更することがあります。 

• 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。 

• 本書では、一部を除いて Windows XP の画面で説明しています。 


使用ずる付属品について 


使用する付属品について 

ソフトウェアのインストール•使用時に f 吏う付属品です。 

付属品全般については、デジカム本体側の説明書をお読みください。 

■ CD - ROM (が下のソフトウェアが入っています） 

• SD Viewer 1 .6 J-SE (ビューワーソフト） 

• DV STUDIO 3.3 J-SE (静止画取り込みソフト） 

• USB ドライバー(デジカムをパソコンにつなぐためのデバイスドライバーで、 Web 力 
メラ用ドライバー 、 SD Viewer 用ドライバー 、 DV STUDIO 用ドライバーがありま 
す） 

• ArcSoft Software buite 

•ArcSoft Photoimpression 3.0(画像の編集•力□エソフト） 

•ArcSoft Panorama Maker 3.日（画像を組み合わせてパノラマ写真に合成） 
•ArcSoft PhotoMontage 20日0(画像の合成ソフト） 

• PictureStage ア ップローダー（フォ トコミュ ニケーシヨ ン サイト PictureStage 
に画像をアップ ロー ドできます） 

• Adobe Acrobat Reader 

• G .7 S 6 音声デコーダー ( MPEG 4 データ ( ASF 形式）の音声再生巧ソフトウェア） 



■ USB 接続ヶーブル 

デジカムの USB 端子とパソコン側の USB 端子を接続するケーブ 
ルです。 
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特長 

CD-ROM (付属）には、テープや力ードに記録した映像を取り込んだり、取り込んだ画像の 
整理や編集、加工が行えるソフトウェアが入っています。 

本書では、インス!ルと簡単な使いかたのみ記載しています。詳しい f 吏いかたについて 
は、各ソフトウェアの PDF 説明書やヘルプファイルをお読みください。 


■ SD Viewer (ビューワーソフト） 

力ードの画像が一覧（サムネイル）表示されるので、内容が一目で確認できます。画像の整 
理や検索、 DPOF 設定などに便利です。 

ドラッグ•アンド.ドロップでお好みの画像をパソコンにコピーできます。 

また画像形式を変換したり、お好みの画像をバソコンの壁紙にする機能などがあります。 





毎毎巧 ©00O 


魯广 


使いかたは PDF 説明書をお読みください。 


[概略図] 


©©曾 (7 (y 


0接続ずる 


Ctrl を押しながら、 
ドラッグ&ドロップで I 
パソコンに コピー 


0起動ずる 
カードなどの内容が 
表示されまず。 


0力-ド再生 
モードにずる 


[100CDPFP] に 

ドラッグ&ドロップで 
カードにコピー_ 


■ DV STUDIO (静止画取り込みソフト） 

テープの映像から、お好みの場面を静止画としてパソコンに取り込めます。 

(フォトシヨット撮影した画像は自動で一括取り込みできます） 

デジカムを撮影モードにすると、レンズに映った人や景色をパソコンに取り込奴ます。 
他に画像形式を変換したり、スライドショー機能があります。 

(本ソフトウェアはカード再生モードでは使巧できません） 



心 

0好みのシーンで 
取り込み 


パソコンに取り込んだ 
静止画が表示されます。 

使いかたは PDF 説明書をお読みください。 


喧©曾仿 G 应谊〇包)贷 

0デジカムを再生ずる 


0接続■起動する 


[概略図] 
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特長 


■ ArcSoft Software Suite 

ArcSoft Photoimpression 3.0 

静止画の編集、加工、印刷などができます。また、関連する画像をひとつのアルバムにして 
保ちできるので、保をや整理に便利です。 

文字を入れたり、フレームを付けたりできます。また、作成した画像を簡単に電子メール 
で送ることができます。（プロバイダーとの契約や電子メールソフトの設定が必要です） 

ArcSoft Panorama Maker 3.0 

複数枚の静止画をつなげたパノラマ写真が作成できます。 

景色などの写真に組み合わせて、360°の風景も1枚の静止画に加工できます。 

ArcSoft PhotoMontage 2000 

静止画に多数の静止画を組み合わせて、画像を加工することができます。（フォトモン 
夕ージュとは、極小の写真を数多く格テ状に集めた写真のことです） 

PictureStage アツプローター（アドレス http://www.p に turestage.ne.jp/) 

フォトコミュニケーシヨンサイト PictureStage へアクセスし、画像を簡単にアップロー 
ドできます。 （Pictures ね ge では、インターネット上で画像の共有、保管、公開、加工の他、 
プリントやギフトのを文を行うことができます） 



ArcSoft Photoimpression 3.0 ArcSoft Panorama Maker 3.0 ArcSoft PhotoMontage 2000 PictureStage7 ツダー 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


ArcSoft Software Suite (ArcSoft Photoimpression 3.0、ArcSoft Panorama Maker 
3.0、ArcSoft PhotoMontage 2000、 PictureStage アツプローダー）についてのお問い合 
わせは、アークソフトジャパンコールセンターへお願いいたします。（裏表紙） 
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■ USB ドラィバー 

[ デジカム用静止画ソフト + VVeb カメラ巧ドライバー]もしくは [ Web カメラ用ドライ 
バー]をインストールすると、 USB ドライバーがインストールされ、デジカムとパソコン 
を接続して使用できます。 

デジカムを接続して使ラには、最初に USB ドライバーのインストールが必要です。 

• デジカムをパソコンとつないで、インターネットテレビ電話として使えます。 

• 力ードに記録された画像を読み込めるようになります。 

• テープ映像やデジカムに映っている映像を DV STUDIO で取り込めるようになります。 



■ Adobe Acrobat Reader 

インストールされた PDF 説明書を読むためには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0 J ^(上が必 
要です。ご使巧のパソコンにインストールされていない場合は、 CD - ROM からインス 
卜ールできます。 CD ランチヤーの [Acrobat Reader ] をクリツクし、画面に表示される 
メッセージに従ってインストールしてください。 


■ G.726 音声デコーダー 

メモリーカードに記録した MPEG 4( ASF 形式 ） ファイルはパソコンで再生することがで 
きます力 、' (Windows Media ® Player Ver .6.4 i ^(上がお要です）、音声も再生するには 
G .726 音声デコーダーが必要です。このソフトウェアは、インターネットに接続し、 
MPEG 4 ファイルをダブルクリックすると自動でインストールされます 。 (Windows 
Media 円 ayer に自動ダウンロード機能があるため） 

お使いの環境でダウンロードできない場合、付属の CD - ROM からインストールできま 
す。 CD ランチヤーのに.726音声デコーダー]をクリックし、画面にま示されるメッ 
セージに従ってインストールしてください。（再起動後に音声を再生できるようになりま 
す） 
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動作環境 


動作環境 

下の環境で使巧できます。 

• 下記の巧奨環境を満たすすべてのバソコンについて動作を保障するものではありません。 

• インストールには CD - ROM ドライブが必要です。 

• デジカムを WEB カメラとして使う場合は、4已ぺージをお読みください。 

• アップグレードされた 0 S は動作を保証いたしません。 （ Windows ® 95から Windows ® 
98 SE にアップグレードした場合など） 

■ USB ドラィバー 


対象パソコンおよび OS 

Pentium ® n または Celeron ® 300 MHz が上の CPU (互換 
CPU を含む）を搭載し、 Microsoft ® Windows ® XP Home 
Edition / Pro 干 essiona し Windows 2000 Professional 、 
Windows Me および Windows 98 Second Edition の日 
本語版がプリインストールされた D 0 S / V パソコン 

搭載メモリ 

32 MB ]^(上(64 MB ]^(上を巧奨） 

(Windows XP 使巧の場合は128 MBli (上に 56 MB W 上 
をち奨 )） 

八ードディスク 

1 M 目 L 乂上の空き容量 

接続端子 

USB ( A タイプ） 


デジカムを WEB カメラとして使う場合は、上記の他にな下の環境•条件が必要でず。 


グラフィック表示 

High Color'd 目 bit ) が上 

デスクトップ領域800 X 600が上 

通信を度 

56 kbps が上を推奨 

必要なソフトウェア 

Microsoft NetMeeting ® 3.0が上 

その他 

(音声を送受信する場合） 

サウンドカード、マイク、 

スピーカーまたはへッドホン 

デジカムを WEB カメラとして使うときは、 UTF の点にお気を付けください。 

• インターネットに直接ダイヤルアップ接続できる状態にある力、、通信者双方のパソ 
コンが同じネットワーク上 （ LAN 内）にある必要があります。 

• ファイアウォールやルーターを介して接続すると、正しく通信できません。 

• ご利巧のインターネットプロバイダー ( CATV を含む）がグローバル IP を供給して 
いない場合は、 NetMeeting での通信はできません。（グローバル IP については、 

ご利巧のインターネットプロバイダーに直接お問い合わせください） 

• NetMeeting の使いかたについては、 NetMeeting のヘルプファイルをお読みくだ 
さい。 

• NetMeeting が外の環境でのご使用については動作保証いたしません。 
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■ SD Viewer/DV STUDIO 


巧象パソコンおよび 0 S 

Pentium n または Celeron 300 MHz が上の CPU (互換 
CPU を含む）を搭載し 、 Microsoft Windows XP Home 
Edition / Pro 干 essional、Windows 2000 Professional 、 
Windows Me および Windows 98 Second Edition の日 
本語版がプリインストールされた D 0 S / V パソコン 

グラフィック表示 

High Colord 6 bit ) が上 

デスクトツプ領域800 X 600が上 

搭載メモリ 

32 MB L 乂上 (64 MB L 乂上を推奨） 

(Windows XP 使用の場合は128 MB が上 （256 MB が上 
を巧奨 )） 

八ードディスク 

20 MB all の空き容量 （SD Viewer ) 

20 MB J ^(上の空き容量 （DV STUDIO ) 

接続端テ 

USB ( A タイプ） 

その他 

マウスまたはマウスと同等のポインテイングデバイス 


• MSP ゴシックフォント、 MS ゴシックフォントがシステムにインストールされていな 
いと文字が正しく表示されません。インストールされていない場合は、 Windows の 
説明書をご参照のうえ、フォントをインス!ルしてください。 

• 1台のパソコンに2台が上の USB 機器を接続している場合や、 USB 八ブや USB 延長 
ケーブルを使用して接続している場合は、動作を保証いたしません。 

• キーボードの US 巨端子に接続することはできません。 



動作環境 


■ ArcSoft Software Suite 

(ArcSoft Photoimpression 3.0 /Panorama Maker 3.0/ 
PhotoMontage 2000 /PictureStage アツプローダー） 


対象バソコンおよび 0 S 

Pentium n または Celeron 300 MHz が上の CPU (互換 
CPU を含む）を搭載し 、 Microsoft Windows XP Home 
Edition / Pro 干 essiona し Windows 2000 Professional 、 
Windows Me および Windows 98 Second Edition 日本 
語版がプリインストールされた D 0 S / V パソコン 

グラフィック表示 

High Color'd 目 bit ) が上 

デスクトツプ領域800 X 600が上 

搭載メモリ 

32 MB L 乂上 (64 MB L 乂上を巧奨） 

(Windows XP 使巧の場合は128 MB W 上に56 [\/1目]^(上 
をち奨 )） 

八ードディスク 

270 MB W 上の空き容量 

その他 

マウスまたはマウスと同等のポインテイングデバイス 


• ArcSo け社製のソフトウェアのユーザーサポートについては、裏表紙をお読みくださ 
い。 


12 



インス!^ールカ、らソフトウエア使用までの流れ 

デジカム巧静止画ソフトをお使いいただくためには、インストールと認識作業が必要で 
す。 L 乂下の流れで作業を行ってください。 



•インス トール (Windows XP /2000) ( P 16) 
•インス トール (Windows Me ) ( P 20) 
•インス トール (Windows 98 SE ) ( P 25) 



• 接続後の認識作業 (Windows XP /2000) ( P 33) 

• 接続をメツセージがま示された場合は (Windows Me の認識作業） ( P 36) 

• 接続をメツセージがま示された場合は (Windows 98 SE の認識作業） ( P 37) 


ソフ h ウェアを使う 


夕 


•デジカム巧静止画ソフトを使う ( P 39) 

• ArcSoft Software Suite を f まう ( P 44) 



■正常に認識しないときは （ P 己り 
• 困ったときは （ Q & A ) ( P 56) 


13 






CD ランチヤー画面について 

CD - ROM をパソコンに入れると、自動的に CD ランチヤーが起動します。 

CD ランチヤーのボタンから、インストールしたいものを選び、ソフトウエアなどをイン 
ストールします。 

• CD ランチヤーが自動で起動しない場合は、[スタート]一[マイコンピュータ]を選び 
(またはデスクトップの [ マイコンピュータ]をダブルクリックして）、 

[ PANASONIC ] をダブルクリックしてください。 ([ PANASONIC ] を開いて 
[ autorun (. exe )] をダブルクリックしても起動できます） 



〇次ぺージの A 、 B 、 C がインス!ルされます。 \ 

• インストール (Windows XP /2000) ( P 16) 

• インストール （Windows Me ) ( P 20) 

•インストール （Windows 98 SE ) ( P 25) 

©次ぺージの C がインストールされます。 

• 各インス!ルぺージの手順の8が降の手順でインス!ルできます。 
©ArcSoft Software Suite がインストールされます。 

• ArcSoft Software Suite を使う ( P 44) 

©Adobe Acrobat Reader がインストールされます。 

• Adobe Acrobat Reader ( P 9) 

© G .726 音声 デコーダーが インス I ルされます。 

• G .72 目音声 デコーダー ( P 9) 

© CD ランチヤーが終了します。 

• インストールの完了でパソコンを再起動した後に CD ランチヤーが自動で起動し 
ない場合、引き続き他のソフトウェアをインストールするには手動で CD ラン 
チャーを起動してください。（起動方まは上記をご覧ください） 
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CD ランチヤー画面について 



USB ドライバーが 
インス!ルされます。 
このドライバーと 
NetMeeting を使うと、 


Web カメラ I 

としてビデオカメラを使う 
ことができまず。 


♦同時に、 

SD Viewer 用 USB 
DV STUDIO 用 USE 
インストールされま 

ネット回線へ 




の画像を扱うことができます。 


カゾフ(撮影モード) 



力— 
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インス I ル (Windows XP /2000) 


インス!ル （Windows XP /2000) 


デジカム用静止画ソフト + Web 力乂ラ用ドライバーのインス!ル 


1 USB 接続ヶーブルが接続されてい 

ないことを確認する _ 

USB 接続ヶーブルを接続していると 
USB ドライバーが正常にインストール 
できません。 


2 CD - ROM 咐属）をパソコンに入 

れる 

CD ランチヤーが起動します。 

• CD ランチヤーが自動で起動しない場 
合は、[スタート ] 一[マイコンピユー 
夕] を還び（またはデスクトップの[マ 
イコンピユータ]をダブルクリックし 
て）、 [ PANASON に]をダブルクリック 
してください。 （[ PANASONHC ] を開い 
て [ autorun (. exe )] をダブルクリック 
しても起動できます） 



3 


[デジカム用静止画ソフト + Web 力 
メラ用ドライバー]をクリックす 
る 

はじめに DV STUDIO のセットアップ 
が始まります。 

•インストール途中に[キャンセル]など 
でインストールを中止すると、ソフト 
ウェアが正常に動作しないことがあり 
ます。 



4 [次へ]をクリックずる 
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インス I ル (Windows XP /2000) 


5 


6 


[使用許諾契約]画面をよく読ん 
で、[はい]をクリックずる 

泛用巧迂离巧 

の酉品巧巧!丰宙契抗舌ま gw くモ 毎み■一 I^M 


巧3の巧リ拍わ巧南むコ王 [Pace Down] 卜巧 fU てくたな、 

[いいえ]をクリックするとインストー 
ルできません。 


f ソつトウ1刀こつ L の王 rv つトウIア田用曲 5#j め巧百を;^ ttX 1ただ <C とびこ田巧のを押 
扣ってし还す。 

ち あ•ふ本'ノっトゥロ佩由の CD~ROM り 町がが 月がり CE おた1お£«抓た flHfeD こと 
田 A ほす)のほ用巧 Smc と131^すが. SfSSfl ホ SScIH ミす5もので3あり壬せん。 


魔の 滿觀語飄纖品 1 總 おも 纖 避裡严 ゎの巧ゃム 



る @ 心 けい W 1 , け1え邮1 


DV STUDIO インストールの例 


画面のメッセージに従ってインス 
卜ールを続ける 

• DV STUDIO をインストールした場合、 
サンプルデータも同時にインストール 
されます。 



7 DV STUDIO のインス!ルが終 
了すると、続けて SD Viewer のイ 
ンス I -— ルが始まりますので 、 DV 
STUDIO と同様にインス!ルす 
る 


ソフトウエアのインストールが完了す 
ると、[デジカム巧静止画ソフトへよう 
こそ] ( P 39) がインストールされ、次に 
USB ドライバーのインストールが始ま 
ります。 


8 [次へ]をクリックする 
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9 [使用許諾契約]画面をよく読ん 

で、[はい]をクリックする 
•[いいえ]をクリツクすると、インス 
トールできません。 


10 Windows XP の場合、を記のよう 
なメツセージが表示されますが、 
システムには影響ありませんの 
で、[続行]をクリックする 


Windows 2000 の場合、ち記のよ 
ラなメツセージが表示されます 
が、動作には問題ありませんので、 
[はい]をクリツクする 


11 [完了]をクリックする 


12 [ OK ] をクリックし、再起動ずる 

再起動後、ドライノく一が有効になりま 
ず。 
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インストール終了後 

最初の接続時(撮影•再生モードとカード再生 
モード時のそれそれ1回）にドライバーの認 
識作業をする必要があります。 

• 「接続と認識作業」 （ P 3 りへ進み、認識作 
業を行ってください。 

( USB 端テが複数ある場合、 USB 端子を差し 
替えると、認識作業が必要になります） 


Web カメラ用ドライバーのインス!ル 


[デジカム巧静止画ソフト + Web カメラ巧ドラ 
イバー ] をインストールしている場合、 Web 力 
メラ用ドライバーはすでにインストールされて 
いますので、インストールする必要はありませ 
ん。 


USB ドライバーのみインストールしたい場合 
や、 USB ドライバーをインストールし直したい 
場合は、 CD ランチヤーの [ Web カメラ巧ドラ 
イパー]をクリックし、「デジカム巧静止画ソフ 
卜 + Web カメラ巧ドライバーのインストール」 
の手順 8( P 17) から行ってください。 

• 一度インス!ルされている場合は上書き 
インストールされます。 






インストール （Windows Me ) 


インストール (Windows Me ) 


デジカム用静止画ソフト + Web 力乂ラ用ドライバーのインス!ル 


1 USB 接続ヶーブルが接続されてい 

ないことを確認する _ 

USB 接続ヶーブルを接続していると 
USB ドライバーが正常にインストール 
できません。 


2 


CD-ROM (付属）をパソコンに入 

れる 

CD ランチヤーが起動します。 

• CD ランチヤーが自動で起動しない場 
合は、デスクトツプの[マイコン 
ピュータ]をダブルクリックし、 
[ PANASONIC ] をダブルクリックして 
ください。 （[ PANASONIC ] を開いて 
[autorun (. exe )] をダブルクリックし 
ても起動できます） 



3 


[ デジカム用静止画ソフト +Web 
カメラ用ドライバー]をクリック 
する 



はじめに DV STUDIO のセットアップ 
が始まります。 

•インストール途中に[キャンセル]など 
でインストールを中止すると、ソフト 
ウェアが正常に動作しないことがあり 
ます。 



4 [次へ]をクリックする 
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インストール （Windows Me ) 


5 


6 


[使用許諾契約]画面をよく読ん 
で、[はい]をクリックずる 

[いいえ]をクリックするとインストー 
ルできません。 


画面のメッセージに従ってインス 
卜ールを続ける 

• DV STUDIO をインストールした場合、 
サンプルデータも同時にインストール 
されます。 


吳《の》りの3分 SISC 口 [Page 00 —i] 卜巧 f してが Ai。 


I。巧口楠 ‘I 

S ンつトウ王71こス1で3, r’ でトウエア gfflw 巧 J の内 S を烛してしただ< ことげこ巧ちの至押* 

とな7てしホす， 

K1A が || 

お巧み本ン之 f •ゥエ7(怖が>じ卜の师な巧が巧を比’|；|巧5たぶ e*3n£»«kt)c と 
a, しなIす)の田用巧お專ること13でさ壬すみ舌 n 較ぶ结百粟するちので13あ iJ ません。 

zl 

お宙の裝5货用お强りのすべて漁功巧き t ちすが [U 巧巧う巧這おすな' わげ:巧中止 
します。 DV studios ちれな-1す5コまこ苗 S すらぶ.■巧古りミず。 

、 

_いしけ «) 」 


> ^ I3UM 


DV STUDIO インストールの例 



7 DV STUDIO のインス!ルが終 
了すると、続けて SD Viewer のイ 
ンス I -— ルが始まりますので 、 DV 
STUDIO と同様にインス!ルす 
る 


ソフトウエアのインストールが完了す 
ると、[デジカム巧静止画ソフトへよう 
こそ] ( P 39) がインストールされ、次に 
USB ドライバーのインストールが始ま 
ります。 


8 [次へ]をクリックする 



9 [使用許諾契約]画面をよく読ん 
で、[はい]をクリックずる 
•[いいえ]をクリックすると、インス 
トールできません。 


R 打の》りの註》巧化133. [Pac« てくたみ >• 


-ウェアミインストール巧け拓Iこ下をで卜たァ度用お？巧容を&す樹み<巧1<、 - 

かつ卜な!•アめ宙巧 S ち得 5C とはてヴ壬す化ミ円宙かわ媒1こ we するをので13 


本Vフトウ1アちよシモの: atr-U こが)巧!ミ#に肋 


'駕 W . 

か化せん • 

?だ*© 

が棚け"於 I. <}無]_瞄旅ず' 

旅け*席 eica までき*せん。 

H 注の »5W 用 >巧が嘶すベてのが声にすか，心いろがの sa 押すなぶ,げので中止 
し王す • use l>ivei lor Panasonic DVC (wtti Vlfeb Camera) をわ；! >-1 レす51 コもこの換 3dSlg ホる 
ぶ’■が*りれ. 

_ 4な岛はいが || いいえが I 
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インストール （Windows Me ) 


下の手順10から12はま示されない 
場合があります。 


10 [ファイル kstvtune.ax が見つか 

りませんでした。]が表示された場 

口 (み、 

® [参照]をクリックし、 

@[ドライブ]で OS のドライブ（例えば、 
白 P C :) を選び、 

感 [ Windows ] をダブルクリックし、 
©[ system ] をダブルクリックし、 

魯 [ OK ] をクリックする。 

⑥に: ¥ Windows ¥ system ] と表示されて 

いるのを確認し、 

@[ OK ] をクリックする。 

• に: ¥ Windows ¥ system ] と半角で入 
力して指定することもできます。 

• Windows 方 《 C ドライブにある場合のパ 
スです。マルチ OS 環境などでは異な 
ります。 

•上記設定でファイルが見つからなかつ 
た場合は 、 Windows Me の CD-ROM 
を CD - ROM ドライブに入れ、 CD - 
ROM 内の [ Win 9 x ]® フォルダーを参 
照して インス] ルを続けてくださ 
い。 




ぶ] 




ァイル kstvtune . eix びをつかりまサ广 
で I .た. L 


掃ブる I こ I ま ’Windows Mi I lenniua 
Edition ' のラベルび巧いたディスクが 
•と‘巧です。このディスクは、コンビュー_ . 

夕またはデバイスの裂适元から肚布されスキッブ巧) I 

ています。 1-1 

ファイルのコビー元に)； 一 註も。(の. 


_キャン它ル I 


■(3^ を昭化し.]] 



キャン C ル f 

.... —-.ホ niiiuuw ク mill 口 HIIUIII 

Edition ' のラペルぴ巧いたディスク 

さ S を这争なイ支の期话完わ、ら配接され スキッブ巧 )I 

詳細(目).. . 1 


ています. 

こ7 了イルのコド-弄 (C): 


1 ;妍 I ndows ¥ systei » 


つ I を目点(が ... I 




~キ+ン t; レ 
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インストール （Windows Me ) 


11 [ファイル vfwwdm.drv (または 
msh263.drv、vfwwdm32.dll、 
iyuv_32.dll など）が見つかりませ 
んでした。]が表示された場合は、 

①[参照]をクリックし、 

@[ドライブ]で OS のドライブ（例えば、 
回じ）を選び、 

感 [ Windows ] をダブルクリックし、 

{©[ options ] をダブルクリックし、 

感 [ cabs ] をダブルクリックし、 

⑥ [0 K ] をクリックする。 

⑦ に: ¥ Windows ¥ options¥CA 巨 S ] と表 
示されているのを確認し、 

感 [0 K ] をクリックする。 

• [ C :¥ Windows ¥ options ¥ cabs ] と半 
角で入力して指定することもできま 
ず。 

•Windows が C ドライブにある場合のパ 
スです。マルチ 0 S 環境などでは異な 
ります。 

• 上記設定でファイルが見つからなかっ 
た場合は、 Windows Me の CD-ROM 
を CD-ROM ドライブに入れ、 CD - 
ROM 内の [ Win 9 x ] 感フォルダーを参 
照してインス!ルを続けてくださ 
い。 


ぶ I 


占 j / 


つアイル vfwwdm.drv び R •つかりません 


すでンピ W I 

椅けるには 'H indows Millennium ■ 

Edition' のラペルが巧したディ文クが 

夕まちはデわィスの段を基如6^巧されスキつづ巧，I 

ていミず。 - -, 

ファイルのコビー元:(の： グ^ f i 飾が 

P (l^{_ を昭(臣) .. J ] 






么空です。このディスクは、コンビュー 
5またはデバイスの製适元から配巧され 
ています。 

_ ファイルの コピー 元 <g): 

( ド:圳 intJows ゎ pt ions が ABS ▼]! 


ぶ 

キャンむル]^ 


ス丰ッブ巧 ) j 
註細 ( の ...I 
き驳ほ ).. . I 




12 バージョンの競合メッセージが表 
示された場合は、[はい]をクリッ 
クする 

■このメ ッセー ジは数回出る場合があり 
ます。 


—ジョンのおさ 


コビーするファイルよリ巧しいファイルびコンビュー5 

じ巧なします。 

巧巧のファイルをそのままほうことぞお1 

技)めします。 

1 

ファイルる： 

kslvtune.ax 

i が月； 

WDM St ream ins TvTuner 

バージョン： 

5.01.2258.400 

巧なのつァイルをそのままほいますか？ 1 

f はし’けの'…… 

1 いいえ(の 1 すべ t 上き § •猫 1 1 



13 [完了]をクリックする 
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インストール （Windows Me) 


14 [ OK ] をクリックし、再起動ずる 

再起動後、ドライノく一が有効になりま 
ず。 


セットわ：? な、 ] ンピユづ への フ 7 イル 北 L をを了しました。 フ が—'ラムを保巧するに 
は、〕 ンピ 1- 夕ぞ再起わする•と丢びあります。 

すでこ拉わしてし々ロリクーみび砍>巧をけ、 ALT + TA 目巧巧トシ;ンぞ 
切りぜえてげ了させてくださ U 

C 1’れ1、みすぐ]ンピュ-うを苗をかします。’ 


r r OK T) 


イ ンストールが終了を: _ 

デジカムとパソコンを接続してソフトウェア 
を使用することができます。 

■ デジカムとバソコンの接続 （ P 31) 

• 接続をメッセージが表示された場合は 
(Windows Me の認識作業） （ P ；36) 

• デジカム用静止画ソフトを使う ( P 39) 

• ArcSoft Software Suite を使う ( P 44) 

• デジカムを WEB カメラとして使う ( P 45) 


デ ジカムが認識されない場合 

• USB ドライバーの確認 ( P 48) 

• 正常に認識しないときは （ P 已り 
• 困ったときは （ Q & A ) ( P 56) 


Web カメラ用ドライバーのインス!ル 


[デジカム巧静止画ソフト + Web カメラ用ドラ 
イバー ] をインストールしている場合、 Web 力 
メラ巧ドライバーはすでにインストールされて 
いますので、インストールする必要はありませ 
ん。 


USB ドライバーのみインストールしたい場合 
や、 USB ドライバーをインストールし直したい 
場合は、 CD ランチヤーの [ Web カメラ用ドラ 
イパー]をクリックし、「デジカム用静止画ソフ 
卜 + Web カメラ巧ドライバーのインストール」 
の手順 8( P 21) から行ってください。 

• 一度インストールされている場合は上書き 
インストールされます。 
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インス ! ル （Windows 98SE) 


インストール (Windows 98SE) 


デジカム用静止画ソフト + Web カゾラ用ドライバーのインス I ル 


1 USB 接続ヶーブルが接続されてい 

ないことを確認する _ 

USB 接続ヶーブルを接続していると 
USB ドライバーが正常にインストール 
できません。 


2 CD-ROM (付属）をパソコンに入 

れる 

CD ランチヤーが起動します。 

• CD ランチヤーが自動で起動しない場 
合は、デスクトツプの[マイコン 
ピュータ]をダブルクリツクし、 
[ PANASONIC ] をダブルクリツクして 
ください。 （[ PANASONIC ] を開いて 
[ autorun (. exe )] をダブルクリックし 
ても起動できます） 



フ W ルの 坦か E ) ま 示の esUAOW ヘル フ w 

と 四句 

巧 

^ - id y. % Si 々 乂 

■-- 电- 上へ 讯お| がなりけけな: S す肖がフロ 

。 

アドレスの 1巧7ィ。た叫 

A, 


M う這ゴ f A 仁凶 

■'"'巧 站イ;々 FD リム-む丸た’ IgBtBBIB /む） ，リ4 

マイ〕ンヒ -1- 夕」庇 1スウ い。 



J 


国 画 

WebwW タイてルァダ 
で'马7イ x /じ 



3 


[デジカム用静止画ソフト + Web 力 
メラ用ドライバ ー] をクリックず 
る 

はじめに DV STUDIO のセットアップ 
が始まります。 

•インストール途中に[キャンセル]など 
でインストールを中止すると、ソフト 
ウェアが正常に動作しないことがあり 
ます。 



4 [次へ]をクリックする 
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インス ! ル (Windows 98SE) 


5 [使用許諾契約]画面をよく読ん 
で、[はい]をクリックする 

[いいえ]をクリックするとインストー 
ルできません。 



DV STUDIO インストールの例 


6 画面のメッセージに従って 、 DV 
STUDIO のインス I -— ルを続ける 

• DV STUDIO をインストールした場合、 
サンプルデータも同時にインストール 
されます。 

7 DV STUDIO のインス I ルが終 
了すると、続けて SD Viewer のイ 
ンス I ルが始まりますので 、 DV 
STUDIO と同様にインス!ルす 
る 


ソフトウエアのインストールが完了す 
ると、[デジカム用静止画ソフトへよう 
こそ KP 39) がインストールされ、次に 
USB ドライバーのインストールが始ま 
ります。 


8 [次へ]をクリックする 


9 [使用許諾契約]画面をよく読ん 

で、[はい]をクリックずる 
■[いいえ]をクリックすると、インス 
トールできません。 





hsUIIShtU 呪りけ''- H3' USB Driver for Paiasonc DVC 

を’ 苗鞭 漁 ミ〕 乂 .一。 州-ルし ま， •なべ 隱 




なめが分を!化口王 tPa«e Dwn] 卜田 fU てがみ1。 


レフトな!•ァ任用I丰巧 

fr のトウエア S インスト -ii/sns 抑こ下 E ソフトウ王ア巧用阳 S 巧客を5ず械みくたみ' • 

撰' 

ホ Jic ん， 

_ _ 

)& 511 ' 12 。。させるこ。 3 '^ち 1 ±ん。 _ 

防を Dss 度用间丢 iaw すべてのを巧|こ巧す n"tu 々味みミミ«すな、たが りで宁 止 
l^ffUSB Driver for Pmnnc DVC (oi 化動 Camera) かンか-*■すかコ 3；' このおの：面■る 

る啦 S 1化1の i けけ W I 


本Vつトロ王7の》用， S* るこ。3で？ますび.，。，だみ去確="■ミするをのでさ 
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インストール (Windows 98SE) 


下の手順10から14は表示されない 
場合があります。 


10 [ファイル PMJ 1519 X . EXE が見 

つかりませんでした。]が表示され 

L 知ロイみ、 

①[参照]をクリックし、 

•自動的に正しいフォルダーが指定され 
ます。 


効 usbdnver] [drivers] [WebCam] に 
なっていることを確認し、 

③ [OK] をクリックする。 

④ [D:¥USBDRIVER¥d「ive「s¥WebCam] 
とま示されているのを確認し、 

⑤ に K] をクリックする。 

■ CD-ROM が D ドライブにある場合のパ 
スです。パソコンによっては異なりま 
す。 （D:¥ ではない場合があります） 




11 [Windows 98 Second Edition 
CD - ROM ’••] と表示された場合 
は、 CD - ROM を入れずに [ OK ] を 
クリツクずる 


〇 




口 


.ウ5巧 A して[0(けウリツクしてげか， 
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インストール (Windows 98SE) 


12 [ファイル kstvtune.ax が見つか 

りませんでした。]が表示された場 

口もみ、 

® [参照]をクリックし、 

@ OS のドライブ(例えば、白(じ)を選び、 
③ [ Windows ] をダブルクリックし、 
©[ SYSTEM ] をダブルクリックし、 

感 [ OK ] をクリックする。 

⑥に: ¥ WINDOWS ¥ SYSTEM ] と表示され 

ているのを確認し、 

@[ OK ] をクリックする。 

• に: ¥ Windows ¥ system ] と半角で入 
力して、指定することもできます。 

• Windows 方 《 C ドライブにある場合のパ 
スです。マルチ OS 環境などでは異な 
ります。 

•上記設定でファイルが見つからなかっ 
た場合は 、 Windows 98 SE の CD - 
ROM ^ CD - ROM ドライブに入れ、 
CD - ROM 内の [ Win 98] 感フオルダー 
を参照してインストールを続けて くだ 
さい。 

•手順1し12の X ッセージは数回表示さ 
れる場合があります（ファイル名は変 
わります）。同じ手順で操作してくださ 
い。 



スイルみぶ I-品-1 


Idriverl 2 cab 1 D ぉが S 



け 《 - 

⑥： 



ドライブ")： 

r か zi 
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13 [ ファイル vfwwdm.drv (または 
msh263.drv 、 vfwwdm32.dll 、 
iyuv_32.dll など）が見つかりませ 
んでした。]が表示された場合は、 

① [参照]をクリックし、 

② 0S のドライブ(例えば、白 C:) を遲び、 
感 [windows] をダブルクリックし、 
©[options] をダブルクリックし、 

感 [cabs] をダブルクリックし、 

⑥ [0K] をクリックする。 
gMC:¥WINDOWS 解 DP~nONS¥CABS] と 
表示されているのを確認し、 

感 [0K] をクリックする。 

• [C:¥Windows¥options¥cabs] と半 
角で入力して、指定することもできま 
ず。 

•Windows が C ドライブにある場合のパ 
スです。マルチ 0S 環境などでは異な 
ります。 

• 上記設定でファイルが見つからなかっ 
た場合は、 Windows 98SE の CD- 
ROM ^ CD-ROM ドライブに入れ、 
CD-ROM 内の [Win98]@ フォルダー 
を参照してインストールを続けて くだ 
さい。 



14 JK- ジョンの競合メッセージが表 

示されたら、[はい]をクリックす 
る 

•このメ ツセー ジは数回表示される場合 


コビーするつァイルより巧しいファイルびコンビュータ 
に巧なします。巧巧のファイルさそのままほうことをお 
物めします。 


ファイルる： kstvlune.ax 

! gB 月： WDM SI reaming TvTuner 


バージ a ン： 5.01.2258.400 


があります。 


巧巧のファイルをそのままほいますか？ I 

< L …''…巧 [1 巧)’'''…’― il) LA 、え(が J — CJ ;# 吉脚 .1 I 
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インス ! ル (Windows 98SE) 


16 [ OK ] をクリックし、再起動ずる 

再起動後、ドライノく一が有効になりま 
ず。 


わげッフけ、方よ'ュづへのつ7イルが-をち 7 しました,フが—’ラムをほ用するIこ 
け、]乂 •。-夕をちおわするぶ遣巧あります。 

すでにをてし々ロブトシ,ンリ艰る巧を。、 ALT*TAB で.アフリクーン，ンを 
切スてげ了させてな！:さ U 

巧版て等ず'ぐでじド時ち趙股まず;ミ 


イ ンストールが終了後 _ 

デジカムとパソコンをつないでソフトウェア 
を使用することができます。 

■ デジカムとバソコンの接続 （ P 31) 

• 接続をメッセージが表示された場合は 
(Windows 98 SE の認識作業） ( P 37) 

• デジカム用静止画ソフトを使う ( P 39) 

• ArcSoft Software Suite を使う ( P 44) 

• デジカムを WEB カメラとして使う ( P 45) 


デ ジカムが認識されない場合 

• USB ドライバーの確認 ( P 48) 

• 正常に認識しないときは （ P 已り 
• 困ったときは （ Q & A ) ( P 56) 


Web カメラ用ドライバーのインス I ' — ル 


[ デジカム巧静止画ソフト + Web 力六ラ巧ドラ 
イバー ] をインストールしている場合、 Web 力 
；<ラ巧ドライバーはすでにインストールされて 
いますので、インストールする必要はありませ 
ん。 


USB ドライバーのみインストールしたい場合 
や、 US 巨ドライバーをインストールし直した 
い場合は、 CD ランチヤーの [ Web 力六ラ巧 
ドライバー]をクリックし、「デジカム巧静止 
画ソフト + Web 力 X ラ巧ドライバーのインス 
卜ール」の手順 8( P 26) から行ってくださし、。 
• 一度インス!ルされている場合は上書き 
インストールされます。 
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CD-ROM (付属）カリ《ソコンに入っている場合は、取り出してください。 （CD ラン 
チヤーが起動している場合は終了してから取り出してください） 

ソフトウェアインス! '- ル後に接続を行つてください。インス! '- ル前に接続を行う 
と、デジカムが正しく認識されない場合があります。 

Windows XP/ 2000をご使用の場合は、接続後に認識作業が必要ですので、撮影モー 
ドまたは再生モー ドで接続し、「接続後の認識作業 (Windows XP/ 2000)」 （P33) を 
ご覧ください。 

認識作業が正しく行われないと、デジカムをパソコンと接続して使巧することができ 
ません。 




US 腿続 
ケーブル(付属） 


デジカム用静止画ソフト、 

または Web カメラ巧ドライバー 
をインス!ルしてから接続し 
てください。 

を接続機器の電源には AC アダ 
プターをご使巧ください。 


USB 端子へ 


USB 端子へ 


お願い 

• 電源にはおず AC アダプターをお使いください。 


接続と認識作業 

ソフトウエアのインストール後、バソコンとデジカムを接続し、デジカムをパソコンに正 
しく認識させる必要があります。 
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接続と認識作業 


■接続後の認識作業 

Windows XP /2000 をお使いの場合 

最初の接続時(最初の撮影•再生モード時とカード再生モード時）に、[新しい八ードウェ 
アの検出ウィザード]画面が表示されますので、次ぺージの手順に従って認識作業を完了 
させてください。 

Windows Me をお使いの場合 

接続後、自動的に認識作業が終了します。 

• 六ッセージが表示されて自動的に終了しない場合は「接続後メッセージが表示された 
場合は (Windows Me の認識作業）」 (P36) をご賣ください。 

• 力ード再生モードの場合は[マイコンピュータ]に[リムーバブルデイスク]が表示され 
ます。 


Windows 98 SE をお使いの場合 

接続後、自動的に認識作業が終了します。 

• 六ッセージが表示されて自動的に終了しない場合は「接続後メッセージが表示された 
場合は (Windows 98SE の認識作業）」 (P37) をご覧ください。 

• 力ード再生モードの場合は[マイコンピュータ]に[リムーバブルデイスク]が表示され 
ます。 


ヒント 


• パソコンに US 巨端子が複数ある場合、使用する USB 
端テごとに認識作業が必要になります。 

• すべての US 巨端子で USB ドライバーを設定（認識） 
させておくと、次回接続するときにどの USB 端子で 
も使えるので便利です。 

• デジカムが正常に動作しないときは、インス!-ール 
や認識作業が正常に行われて いない 場合があります。 
P 已目 （Q1) をご賣ください。 




他の端子に接続ずる 
ごとに、設定が必要 
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接続と認識作業 


接続後の認識作業 (Windows XP /2000) 


• WindowsXP/ 200日をご使用の場合、自動 
的に認識作業が終了し、が下の操作が必要 
ないことがあります。（そのままお使いく 
ださい） 

CD-ROM (付属）がパソコンに入っている場 
合は、取り出してくださし、。に D ランチヤーが 
起動している場合は終了してから取り出して 
ください） 


まず DV STUDIO 巧の認識作業を行い 
ます。 


デジカムを撮影モードまたは、再 
生モードにずる 


2 デジカムとパソコンを接続ずる 
( P 31) 

最初の接続時に[新しい八ードウ; c アの 
検出ウィザード]画面がま示されます。 

• [ディスクの挿入]画面が表示された場 
合は、 [OK] をクリックしてください。 

3 [次へ]をクリックする 


を;:撮影 
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接続と認識作業 


4 Windows XP の場合、右記のよラ 
なメ ツセー ジが表示されますが、 
システムには影響ありませんの 
で、[続行]をクリックする 



Windows XP 


Windows 2000 の場合、右記のよ 
ラなメツセージが表示されます 
が、動作には問題ありませんので、 
[はい]をクリツクする 



Windows 2000 


* 撮影•再生モード時は [Panasonic 
DVC USB-SERIAL Driver] 、力ード再 
生モード時は [Panasonic DVC USB 
Driver] と表示されます。 


5 


[完了]をクリックずる 

•これで DV STUDIO 巧の認識作業が完 
了しました。 



ここから SD Viewer 用の認識作業を行 
います。 

6 デジカムを力ード再生モードにす 

る 

最初の接続時に[新しい八ードウエアの 
検出ウィザード ] 画面が表示されます。 
•デバイスの取り外しの警告がま示され 
た場合は、メッセージに従って警告画 
面を閉じてください。 


0撮影 
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接続と認識作業 


7 手順3、4を繰り返し、操作が完了 
したら、[完了]をクリックずる 

•これで SD Viewer 巧の認識作業が完了 
しました。 

■[マイコンピュータ]に[リムーバブル 
ディスク]が表示されます。 

8 タスクトレイのをアイコンをダ 
ブルクリックし 、 [Panasonic 
DVC USB Driver ] を選び、[停 
止]をクリックする 


9 [Panasonic DVC USB Driver ] 
が選ばれていることを確認し、 
[0 K ] をクリックし、 USB 接続 
ケーブルを抜く 

•これで認識作業は終了です。 

•Web カメラ用ドライバーの認識作業 
は必要ありません。 

認 識が正しく終了すると _ 

デジカムとパソコンをつないでソフトウエア 
を使巧することができます。 

• デジカム用静止画ソフトを使う (P39) 

• ArcSoft Software Suite を使う （P44) 

• デジカムを WE 目カメラとして使う (P45) 

デ ジカムが認識されない場合 _ 

• USB ドライバーの確認 （P48) 

• 正常に認識しないときは （P 已 1) 

• 困ったときは （ Q & A ) ( P 56) 
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接続と認識作業 


接続をメッセージが表示された場合は (Windows Me の認識作業） 


Windows Me をお使いの場合、インストール後にデジカムとパソコンを接続すると、自 
動的に認識作業が終了しますが、お使いのパソコンによってはが下のようなメッセージ 
が出て、自動的に終了しない場合があります。手順に従って認識作業を完了させてくださ 
し、。 


1 r ファイル usbmphip . pdr が見つ 
力、りませんでした。 J と表示された 
場合は、 

①[参照]をクリックし、 


② OS のドライブ例えば、回なを遇び、 

③ [ windows ] をダブルクリックし、 
©[ options ] をダブルクリックし、 

魯 [ cabs ] をダブルクリックし、 

®[0 K ] をクリックする。 

⑦ [ c :¥ windows ¥ options ¥ CABS ] と表示 
されているのを確認し、 

感 [0 K ] をクリックする。 

•「 c :¥ windows ¥ options ¥ CA 巨 S 」 と半 
角で入力し、指定することもできます。 
•上記設定でファイルが見つからなかっ 
た場合は 、 Windows Me の CD-ROM 
を CD - ROM ドライブに入れ、 CD - 
ROM 内の [ Win 9 x ] 感フォルダーを参 
照して インス! ルを続けてくださ 
い。 

認 識が正しく終了すると _ 

デジカムとパソコンをつないでソフトウェア 
を使用することができます。 

• デジカム用静止画ソフトを使う ( P 39) 

• ArcSoft Software Suite を使う ( P 44) 

• デジカムを WEB カメラとして使う ( P 45) 


がおか y ませ r 


I J ：*} んでした。 


_キ中ン它ルI 


と、空です。このディスクは、ン亡ユー I 

夕またはデバイスの製巧元からおホされスキッブな> I 

ていミす。 - 

ファイルのコビー元に)： 一 , S* を L 

加欄！]" fil! の nwfilll — ~りき昭ほ ).. .J 



刮 
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择けるには nindcws Mi I lennlun ' 

Edition* のラベルか付しホこディスクげ 
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デ ジカムが認識されない場合 

• USB ドライバーの確認 ( P 48) 

• 正常に認識しないときは （ P 已り 
■ 困ったときは （ Q & A ) ( P 56) 
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接続と認識作業 


接続後メツセージが表示された場合は (Windows 98 SE の認識作業） 


Windows 98 SE をお使いの場合、インストール後にデジカムとパソコンを接続ずると、 
自動的に認識作業が終了しますが、お使いのパソコンによってはが下のような;<ッセー 
ジが出て、自動的に終了しない場合があります。手順に従って認識作業を完了させてくだ 
さい。 


1 •■ファイル MTDV 98 Ml . pdr が見 

つかりませんでした。 J と表示され 
た場合は、 

① [参照]をクリックし、 

② OS のドライブ例えば、因 &) を選び、 

③ [ windows ] をダブルクリックし、 

④ [ system ] をダブルクリックし、 

⑤ [ iosubsys ] をダブルクリックし、 

⑥ [0 K ] をクリックする。 

⑦ に ¥ Windows ¥ system¥IOSU 目 SYS ] 
とま示されているのを確認し、 

®[0 K ] をクリックする。 

•「巴 ¥ Windows ¥ system¥IOSU 目 SYS 」 
と半角で入力し、指定することもでき 
ます。 

• 上記設定でファイルが見つからなかっ 
た場合は、付属の CD-ROM を CD - 
ROM ドライブに入れ、 CD-ROM 内の 
[ USBDnve 「¥ D 「 ive 「 s ¥98] フォルダー 
を参照してインス!ルを続けてくだ 
さい。 
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接続と認識作業 


2 「ファイル MTDV 98 Ml . sys が見 
つかりませんでした。 J と表示され 
た場合は、 

① [参照]をクリックし、 

② 0 S のドライブ（例えば、巨 iC :) を選 
び、 

③ [ windows ] をダブルクリックし、 

@ [ system 32] をダブルクリックし、 

感 [ DRIVERS ] をダブルクリックし、 
®[ OK ] をクリックする。 
@[ C :¥ Windows ¥ SYSTEM 32 ¥DRIVER 

S ] と表示されているのを確認し、 

感 [ OK ] をクリックする。 

•「 C :¥ Windows ¥ SYSTEM 32 ¥DRIV 


ERSj と半角で入力し、指定することも 
できます。 

•上記設定でフアイルが見つからなかっ 
た場合は、付属の CD - ROM を CD - 
ROM ドライブに入れ、 CD - ROM 内の 
[ US 巨 Driver ¥ Drivers ¥98] フォルダー 
を参照してインストールを 続けて くだ 
さい。 



ぶ! 


—づ/んでした。 


巧ちされたバスに ファ イルが見つかりミ 

基绵しをし祀抵欄抓レ¬ 


ちさ 13、 正しし、かち盛してください。 ^ .ぃ1 

[«] をクリックすると、コビーを再試 スキッブは） 

。します* __ ~1 

ァイルのコビー 元: ( C ): 


(ZK 削 indow が YSTEU のが RIVERS 过 j を昭(目).. 


3 画面の指示に従って認識作業を終 
了する 


認 識が正しく終了すると _ 

デジカムとパソコンをつないでソフトウェア 
を使用することができます。 

• デジカム用静止画ソフトを f 吏う ( P 39) 

• ArcSoft Software Suite を使う ( P 44) 

• デジカムを WEB カメラとして使う ( P 45) 


デ ジカムが認識されない場合 

• USB ドライバーの確認 ( P 48) 

• 正常に認識しないときは （ P 已り 
■ 困ったときは （ Q & A ) ( P 56) 
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2 USB 接続ケーブル(付属)で接続す 
る ( P 31) 

力ード再生モードの場合はデジカムが 
PC 接続モードになります。 

3 [スタート]一[すべてのプログラ 
ム（プログラム)] 一 [ Panasonic ] 
一[デジカム用静止画ソフト]一 
[デジカム用静止画ソフトへよラ 
こそ]を選ぶ 


ソフトのインストール後、デジカムをパソコンに認識させてからム乂下の手順でソフトを 
起動してください。 


デジカムを取り込みたい画像の 
モードにする 

• SD Viewer を巧わずに、エクスプロー 
ラーなどでメモリーカー ドのデータを 
パソコンにコピーしたい場合は、力一 
ド 再生モードに してく ださい。 

■テープの内容を取り込む場合は、再生 
モードにしてテープを入れてくださ 


勢;たー ドちま 




ソフト用ランチヤーが起動します。 

• デスクトツプのショートカツトアイコ 
ン[デジカム]をダブルクリックして 
も起動することができます。 


パソコンと接続しているときに、デジカムがカード再生モードになると、デジカム本体 
に 「 PC 接続モード J と表示され、デジカムの操作モードが変更できなくなりまず。 

操作モードを変更したいときは、 -度 USB 接続ケーブルを外し、デジカムの操作モー 
ドを切り換えたあと、再度接続してください。 


デジカム用静止画ソフトの起動 


デジカム用静止画ソフトを使ラ 

デジカム巧静止画ソフトには SD Viewer と DV STUDIO があります。 

力ード再生モードの画像を取り込みたい場合は 「SD Viewer 」、 撮影モード•再生モードの 
画像を取り込みたい場合は 「DV STUD に」を使用します。 
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デジカム用静止画ソフトを使ラ 


4 デジカムが力ード再生モードの場 

合は SD Viewer 、 

撮影モード•再生モードの場合は 
DV STUDIO を選ぶ 

• SD Viewer でメモリーカード挿入時 
は、力ードの画像が表示されます。 
(挿入されていない場合は、メッセー 
ジが出ます。 [0 K ] をクリックすると、 
起動します） 



• 最初に使用する前に、スタートメニューからソフトウェアの[はじめにお読みくだ 
さい]を遇び、補足説明や最新情報を必ずお読みください。 

• ソフトウェア使用中（データの転送中など）に USB 接続ケーブルをあかないでくだ 
さい。ソフトウェアが正常に動かなくなったり、転送中のデータカ'^'破損するおそれ 
があります。 


SD Viewer で画像を取り込む 


デジカムのカードに記録している画像を静止画としてす ベて パソコンに取り込みます。 
デジカムとパソコンを接続し、デジカムを力ード再生モードにして SD Viewer を起動し 
てください。 

• あらかじめ、取り込みたい画像が記録されたカードをデジカムに入れておいてくださ 
い。 

• [スタート]一[すべてのプログラム（プログラム）]'^ [ Panasonic ] ^に〇 
Viewer ] 一 に D Viewer ] を選んでも起動することができます。 

• インストール時にデスクトップに シヨー トカットを作成した場合は、 シヨー トカット 
をダブルクリックしても起動することができます。 


1 [0] ボタンをクリックする 

メモリーカードのバックアップ画面が 
ま示されます。 
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デジカム用静止画ソフトを使ラ 


2 


保存先を指定し、 [0 K ] をクリック 
する 

•指定したフォルダーがを在しない場合 
は、フォルダーを作成するかしないか 
をたずねるダイアログがま示されます 
ので[はい]をクリックしてくださし、。 
•取り込み力欄始されます。 



3 [0 K ] をクリックずる 

•取り込みが完了します。 


その他 、 SD Viewer では 
• 撮影した画像に日付を入れて保存する 
• パソコンの画像を六モリーカードに コ 
ピーす る 

• ;<モリーカードにプリント情報を登録す 
る （ DPOF 設定する） 

• 取り込んだ画像を印刷する（日付を入れ 
て印刷することもできます） 

• 取り化んだ画像をスライドショー表示す 

—る_ 

など、様々な機能をお使いいただけます。 

詳しくは SD Viewer の PDF 説明書をご覧く 

ださし、。 

• インストールされた PDF 説明書を読むため 
には Adobe Acrobat Reader 4.0 が上が 
必要です。ご使用のパソコンにインストー 
ルされていない場合は、 CD - ROM からイン 
ストールできます。 CD ランチヤーの 
[Acrobat Reader ] をクリックし、画面に 
表示されるメ ッセー ジに従つてインスト ー 
ルしてくたさし、。 
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デジカム用静止画ソフトを使ラ 


DV STUDIO で画像を取り込む 


テープに記録している画像を静止画としてパソコンに取り込みます。デジカムとパソコ 
ンを接続し、デジカムを再生モードにして DV STUDIO を起動してください。 

• あらかじめ、取り込みたい画像が記録されたテープをデジカムに入れておいてくださ 
い。 

• [スタート]一[すべてのプログラム（プログラム）] 一 [ Panasonic ] 一 l!DV 
StudioS ] ^ l!DV Studio 3] を選んでも起動することができます。 

• インストール時にデスクトップに シヨー トカットを作成した場合は、 シヨー トカット 
をダブルクリックしても起動することができます。 


1 メニューの[ファイル]一[フォルダ 
の選択 ] をクリックして、画像を保 
存するフォルダを選択する 


ファイルに aui ( E ) お( V )ツ- 


フオル》''の进折.. 


1で,でテ！ 


函请 I-iiEn 刷 : L:' 

い斗.つが n 刷 
- r か即刮 T レ C . 
フリン加！記おが... 

ロリクーン3ンのが了を） 


2 


操作ボタンで取り込みたい画像を 
探し、静止画再生にする 

•再生ボタン [►] をクリックしてテ—プ 
を再生し、取り込みたい画像のところ 
で一時停止ボタン [II] をクリックして 
静止画再生にします。 



@广 


OV か ud わ 
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デジカム用静止画ソフトを使ラ 


3 [取込]ボタンをクリックずる 

取り込みが開始されます。 

取り込みが終了すると、取り込んだ画像 
が画像表71^部に表 W されます。 


•取り込みを中止するには[キャンセル] 
をクリックします。 

•デジタル再生効果を含んだ画像の取り 
込みはできません。 

•テープの画像にタイトルやイラストフ 
レームを合成した画像の取り込みはで 
きません。 

• DV STUDIO 側には再生画像は表示さ 
れません。デジカムのファインダーや 
モニターで確認してください。 



そ の他、 DV STUDIO では、 _ 

• テープから自動で静止画を取り込む 
• 撮影モードでの力六ラ画像を静止画とし 
て取り化む 

• 取り込んだ画像を印刷する 
• 取り込んだ画像をスライドショー表示す 
る 


など、様々な機能をお使いいただけます。 

詳しくは DV STUDIO の PDF 説明書をご貴く 

ださい。 

• インストールされた PDF 説明書を読むため 
には Adobe Acrobat Reader 4.0 が上が 
必要です。ご使用のパソコンにインストー 
ルされていない場合は、 CD-ROM からイン 
ストールできます。 CD ランチヤーの 
[Acrobat Reader ] をクリックし、画面に 
表示される六ッセージに従つてインストー 
ルしてくたさし、。 


ソ 

フ 

h 

を 

使 

ラ 
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7 [スタート]一[すべてのプログラ 
ム（プログラム)]一 
[ArcSoft Software Suite ] から 
任意のソフトウ I アを選ぶ 

使いかたについては、ヘルプファイルを 
お読みください。 


ArcSoft Software Suite 化使 : 


ArcSoft Software Suite を使う 


インス! V — ル 


ArcSoft boftware Suite (Arcboft Photoimpression 3.0/Panorama Maker 3.0/ 
PhotoMontage 2 日日日/円 ctureStage アツ プローダー） のインスト ール 


1 CD - ROM (付属）を CD - ROM ドラ 
イブに入れて、 CD ランチヤーの 
[ArcSoft Software Su け e ] をク 
リックする 

セットアップが始まりますので、画面の 
メッセージに従ってインストールして 
ください。 

•途中、インストールするソフトウェア 
を選択する画面が表示されますので、 
インストールしたいソフトウェアに 
チェックを付けてインストールを進め 
てくださし、。（[創作コンテンツ]は 
ArcSoft Photoimpression 3.0 巧巧 
時に必要な画像データです） 


起動 
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デジカムを WEB カメラとして使 


デジカムを WEB カメラとして使ラ 

デジカムとパソコンを接続すると、ネット回線を通して、力;< ラ映像を通信相手に送れ 
ます。パソコン巧のマイク、スピーカーを使ってインターネットテレビ電話のように使巧 
することができます 。 (Microsoft NetMeeting 3.0が上が必要です） 

(動作環境については、1日ぺージをお読みください） 


< WEB カメラとして使うときの概略図> 



• 2時間が上続けて使巧すると、自動的に通信力 《 切れます。この場合、 NetMeeting を起 
動し直してから、再度通信してください。 

• 各機器の電源には必ず AC アダプターをお使いください。 


接続のしかた 



1 デジカム用静止画ソフト、もしくは Web カメラ用ドライバーをインス 


I ルして、デジカムをパソコンに認識させる 
2 デジカムを撮影モードにする 

3 USB 接続ケーブル(付属）でパソコンと接続する 

4デジカムを WEB カメラモードにする 

• メニュー画面は設定の一例です。詳しくは、デジカム本体側の説明書をお読みくださ 
い。 
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S NetMeeting を起動する 

• [スターり一[プログラム]^[アクセサリ]一随信（パソコンによってはインター 
ネ ット ツール ）] ^ [ NetMeeting ] を選んで起動します。 

• Windows XP をお使いの場合、[スタート]一[ファイル名を指定して実行]を遇び、 
「 conf 」 と入力して [ OK ] をクリックすると、起動します。 


NetMeeting の設定 


初めて NetMeeting を起動すると、 NetMeeting の設定画面が表示されます。 

ここでは簡単に設定の流れを説明しています。詳しくは、 NetMeeting のヘルプフアイ 
ルをお読みください。 


1 [次へ]をクリックずる 



胆黯错選鑑 m 麵 


- ( iMQ - tr - と iili でずます 
-ピテオをな《巧うこと巧できます 
- 7ブ J ケーシ a ンやドキュブント S # ちでさます 
-#ち巧 I パーン3ンて -# 同怕 I 巧できます 
-乃ィルちを I きできます 
-共<が>(トホード*护1«でさます 
-尹巧卜でわさほで《す 


I 巧へ西> ] 


2 ユーザー情報入力画面が表示され 
たら、ユーザー情報を入力する 



1- サー18!巧入力して巧な、 

主 S ■ 巧ると巧子ブール7ドレスち入力してく巧？ U 

巧む r む卞 I 

《の. I 巧 1 

巧子ブールアドレス(む卜 wa % 说 matsu ホ it&co b J 

巧巧の： I I 

コタン KM ); I I 


<戻か^ ]〔かが： ■ ] ^ 
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画面に表示されるメツセージに 
従って、設定を続ける 

音声やマイクの設定に ついては、 お使い 
のパソコンの 説明書をお読みください。 
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デジカムを WEB カメラとして使 



4 設定が完了したら 、 NetMeeting 

が起動しまず 

• [標準のビデオキヤプチヤデバイス]を 
選択する画面がま示されたときは、 
[Panasonic DVC Web Camera] を 
選んでください。 

•お使いになる前に、ダイヤルアップ 
ネットワークを使ってインターネット 
のプロバイダーへ接続する設定をして 
ください。設定方法については、 
Windows のヘルプフアイルをお読み 
ください。 



「 ►/II 」「因 ] r み fj 


fsf r 辱 [ f: 當 T 


• ずでに NetMeeting の設定を行っている場 
合は、上記の画面は表示されません。 
NetMeeting の[ツール]六 ニュー① 力、 
ら[オプション]を選び、[ビデオ]夕 
ブをクリックして、 [Panasonic DVC 
Web Camera] を選んでください。 

• NetMeeting のバージョンが 3.0 より低;い 
場合は、 Microsoft のホームページからダ 
ウンロードしてください。 
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USB ドライパーの確認 

USB ドライバーが正しくインストールされているか確認することができます。 

デジカムのモード設定を行い、バソコンと接続してから確認してください。 

• NEC 製など一部のバソコンでは、機能制限のあるモードに設定されているとデバイス 
マネージャーなどが表示され ない 場合があります。メーカーにお問い合わせいただく 
力、、お f まいのパソコンの説明書に従ってすべての機能が使えるモードにしてから操作 
してください。 

方[スタート]一（[設定]一）[コント 
口ールパネル]から（[パフォーマ 
ンスとメンテナンス]一）[システ 
ム]を起動する 

[システムのプロパティ]がま示されま 
す。 


2 [デバイスマネージャ]を表示させ 
て、 USB ドライバーが正しくイン 
ス I ルされているか確認ずる 
•Windows XP /2000 をお使いの場合 
は、レドウエア]タブをクリック 
し、[デバイスマネージャ]をクリック 
します。 

•Windows Me /98 SE をお使いの場合 
は、[デバイスマネージャ]タブをク 
リックします。 
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■ Windows XP で正しく認識されてい 
る場合 

[サウンド、ビデオ、およびゲームコント □- 
ラ]のところに [Panasonic DVC Web 
Camera ]、 [ポートに OM と LPT )] のところ 
に [Panasonic DVC US 目 - SERIAL Driver 
( COMl )] がま示されます。 

■ Windows 2000で正しく認識されて 
いる場合 

[サウンド、ビデオ、およびゲームコント □- 
ラ]のところに [Panasonic DVC Web 
Camera ] 、[ポート （ COM と LPT )] のところ 
に [Panasonic DVC US 己 - SERIAL Driver 
( COMl )] がま示されます。 

■ Windows Me / 98 SE で正しく認識 
されている場合 

[サウンド、ビデオ、およびゲームコント □- 
ラ]のところに [Panasonic DVC Web 
Camera ]、 [ポートに OM と LPT )] のところ 
に [DVC SeriaKCOMl )] がま示されます。 
Windows Me の場合、この他に[ユニパーサル 
シリアルバスコントローラ]に [Panasonic 
Serial USB Driver ] とま示されます。 

■正しく認識されていない場合 

[ポートに OM と LPT )]、 [ュニバーサルシリア 
ルバスコントローラ]や[その他のデバイス] 
などに [ DVC - Serial ] とま示されます。（お巧い 
のパソコンによっては表示される場所がをわり 
ます） 

■この場合はドライバーの認識が正しくでき 
ていません。「正常に認識しないときは」 

( P 已りをご覧ください。 

[サウンド、ビデオ、およびゲームコント □- 
ラ]のところに [Panasonic DVC Web 
Camera ] がま示されません。 

• この場合は Web カメラ用ドライバーが正し 
くインストールされていません。 CD-ROM 
から [ Web カメラ用ドライバー]をインス 
I ルし直してください。 



• ドフイパー表亦で [Panasonic 
DVC USB-SERIAL Driver 
( COMl )] などとま示される場 
合、 COM の後に続く数字はポー 
卜番号です。お使いの環境によっ 
て異なります。 

• 本書に記載されている接続手順を 
必ずお守りください。 
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■ Windows XP / 2000で正しく 認識 
されている場合 

[USBdJniversal Serial Bus) コント ローラ]の 
ところに [Panasonic DVC USB Driver] (また 
は s Panasonic DV DISK Port Driver） 由《表示 
されます。 

■ Windows Me で正しく認識されてい 
る場合 

[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の 

ところに [Panasonic DVC USB Driver] が 
表示されます。 

■ Windows 98 SE で正しく認識されて 
いる場合 

[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の 

ところに [Panasonic DVC Port Driver 
Version 2 .0] と [Panasonic DVC USB 
Driver Version 2 .0] が表示されます。 


ファイルの斯がかを示姐 W けお） 

I 和-►阻窗資度法巧 a 值 


田み1泪4バスホストコント□—ラ 
田 . Ji DVD 化 D - R 0 M ドライブ 
困け IDE 4了4/4了4ド1：|>卜□-ラ 
>：1 PCMCIA アジプタ 
因も USB 山 niversal Serial Bus )] ント□—ラ 
を ALi PC い 0 USB Open Host Controller 
sw ALi PCI to USB Open Host Controller 
CTZ - NS 02 MOBILE DATA PLAYER 


t USB ル-トハフ 
USB ル-トハブ 
田 A キーボード 
田コンビュータ 

田ろ.サウンド、ピデオ、ちよ U ザームコント□—ラ 
田： i システムデバイス 
田ーディスウドライブ 
左，ディスプレイアウ.巧 
困《ネットワーウアダプタ 
面み化巧 

田白をヒュ-マンインターフ I イスデバイス 
圧 ♦ ブ□むサ 

田*:)マウスとそのほかのポインティシクデ / y ス 
田！ • モデム 
田8モニタ 
田'5^ i 己'度巧ボリュ—ム 


■正しく認識されていない場合 

[USB (Universal Serial Bus ) コント ローラ] 
や[その他のデバイス]などに [ DVC- 
Storage] と表示されます。（お使いのパソコ 
ンによって、表示される場所は変わります） 

• この場合はドライバーの認識が正しくでき 
ていません。「正常に認識しないときは」 

(P 已りをご賣ください。 


• 本書に記載されている接続手順を必ずお守 
りください。 
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正常に認識しないときは 

( USB ドライバーの削除） 

[デジカム用静止画ソフト +Web カメラ巧ドライバー]または [Web カメラ用ドライ 
パ'-]インス!ル後にデジカムが正常に認識されない場合、 USB ドライバーの削除を 
L 乂下の手順で行い、再度認識作業を行ってください。 

• NEC 製など一部のパソコンでは、機能制限のあるモードに設定されているとデバイス 
マネージャーなどがま示されない場合があります。メーカーにお問い合わせいただく 
力、、お使いのパソコンの説明書に従ってすベての機能が使えるモードにしてから操作 
してください。 

1 デジカムを撮影モードまたは再生 

モードにし、 USB 接続ケーブル 
(付属）で接続する 


2 [スタート]一（[設定]一）[コント 
口ールパネル]から（[パフォーマ 
ンスとメンテナンス] 一） [システ 
ム]を起動する 

[システムのプロバテイ]がま示されま 
す。 



3 [デバイスマネージャ]を表示させ 

て、 USB ドライバーが正しくイン 
ス I ルされているか確認する 
•Windows XP/2000 をお使いの場合 
は、[八ードウエア]タブをクリック 
し、[デバイスマネージャ]をクリック 
します。 

•Windows Me/98SE をお使いの場合 
は、[デバイスマネージャ]タブをク 
リックします。 
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正常に認識しないときは 


4 [ポートに 0 M と LPT )] や[その他 

のデバイス]の！; DVC - Serial ] を 
ちクリックし、[削除]を選ぶ 

• お使いのパソコンによってはま示され 
る場所がをわります。 



5 デジカムを力ード再生モードにす 

る 

•デノてイスマネージヤの表示がをわらな 
いときは、再度接続し直してくださし、。 


S [USB (Universal Serial Bus ) コ 

ントローラ]や[その他のデバイ 
ス]の liDVC - Storage ] をちク 
リックし、[削除]を選ぶ 

• お使いのパソコンによってはま示され 
る場所がをわります。 

•削除後にデバイスマネージャを閉じま 
す。 


I 方ィ 11■ の曲 1 (か 


边へ I 口 (曲 

国モ S g 


&1394のがトコント □-) 
i DVD/CD-FDM ド5イ：？ 

3 DE ATA/ATflPIX-f-D-S 
1 PCMCIA 阳乃 



7 パソコンから USB 接続ケーブルを 
おく 

これで USB ドライバーの削除作業は完了で 
す。 


削除完了を _ 

再度 USB ドライバーの認識作業を行ってく 
ださい。 

• 接続と認識作業 ( P 31) 

それでも正常に認識しないときは、 USB ドラ 
イノ く一をデノ くイスマネージャから削除したあ 
と、 [Web カメラ巧ドライバー]をインストー 
ルし 直してから、 再度接続と認識作業を行っ 
てください。 
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USB 接続ケーブルをま全に外すには 

Windows XP/2000/Me をお使いの場合、ム乂下の方法で USB 接続ケーブルを外します。 


タスクトレイのみアイコンをダ 
ブルクリックする 

八ードウてア取り外し画面がま示され 
ます。 

•お使いのバソコンの設定によっては、 
このアイコンがま示されない場合があ 
ります。 


2 [Panasonic DVC USB Driver ] 
を選び、[停止]をクリックする 


3 [Panasonic DVC USB Driver ] 
が選ばれていることを確認し、 
[0 K ] をクリックずる 

[0K] をクリックすると、を全に USB 
接続ケーブルを外すことができます。 

ま示されるドライバー名①はご使巧の 0S、 
デジカムのモードによって異なります。 


Windows 98SE をお使いの場合 
と Windows Me で撮影•再生 
モードをお使いの場合はま示さ 
れません。そのまま USB 接続 
ケーブルを外してください。 



■ デジカムが巧を•再生モードのとき 

Windows XP/ 2000 の場合 

[Panasonic DVC USB-SERIAL Driver 
に OM 1)] 

• COM の後の数字は環境により異なります。 


■ デジカムが力ード再生モードのとき 

Windows XP/ 2000 の場合 

[Panasonic DVC USB Driver] または 
[Panasonic DV D に K Port Driver] 

Windows Me の場合 

[US 目 ディスク] 
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4 唆更と削除 ; I ( 唆更/削除]または 

[追加と削除])をクリックする 


5 削除の確認メッセージが表示され 

たら、 [0 K ] をクリックする 

アンインストールが開始されますので、 
アンインストール操作を進めてくださ 
い。 

S [メンテナンスの完了]画面が表示 

された場合は、[完了]ボタンをク 
リックする 

アンインス!ルが完了しました。 

• USB ドライバーをアンインストールし 
たあとは、パソコンを再起動してくだ 
さい。 

• USB ドライバーをパソコンのデバイス 
マネージャから削除したい場合は、 
「USB ドライバーの確認 J (P 48) の 
ぺージでドライバーを確認し、手動で 
削除してください。 


ソフトウェアをアンインス!^ールずる 
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つたときは ( Q & A ) 


困ったとまは （ Q & A ) 


■ USB ドライバー / WEB カメラについて 

Q 1 

パソコンに USB 接続しても、デジカムを認識しない。または正常に認識•動作しない。 
(Windows 全般） 

A 1-1 

US 巨接続ケーブルをつないだままインストールを行うと、正常にデジカムを認識できま 
せん。正常に認識しないときは USB ドライバーを削除し、再度認識作業をしてください。 
( P 3 し P 已 1) 

A 1-2 

USB ドライバーのインストール中に、[•••ファイルが見つかりませんでした。]と表示さ 
れた場合、ファイルの場所(パス）を特定する必要があります。インストール手順をご確認 
のうえ、指定されたパスを入力し、インストールを進めてくださし、。これを行わず、[キャ 
ンセル]をクリックすると、 USB ドライバーが正常にインストールされません。「正常に認 
識しないときは」 （ P 日 1) をご参照のうえ、 USB ドライバーを削除したあと、再度インス 
I -ール作業と認識作業をしてください。 

A 1-3 

ご使巧のパソコンにインストールされている他のアプリケーシヨンと競合し、正常にデ 
ジカムを認識できない場合があります。 

現在、確認されているのはが下のソフトになります。また、各ソフトのアップデートにて、 
現象が回避されることが確認されております。 

•「 Drag'n Drop CD Ver . 2.0 j (イージーシステムズジャパン社） 

•「RecordNowDX Ver . 4.0」 （ イージーシステムズジャパン社） 

上記ソフトのアップデート方法ににつきましては、各ソフトのホームページのサポート 
のぺージまたはサポート先へお問い合わせください。 

Q 2 

WEB カゾラから音声が出ない。 

A 2 

音声を送受信したい場合は、パソコン側にマイクとスピーカー（ヘッドホンのご使用を 
おすすめします）をご準備くださし、。設定方法については、パソコンの説明書、 
NetMeeting のヘルプファイルをご参照ください。 

Q 3 

WEB カメラを使って通信していると、途中で通信が切れる。 

A 3-1 

2時間が上続けて使巧すると、自動的に通信が切れる仕様になっています 。 NetMeeting 
を起動し直してから、再度通信してください。 

A 3-2 

ウィルスチェッカーソフトを起動させていると、 WEB 力;ラが途中で切れることがあり 
ます。 NetMeeting を終了し、接続し直したあと、再度 NetMeeting を起動してくださ 
い。 ( P 45) 
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■ SD Viewer について 

Q 1 

乂モリーカードのファイルが読めない。 

A 1-1 

デジカムが力ード再生モードで、 PC 接続モードになっているか確認してください。 

A 1-2 

SD Viewer の[すべて]ボタンを押し、ファイルが表示されるか確認してください。 

A 1-3 

上記を確認してもファイルが読めない場合、一度^モリーカードを抜き差ししてくださ 
い。それでも読めない場合は、 US 巨接続ケーブルを扳いてデジカムの液晶画面にカード 
の画像が表示できるかご確認ください。表示できない場合、データが壊れてしまってい 
る可能性がありますので、デジカムのフォーマット機能を使巧して六モリーカードを 
フォーマットしてください。（フォーマットすると、六モリーカードの内容はすべて消去 
されます）フオーマツト方法については、デジカム本体側の説明書をお読みください。 


■ DV STUDIO について 

Q 1 

に V STUDIO ] 起動時に、 「 DV デッキとの通信ができません。… J と表示される。 

A 1-1 

「SD Viewer 」 （または力ード再生モード）でご使巧いただいたあとは、いったん USB 接続 
ケーブルをパソコンから抜き、デジカムの動作モードを撮影モードまたは再生モードに 
切り換えてから、再度 US 巨接続ケーブルをパソコンに差してくださし、。抜き差しをせず 
に操作すると、デジカムがパソコンに正しく接続されません。 

A 1-2 

前回 「DV STUDIO 」 を使用したときと違う USB 端子(パソコン側）に接続された場合に表 
示されます。ご使巧には問題ありませんので、 [0 K ] をクリックしてソフトの起動操作を 
続けてください。 


その他 
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つたときは ( Q & A ) 


Q 2 

「DV STUDIOj 操作中にデジカムとパソコンの通信が途絶える。または、 [ DV デッキとの 
通信ができません。 •••] などと表示される。 

A 2-1 

；<ニューの[ツール]^ [接続]を選択してください。それでも通信が復活しない場合は、デ 
ジカムから US 巨接続ケーブルを外し、デジカムの電源を入れ直したあと、再度 USB 接 
続ケーブルをデジカムに接続してください。そのあと、；<ニューの[ツール]^[接続]を 
選択してください。 

A 2-2 

デジカムで DV STUDIO を使巧している場合、デジカムをカード再生モードにすると、 
パソコンとの通信が切れます。一度 US 巨接続ケーブルを外し、再生モードか撮影モード 
にしてから、再度接続し、 X ニューの[ツール]一[接続]を選択してください。 

A 2-3 

0 S の操作や、そのときに動作している他のウイルス検出ソフトなどの常駐プログラム 
の影響で、デジカムとの通信がうまくいかないことがあります。このような場合は、一 
度、その操作やプログラムを終了させてから DV STUDIO を起動してください。 


■その他•全般 

Q 1 

デジカムで記録した MPEG 4 ファイルを再生しても、音声が出ない。 

A 1 

MPEG 4 ファイルの音声を再生するには、 G .72 目音声デコーダーが必要です。インター 
ネッ 卜接続環境では 、 Windows Media Player を起動し、 MPEG 4 ファイルをダブルク 
リックすると、自動的にダウンロードされます。インターネットに接続できない場合、 
CD - ROM (付属）内の G .726 音声デコーダーをお使いいただけます。 （ P 9) 

Q 2 

デジカムとパソコンを USB 接続ケーブルで接続しているときに、デジカムの操作モード 
を切り換えたら、デバイスが取り外されたという警告乂ッセージが出た。 

A 2 

デジカムを再生モードからカード再生モードに切り換えたときに、警告六ッセージが表 
示されることがありますが、 パソコンでの 認識が COM ポートから USB ポートに切り換 
わるためです。ご使巧上問題はありません。 
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使用上のお願い 


使用上のお願い 

■ USB ドライバーについて 

•デジカム本体に、 「 PC 接続モード」とま示されているときは、操作モードを切り換え 
ることはできません。操作モードを切り換えたいときは、一度 US 目接続ケーブルを 
外し、操作モードを切り換えたあと、再度接続してください。 

■ SD Viewer について 

• 力ード再生モードにしてからお使いください。 

■ DV STUDIO について 

• 再生モードか撮影モードにしてからお使いください。 

■デジカムのデモモードを「切」にしてからお使いください。 

• デジカムがリピート再生になっていると、取り込み時に誤動作することがあります。 

• テープのを中に無記録部分がある場合は、誤動作することがあります。撮影時は、夕 
イム コー ドが テー プ始端から途切れずに記録されるようにしてください。 

• 静止画を取り込む場合は、 SP モードで撮影しておくことをおすすめします。 

• 連写フォトショット画像は自動取り込みはできません。 S 2 に 1) 映像入出力端テや 
AV 入出力端テからの入力信号を直接取り込むことはできません。 

• お使いのノくソコンによっては自動取り込みに失敗することがあります。このときは 
1枚ずつ取り込んでください。 

• 撮影モードで画像を取り込む場合は、テープと力ードを取り出してください。 

• 静止画を取り込み中にエラーメッセージがま示されることがあります。これはテー 
プの記録状態や通信状態（デジカムとパソコン間の通信）のトラブルが原因で起こり 
ます。自動取り込み中にエラーが発生した場合は、[はし叫をクリックして取り込み 
を続行してください。画像1枚の取り込み中に発生した場合は、 [0 K ] の次に邸込] 
をクリックし、再度画像を取り込んでください。 

■ WEB カメラ機能について 

•インターネット接続には、別をプロバイダーとの契約が必要です。 

• 通信•画像の品質はインターネット接続状況によってをわります。 

• USB 接続ケーブルをパソコンから外すと、 WEB カメラモードはお除されます。 

■ その他•全般 

• Windows 2000や Windows XP をお使いの場合、 [ Administrator （コンピュータの 
管理者）](もしくは Administrator と同等の権限を持つユーザー名）にしてログオン 
して力、ら、インストール•アンインストールを行ってください。 

• DV STUDIO や SD Viewer の使用中（データの転送中など）やデジカムの動作中ラン 
プが点灯中に、 USB 接続ケーブルを抜かないでください。ソフトウェアが正常に動 
かなくなったり、転送中のデータカ'^'破厦するおそれがあります。 

• デジカムとパソコンを US 目接続ケーブルでつないで使うときは、デジカムの電源と 
して、 AC アダプターをおイ吏いください。データの転送中にバッテリーカ巧]れると、 
データが破長するおそれがあります。 


その他 
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ユーザー サポートについて 


Panasonic のソフトウエアに関して 

USB ドライバー 、 DV STUDIO 3.3 J - SE 、 SD Viewer 1.6 J-SE に関するお問い 
合わせは、下記のお客様ご相談センターへお願いいたします。 

ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター 

TEL だ;ル函0120 -878-365 
FAX 斯ル函01 20-878-236 

365曰/受付: 9:00〜20:00 
URL http :// panasonic . jp/support 


アークソフトのソフトウェアに関して 

Arcboft Software Suite (ArcSoft Photoimpression 3.0 、Arcboft Panorama 
Maker 3 .0 、ArcSoft Photomontage 2000 、 PictureStage アツプローダー）に 
ついてのお問い合わせは、下記のアークソフトジャパンコールセンターへお願い 
いたします。 

アークソフトジャパンコールセンター 

TEL 03-3834-5256 
FAX 03-5816-4730 


E-mail support @ arcsoft.jp 
URL http :// www . arcsoft . jp / 

電話受付時聞 : am 10:00 〜 pm 12:00, pm 1:〇〇 
(±曰巧を除く） 


pm 6:00 
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